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PISTOLA STROBOSCOPICA ANALOGICA - ART.253 380
PISTOLA STROBOSCOPICA ANALOGICA

VALVOLA SOFFIAGGIO ARIA - ART. 213 145

213 145 Valvola

Valvola soffiaggio aria per prova tenuta valvole su motori
benzina & diesel

Utilizzabile con ns kit 213 14503 (benzina) e 252 076 (diesel)
oppure  con classico gonfiagomme

 

SET ESTRAZIONE CRUSCOTTI - ART.251 000

251 000 In valigetta

SET DI ATTREZZI PER L'ESTRAZIONE DI CRUSCOTTI,
BLOCCHETTI DI ACCENSIONE E AUTORADIO.

CHIAVE RIMOZIONE CONNETTORI ELETTRICI VAG - ART.251
002

251 002 In blister

COPPIA ESPULSORI CAVI DAI TERMINALI - ART.251 003

UNIVERSALE

251 003 In blister

PINZA PIEGATA ESTRAZIONE FUSIBILI - ART.251 005

NWS

251 005 Pinza

MML. 160

KIT ESPULSORI CAVI TERMINALI - ART.251 006 PINZA IN NYLON PER FUSIBILI - ART. 251 007

MM. 160
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251 006 In valigetta - Pz.23

Composizione:

N.1
BMW - Opel - Mercedes
VW - Audi
N.2
BMW - Mercedes - Jaguar
Porsche
N.3
BMW - Mercedes - Opel
Porsche - VW - Audi
N.4
Ford
N.5
BMW - Mercedes - Opel
VW - Audi
N.6
BMW - Mercedes - Opel
Porsche - VW - Audi - Jaguar
Ford - Saab - Seat - Skoda
N.7
Mercedes
N.8
Mercedes - Opel - Ford
Porsche - VW - Audi - Jaguar
N.9
Mercedes - Ford
N.10
Mercedes
N.11
BMW - Mercedes - Opel
Porsche - VW - Audi - Jaguar
Ford - Saab - Seat - Skoda
N.12
Opel - Renault - Skoda
VW - Audi
N.13
Ford - Mercedes
N.14
Ford - Jaguar - Porsche
N.15
BMW - Mercedes - Opel
VW - Audi
Ford - Seat - Skoda
N.16
BMW - Mercedes - Opel
Porsche - VW - Audi - Jaguar
Ford
N.17
BMW
N.18
Mercedes
N.19

251 007 In blister

PINZA IN  MATERIALE PLASTICO
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Ford - Mercedes - Opel - Seat
Fiat - Honda - Mazda - Mitsubishi
Porsche - Toyota - Renault - VW - Audi
N.20
Ford
N.21
BMW - Mercedes - Opel
Porsche - VW - Audi - Jaguar
Ford - Saab - Seat - Skoda
N.22
Honda - Opel - Toyota
VW - Audi
N.23
Opel - VW - Audi

SET SMONTAGGIO AUTORADIO - ART.251 008

251 008 In busta - Pz.18

KIT RIMOZIONE TERMINALI - ART.251 009

UNIVERSALE

251 009 In valigetta - Pz.12

Composizione / Ricambi:

251 00901
Attrezzo CE-01
251 00902
Attrezzo CE-02
251 00905
Attrezzo CE-05
251 00953
Attrezzo CE-53
251 00956
Attrezzo CE-56
251 00959
Attrezzo CE-59
251 00962
Attrezzo CE-62
251 00974
Attrezzo CE-74
251 00991
Attrezzo CE-91
251 00999
3 Tubetti per CE-01/02/03

Adattatore opzionale:

251 00903
Attrezzo CE-03

CE-03 - ART.251 00903

OPTIONAL  KIT  251 009

SET SMONTAGGIO AUTORADIO IN VALIGETTA - ART.251 010
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251 00903 Attrezzo CE-03

251 010 In valigetta - Pz.46

PULITORE PER POLI E MORSETTI BATTERIE - ART.251 011

UNIVERSALE

251 011 Pulitore

PULITORE PER POLI E MORSETTI BATTERIE - ART.251 012

UNIVERSALE

251 012 Pulitore

ESTRATTORE MORSETTI BATTERIE - ART.251 016

251 016 In blister

PINZA PER ALLARGARE I MORSETTI DELLE BATTERIE - ART.251
018

251 018 In blister

MORSETTO SOLLEVAMENTO E TRASPORTO BATTERIE -
ART.251 021

251 021 Morsetto

MANIGLIA A LEVA PER SOLLEVAMENTO E TRASPORTO
BATTERIE

DENSIMETRO PER ACIDO BATTERIA - ART.251 025

251 025 In blister

DENSIMETRO PER ACIDO BATTERIA - ART.251 026 MESCITORE PER ACQUA DISTILLATA BATTERIA - ARTICOLI 251
030, 251 031
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251 026 In blister 251 030 - 031 Mescitori

Con dispositivo automatico di riempimento.

Codici:

251 030
MESCITORE
251 031
TAPPO DI RICAMBIO

PINZE PER CAVI BATTERIA - ARTT. da 251 100 a 251 113

251 100 - 251 113 Pinze

Codice:

251 100
Nera
Mm. 85
40 Amp.
251 101
Rossa
Mm. 85
40 Amp.
251 102
Nera
Mm. 120
60 Amp.
251 103
Rossa
Mm. 120
60 Amp.
251 104
Nera
Mm. 195
120 Amp.
251 105
Rossa
Mm. 195
120 Amp.
251 106
Nera
Mm. 225
300 Amp.
251 107

CAVI BATTERIA - ARTT. da 251 121 a 251 12550

251 121 - 251 12550 Cavi

Codici:

251 120
Mm² 6
Mt. 2,5
251 121
Mm² 10
Mt. 2,5
251 122
Mm² 16
Mt. 2,5
251 123
Mm² 25
Mt. 2,5
251 124
Mm² 35
Mt. 2,5
251 125
Mm² 35
Mt. 3,5
251 12550
Mm² 35
Mt. 5,0
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Rossa
Mm. 225
300 Amp.
251 110
Nera
Con ganascia in rame
400 Amp.
251 111
Rossa
Con ganascia in rame
400 Amp.
251 112
Nera
Con treccia e ganascia in rame
500 Amp.
251 113
Rossa
Con treccia e ganascia in rame
500 Amp.

CAVI ISOLATI IN PVC CON CORDA IN RAME - ARTT.251
131-132-133

IDEALI  PER  PINZE  BOOSTER

251 131-132-133 Cavi

Venduti al metro

Codici:

251 131
Sezione mm² 16
251 132
Sezione mm² 25
251 133
Sezione mm² 50

POLVERE NEUTRALIZZANTE ACIDO BATTERIE- ART.251 15014

251 15014 Secchio Kg.14

Dati tecnici:

POLVERE DI PRONTO INTERVENTO ANTINQUINAMENTO PER
L'ASSORBIMENTO INERTIZZANTE DI ACIDO SOLFORICO,
LIQUIDO E GEL CONTENUTI NELLE BATTERIE.

NEUTRALIZZANTE DI NUOVA GENERAZIONE, DI DERIVAZIONE
NATURALE, NON CHIMICAMENTE MODIFICATO.

KG. 14 DI POLVERE NEUTRALIZZANO LT. 26,4 DI ACIDO.

PRODOTTO AD ALTO POTERE SIA ASSORBENTE SIA
NEUTRALIZZANTE, PERFETTO IN CASO DI SVERSAMENTO DI
ACIDO SOLFORICO CONTENUTO IN ACCUMULATORI DI PIOMBO,
CON DENSITA' IN LINEA CON QUANTO PREVISTO DAL D.M.
20/2011 ( gr. 1,27 / cm² ).

SECCHIO CON COPERCHIO A PRESSIONE, CON SIGILLO
ANTIMANOMISSIONE.

CERTIFICATO DCMIC - Laboratorio Analisi Chimiche di Milano.

PRODOTTO CLASSIFICATO COME MINERALE DI ORIGINE
NATURALE, NON CHIMICAMENTE MODIFICATO E IN QUANTO
TALE ESENTE DA REGISTRAZIONE REACH ai sensi dell'Art.2,
comma 7, paragrafo b e dell'Allegato V, Sez. 7 del Reg. CE
1907/2006.

PRODOTTO CLASSIFICATO COME NON PERICOLOSO  ai sensi
della Dir. CE 67/548 e del Reg. CEE 1272/2008.

ADATTATORE CON 2 USB, VOLTMETRO E INTERRUTTORE - CAVO BATTERIA A TENUTA STAGNA CON OCCHIELLI - ART.251
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ART.251 188

 

 

251 188 Adattatore

Universale, con cavi per attacco diretto alla
batteria (eventuale attacco da modificare a
carico dell'acquirente).

Applicabile su qualsiasi punto di moto, scooter
o auto grazie al pratico biadesivo in dotazione.

Dati tecnici:

DIMENSIONI: MM. 43 x 32 x 30H

CAVO: MM. 980

INTERRUTTORE ON/OFF

DUE PRESE USB RETROILLUMINATE (LUCE BLU), CON
CHIUSURA ERMETICA

VOLTMETRO CON DISPLAY ROSSO: A motore spento indica lo
stato di carica della batteria. A motore acceso denota il
funzionamento dell'alternatore.

N.B. L'adattatore è resistente all'acqua, ma si
raccomanda di lasciarlo asciugare prima di ricollegare
gli apparecchi!

 

194

251 194 Cavo

PUO' ESSERE INSTALLATO SULL'AUTOVEICOLO O SULLA MOTO
E LASCIATO SEMPRE COLLEGATO, FISSATO PER ESEMPIO
SOTTO COFANO O SOTTO SELLA.

RIENTRANDO A CASA E' SUFFICIENTE COLLEGARE IL CAVO AL
CARICABATTERIA.

PROLUNGA PER CARICABATTERIA - ART.251 197

MT. 2

251 197 Prolunga

PRESA 12V STANDARD PER NAVIGATORI SATELLITARI -
ART.251 198

Ø MM.18 

251 198 Presa

PERMETTE DI DOTARE IL VEICOLO DI UNA PRESA 12V
STANDARD E DI RAGGIUNGERE LA BATTERIA.
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PUO' ESSERE IMPIEGATA PER LA RICARICA DI DISPOSITIVI
ELETTRONICI DOTATI DI PRESA ACCENDISIGARI, COME
TELEFONI CELLULARI E GPS.

SUPER MINI BOOSTER - ART.251 20001

12 VOLT  -  1800 AMPERE

251 20001 In scatola

MINI BOOSTER CON INTERRUTTORE 'SALVA BATTERIA' PER I
PERIODI DI INUTILIZZO: SCOLLEGA LA BATTERIA NEI LUNGHI
PERIODI DI INATTIVITA' (MAX 3 MESI)

PER TUTTI I VEICOLI BENZINA E DIESEL CON BATTERIA 12
VOLT: DIESEL MAX 3.500 cc  -  BENZINA MAX 5.000 cc

DI GRANDE RESA E FACILE TRASPORTABILITA' GRAZIE ALLA
BATTERIA DA 1800 AMPERE, ALLE DIMENSIONI RIDOTTE
(CM.20 x 27) E AL PESO DI SOLI KG.6,2

DOTATO DI LUCI A LED FISSE E LUCI DI EMERGENZA
LAMPEGGIANTI

DOTATO DI 1 PRESA ACCENDISIGARI E 2 PRESE USB, CON
CAVETTI IN DOTAZIONE PER LA RICARICA DI TELEFONI
CELLULARI, PC, MACCHINE FOTOGRAFICHE, NAVIGATORE...

DOTATO DI VOLTMETRO SU DISPLAY A LED

PRATICO TESTER PER IL CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO
DELL'ALTERNATORE: COLLEGANDO SEMPLICEMENTE LE PINZE
DEL BOOSTER ALLA BATTERIA DEL VEICOLO E ACCELERANDO,
SI CAPIRA' DAL DISPLAY DEL BOOSTER SE L'ALTERNATORE STA
CARICANDO OPPURE NO. OTTIMA E IMMEDIATA VERIFICA PER
CAPIRE SUL POSTO SE IL VEICOLO HA PROBLEMI DI BATTERIA
OPPURE DI ALTERNATORE.

ASSISTENZA E RIPARAZIONI IN LABORATORIO A.F.A.

Ricambi:

251 20004
Pinza nera
251 20005
Pinza rossa
251 20009
Batteria
1800 Ampere
251 20012
Coppia protezioni laterali
per pinze
251 20013
Caricatore a spina
Presa 220 Volt
Attacco Maschio

PINZE BATTERIA - ARTT.251 20004, 251 20005

RICAMBIO ARTT. 251 20001 - 251 20002

251 20004-05 Pinze

Codici:

251 20004
Pinza nera
251 20005
Pinza rossa
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251 20014
Circuito interno
251 20015
Adattatori
con 4 prese USB
251 20016
Presa accendisigari
con filo mt.1,3
Attacco Maschio
251 20020
Kit lampada sottocofano

BATTERIA BOOSTER 1800 AMPERE - ART.251 20009

RICAMBIO ARTT. 251 20001 - 251 20002

251 20009 Batteria

BATTERIA BOOSTER 1200 AMPERE - ART.251 20010

RICAMBIO ART. 251 200 (BOOSTER VECCHIO TIPO)

 

251 20010 Batteria

COPPIA PROTEZIONI LATERALI PER PINZE - ART.251 20012

RICAMBIO ARTT. 251 20001 - 251 20002

251 20012 Protezioni

CARICATORE A SPINA - ART.251 20013

RICAMBIO ARTT. 251 20001 - 251 20002

251 20013 Caricatore

PRESA 220 VOLT

ATTACCO MASCHIO

CIRCUITO INTERNO - ART.251 20014

RICAMBIO  ARTT. 251 20001 - 251 20002

251 20014 Circuito

ADATTATORE CON 4 PRESE USB - ART.251 20015

RICAMBIO  ARTT. 251 20001 - 251 20002
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251 20015 Adattatori

PRESA ACCENDISIGARI FILO MT 1.3 ATT.MASCHI0 RIC.251
20001-02 - ART.251 20016

PRESA ACCENDISIGARI FILO MT 1.3 ATT.MASCHI0 RIC.251 20001-02

251 20016 251 20016

KIT LAMPADA SOTTOCOFANO RIC.251 20001-02 - ART.251
20020

KIT LAMPADA SOTTOCOFANO RIC.251 20001-02

251 20020 251 20020

PRESA OBD SALVA MEMORIA CON CAVO ACCENDISIGARI -
ART.251 20070

PER BOOSTER 12 VOLT

251 20070 Presa OBD

FUNZIONA DA SALVAMEMORIE QUANDO SI SCONNETTE
LA BATTERIA.

 

SI COLLEGA AI VEICOLI CON CONNETTORE OBD, INGRESSO
DIAGNOSI

SI COLLEGA ALL'ATTAACCO ACCENDISIGARI DI UN AVVIATORE
12 VOLT (NS ART. 251 200)

COMPATIBILE CON TUTTE LE CONNESSIONI  E-OBD  E  OBD-II

COLLEGANDOLO ALL'INTERNO DELL'ABITACOLO PERMETTE DI
LAVORARE COMODAMENTE CON IL VEICOLO SUL PONTE
SOLLEVATORE

FUSIBILE DI PROTEZIONE INTEGRATO

 

N.B. COLLEGATO IL CAVO, ATTENDERE QUALCHE
MINUTO PRIMA DI STACCARE LA BATTERIA DEL MEZZO,
AFFINCHE' TUTTE LE MEMORIE VENGANO ALIMENTATE E
MANTENUTE

 

CARICABATTERIE ERGUS UTILITY S 120 - ART. 251 220

12/24V

251 220 Caricabatterie

TENSIONE ALIMENTAZIONE:  230V - 1 pH

POTENZA ASSORBITA:  170W - 180W

TENSIONE BATTERIA:  12V - 24V

PESO:  KG. 4,6

CAPACITA' BATTERIA:  15/80Ah - 30/120Ah

CARICABATTERIE AVVIATORE TELWIN DYNAMIC 620 - ART.251
236

CARRELLO PER STARTRONIC 5500/7000/9000 - ART. 251 252
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CON TEMPORIZZATORE

251 236 Caricabatterie

2 - 10 KILOWATT

90 - 570 AMPERE

12 - 24 VOLT

251 252 Carrello

AVVIATORE PORTATILE - ART.251 269

P4 - 12 VOLT - 2500 AMPERE

251 269 Avviatore

PER VETTURE E FURGONI

Dati Tecnici: 

TENSIONE DI UTILIZZO: 12 VOLT  
AMPERAGGIO DI SPUNTO: 2.500 AMPERE / 12 VOLT  -
  AMPERAGGIO CONTINUO: 800 AMPERE 
BATTERIA INTERNA: EXODUS 22 (ART.251 27021)

AVVIATORE PORTATILE CON RUOTE - ART.251 270

AVVIATORE TROLLEY 24 VOLT  -  P30T  -  3600 AMPERE  -  24 VOLT

251 270 Trolley

PER AUTOCARRI E MOVIMENTO TERRA

Dati Tecnici: 

TENSIONE DI UTILIZZO: 24 VOLT  
AMPERAGGIO DI SPUNTO: 3.600 AMPERE / 24 VOLT  -
  AMPERAGGIO CONTINUO: 1.300 AMPERE 
2 BATTERIE INTERNE: TEK HD 31 (ART.251 27019)

AVVIATORE PORTATILE CON RUOTE - ART.251 27003

AVVIATORE TROLLEY P7  -  12/24V  -  3.600/7.200 AMPERE

251 27003 Avviatore

PER AUTOCARRI E MOVIMENTO TERRA

BATTERIE E CARICATORI DI RICAMBIO PER BOOSTER - ARTT.
da 251 27010 a 251 27044

251 27010 - 27044 Ricambi

Codici:

251 27010
Fusibile
500 A
251 27019
Batteria TEK HD 31
Per 251 270 - 3600A - 24V
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Dati Tecnici: 

TENSIONE DI UTILIZZO: 12/24 VOLT  
AMPERAGGIO DI SPUNTO: 7.200 / 3.600 AMPERE
AMPERAGGIO CONTINUO: 2.600 AMPERE -12 VOLT / 1.300
AMPERE - 24 VOLT
BATTERIA INTERNA: TEK HD 31 (ART.251 27019)
TENSIONE DI RICARICA: 230 VOLT
ALIMENTATORE DI CARICA: LESA 8 (ART. 251 27044)
CARICATORE AUTOMATICO
CAVI DI RICARICA (12 VOLT): LESA 1 (ART.251 27040)
PINZE ISOLATE: OT - Big, con led
VOLTAGGIO DI CARICA: MAX 14,9 VOLT
DURATA DI VITA: 500 CICLI
MISURE CAVI: CM.160 x MM.50
PROTEZIONE SOVRATENSIONE
BATTERIA SIGILLATA: PZ.1

Per 251 27003 - 3.600A-24V / 7.200A-12V
251 27020
Batteria EXODUS 18
Per 251 267 - 1.700A - 12V
251 27021
Batteria EXODUS 22
Per 251 269 - 2.500A - 12V
251 27022
Batteria GENESIS 16
Per modelli precedenti 1800A-12V / 2200A-12V
251 27023
Batteria GENESIS 26
Per 251 270 - 3.600A - 24V
Per 251 27003 - 3.600A-24V / 7.200A-12V
251 27040
Presa accendisigari LESA 1
12V
251 27041
Caricatore auto LESA 5
Per 251 266 - 1.400A - 12V
Per 251 267 - 1.700A - 12V
251 27042
Caricatore auto LESA 6
Per 251 269 - 2.500A - 12V
251 27043
Caricatore auto LESA 7
Per 251 270 - 3.600A - 24V
251 27044
Caricatore auto LESA 8
Per 251 27003 - 3.600A-24V / 7.200A-12V

PROLUNGA PER ACCENDISIGARI - ART.251 276

CON ADATTATORE FEMMINA 

251 276 Prolunga

LAMPADA PROFESSIONALE FLESSIBILE - ARTT.251 295-296

BEND-LIGHT ORIGINAL

251 295-296 In blister

Codici:

251 295
MML. 280
STELO Ø MM.5
2 BATTERIE AAA INCLUSE
251 296
MML. 400
STELO Ø MM.5
2 BATTERIE AA INCLUSE

Ricambio:

251 297
Lampadina

LAMPADA FLESSIBILE CON PUNTA MAGNETICA E PROLUNGA -
ART.251 298

PORTALAMPADA CON PROTEZIONE - ART.251 302
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251 298 In blister

LAMPADA MM. 650 + FLESSIBILE CON PROTEZIONE
UTILIZZABILE COME PROLUNGA MM. 500

CAPPUCCIO MAGNETICO REMOVIBILE

 

251 302 Portalampada

220 VOLT  -  60 WATT

CAVO MT.10

MINI LAMPADA A LED - ART.251 303

251 303 In blister

ALBERO FLESSIBILE  -  PUNTA MAGNETICA

Ricambio:

251 304
Mini lampadina

PORTALAMPADA CON GABBIETTA - ARTT.251 310-311

ZECA

251 310-311 Portalampada

Codici:

251 310
230V - 60W - Con cavo
ZECA 306/10
251 311
230V - 60W - Senza cavo
ZECA 306

SUPPORTO TELESCOPICO PER LAMPADA AL NEON - ART.251
313

251 313 Supporto

APERTURA  MM. 100 - 140

Ø 30

LAMPADA FLUORESCENTE CON GANCI ESTENSIBILI - ART.251
31351

251 31351 Lampada

24 VOLT  -  30 WATT

CAVO  MT. 5

NEON MM. 1100 x Ø 75

MML.  MIN. 1150  -  MAX. 1900

LAMPADA SOTTOCOFANO CON 24 LED - ART.251 31360

RICARICABILE

LAMPADA RICARICABILE A LED - ART.251 314

ZECA  KB - 110     
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251 31360 In scatola

Nuova lampada portatile per auto, camper,
camion.

Consente di lavorare in autonomia, illuminando
l'intero vano motore o l'abitacolo.

 

Caratteristiche:

GANCI LATERALI IN GOMMA ANTIGRAFFIO
 
ESTENSIBILE:  MT. 1  - 2,2
 

Autonomia:

24 LED 100% :  2,5 ORE   -   24 LED   50% :     5 ORE 
12 LED 100% :     5 ORE   -   12 LED   50% :   10 ORE

251 314 In scatola

Descrizione:

Due lampade in una. Portatile, maneggevole e resistente.
Snodata. Orientabile. Mml 255.

Luce standard a 22 Led - 4 ore di autonomia.  Luce spot a 4
Led - 25 ore di autonomia.  

Calotta trasparente sostituibile. Corpo pieghevole. Base
magnetica. Led indicatore di carica.

Laccio di sicurezza.  Due ganci.

Completa di due caricatori.

Caratteristiche tecniche:

Fonte di luce: 22x 5mm LED - Intensità: 750 lux

Fonte di luce TOP: 4x 5mm LED

Flusso luminoso 75 lm  -  Batteria: Tipologia 3,7V Li-Ion
Capacità 1200 mAh 

Tempo di ricarica: 3 ore.  Caricatore: 12/24 Vdc  -  100/240 Vac

Durata luce 5h (standard mode) - 25h spot Caricatori 100/240
V ac 12/24 V dc

LAMPADA RICARICABILE CON STRIP LED - ART. 251 31415

ARTICOLO IN ESAURIMENTO!

251 31415 In scatola

Ricambi:

251 31416
Calotta trasparente
251 31417
Lampada senza caricatore
251 31418
Caricatore senza lampada
251 31419

LAMPADA RICARICABILE A LED - ART.251 31440

ZECA  KB - 140          MML. 240

251 31440 In scatola

Dati tecnici:

FONTE DI LUCE:  8 x SMD LED 3W  -  520 LUX

FONTE DI LUCE TOP: 1 LED 1W - 2.400 LUX

FLUSSO LUMINOSO: 400 LM BATTERIA: 3,7 V  -  2.600 mAh Li-
ion
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Batteria interna

Dati tecnici:

1 STRIP LED CON LA PORTATA DI 150 LED  -  PROTEZIONE IP
65  

DURATA  BATTERIA: 3 ORE  -  TEMPO DI RICARICA: 2,5 ORE

MML. 300  -  GANCIO ORIENTABILE

N.B. La lampada può essere lasciata sempre sul caricatore.

 

ALIMENTATORE: 240 Vac + PRESA USB 

ATTACCO LAMPADA: Micro USB

DURATA LUCE: 3 ore  -  DURATA LUCE TOP: 10 ore  -  TEMPO DI
RICARICA: 3,5 ore

UN GANCIO E DUE CALAMITE NELLA PARTE ALTA  -  UNA
CALAMITA ALLA BASE

PULSANTE PER INDICATORE DI CARICA

LAMPADA RICARICABILE SMD LED - ART.251 31450

ZECA  KB - 130

251 31450 In scatola

Caratteristiche:

GANCIO ORIENTABILE SUPERIORE  -  ATTACCO PER CINTURA  - 
LACCIO

CORPO PIEGHEVOLE  -  BASE MAGNETICA

LUCE:  4 x SMD LED  -  DURATA LUCE: 2 ore  -  INTENSITA'
LUCE: 300 lux

LAMPADE STRIP LED PER ARROTOLATORI - ARTT.251 315, 251
316

ZECA

251 315-316 In scatola

Codici:

251 315
Lampada 220 VOLT
Senza cavo
251 316
Lampada 24 VOLT
Senza cavo
251 317
Cavo nero
Mt. 10

LAMPADA A LED MAGNETICA ULTRASOTTILE - ART.251 31850

MML. 380   -   SNODO A 360°

251 31850 In scatola

L'originale. La più copiata.

Caratteristiche:

BASE MAGNETICA REGOLABILE A 360°  

GANCIO DI SOSPENSIONE GIREVOLE

PORTALAMPADA PORTATILE FLUORESCENTE - ARTT.251 319,
251 31900

ZECA  AM8  230V 

251 319-31900 In scatola

Codici:

251 319
Portalampada con cavo mt.10
Lampadina 11W
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INTERRUTTORE LUCE (ON-OFF) CON POTENZIOMETRO,
REGOLABILE da 0 a 100%

DURATA A PIENA LUCE: 2 ore e mezzo circa  -  DURATA A
MEZZA LUCE: 12 ore circa

TEMPO DI RICARICA: 4 ore  -  CARICATORE USB incluso

251 31900
Portalampada senza cavo
Lampadina 11W

Ricambi:

251 31920
Calotta trasparente

Caratteristiche tecniche:

CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE NELL'IMPUGNATURA
GRADO DI PROTEZIONE IP55, ove fornita di cavo
GANCIO ORIENTABILE A SCOMPARSA

PORTALAMPADA PORTATILE FLUORESCENTE - ARTT.251
31910, 251 31911

ZECA  AM8  24 VOLT

251 31910-31911 In scatola

Codici:

251 31910
Portalampada con cavo mt.10
Lampadina 11W
251 31911
Portalampada senza cavo
Lampadina 11W

Ricambi:

251 31920
Calotta trasparente

Caratteristiche tecniche:

CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE NELL'IMPUGNATURA
GRADO DI PROTEZIONE IP55, ove fornita di cavo
GANCIO ORIENTABILE A SCOMPARSA
 
N.B.  LA LAMPADA DEVE ESSERE ALIMENTATA SOLTANTO A 24
VOLT, PER EVITARE DANNI IRRIMEDIABILI AL CIRCUITO DI
ALIMENTAZIONE.

PORTALAMPADA FLUORESCENTE - ART. 251 320

ZECA 328

251 320 In scatola

Codici:

251 320
230V - 11W
Con cavo
251 32001
230V - 11W
Senza cavo
251 321
24V - 11W
Con cavo
251 32101
24V - 11W
Senza cavo

RICAMBI PER PORTALAMPADE FLUORESCENTI ZECA -
ARTT.251 322-323-324-32401

LAMPADA ZECA 3-IN-1 CON SGANCIO RAPIDO - ART.251 325

ZECA  KB 400
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251 322/32401 Ricambi

Codici:

251 322
Tubo 4 piedini
Per tutti i modelli
251 323
Tubo 2 piedini
Per tutti i modelli
251 324
Cover protezione
Per ZECA 308
251 32401
Cover protezione
Per ZECA 328

251 325 In valigetta

Caratteristiche tecniche:

INTERRUTTORE LUCE ON-OFF CON DOPPIO CLICK: LUCE
VARIABILE dal 50% (175 Lumen) al 100% (350 Lumen)

DUE LAMPADE A SGANCIO RAPIDO INTERCAMBIABILI, CON
FOCUS
UNA LAMPADA A SGANCIO RAPIDO INTERCAMBIABILE, A LED 
RICARICATORE USB
BATTERIA 3,7 Volt - 2,2 Ah - Li-ON
BASE MAGNETICA
PESO GR. 954

Optional:

251 32501
LAMPADA FLESSIBILE CON LUCE UV PER IL CONTROLLO DELLE
PERDITE, IN PARTICOLARE SUGLI IMPIANTI DI ARIA
CONDIZIONATA

LAMPADA FLESSIBILE CON LUCE UV - ART.251 32501

OPTIONAL ART. 251 32501

251 32501 In blister

LAMPADA DI ISPEZIONE A RAGGI UV PER IL CONTROLLO DELLE
PERDITE, IN PARTICOLARE SUGLI IMPIANTI DI ARIA
CONDIZIONATA

ARROTOLATORE CON LAMPADA STRIP LED - ART.251 327

ZECA 5907/330  24VOLT

251 327 In scatola

Caratteristiche tecniche:

CAVO MT. 14 + 1,5

AVVOLGICAVO 24VOLT SENZA TRASFORMATORE

LAMPADA A LED 24VOLT

FLUSSO LUMINOSO: 360  LUMEN

GANCIO A SCOMPARSA GIREVOLE, ORIENTABILE

COLORE: GIALLO
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ARROTOLATORE CON LAMPADA ISPEZIONE - ART.251 328

ZECA 5907/328  -  OUT  230V

251 328 In scatola

Caratteristiche tecniche:

CAVO MT. 14 + 1,5

LAMPADINA FLUORESCENTE INCLUSA  -  MAX 11 WATT - 4
PIEDINI (G7)

GRADO DI PROTEZIONE LAMPADA: IP 55

GANCIO A SCOMPARSA GIREVOLE, ORIENTABILE

 COLORE: GIALLO

 

ARROTOLATORE CON LAMPADA ISPEZIONE - ART.251 329

ZECA 5907/328  -  IN 24V  -  OUT 24V

251 329 In scatola

Caratteristiche tecniche:

CAVO MT. 14 + 1,5

LAMPADINA FLUORESCENTE INCLUSA  -  MAX 11 WATT - 4
PIEDINI (2 G7)

GRADO DI PROTEZIONE LAMPADA: IP 55

GANCIO A SCOMPARSA GIREVOLE, ORIENTABILE

 COLORE: GIALLO

 

ARROTOLATORE CON PORTALAMPADA - ART.251 330

ZECA 5907/T306  -  IN 230V 

251 330 In scatola

Caratteristiche tecniche:

CAVO MT. 14 + 1,5

LAMPADINA MAX 60 WATT  -  NON INCLUSA

GRADO DI PROTEZIONE LAMPADA: IP 20

GANCIO A SCOMPARSA GIREVOLE, ORIENTABILE

 COLORE: GIALLO

 

ARROTOLATORE CON PORTALAMPADA E TRASFORMATORE -
ART.251 331

ZECA 5908/T306  -  IN 230V  -  OUT 12/24V

251 331 251 331

Caratteristiche tecniche:

CAVO MT. 14 + 1,5

LAMPADINA MAX 60 WATT / 24V  -  NON INCLUSA

GRADO DI PROTEZIONE LAMPADA: IP 20

POTENZA TRASFORMATORE: 63 WATT

ALIMENTAZIONE:  230V  -  USCITA 12/24V

GANCIO A SCOMPARSA GIREVOLE, ORIENTABILE

 COLORE: GIALLO
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ARROTOLATORE CON PORTALAMPADA - ARTT. 251 332, 251
336

251 332-336 In scatola

Caratteristiche tecniche:

CAVO MT. 15

LAMPADINA MAX 60 WATT / 24 VOLT  -  NON INCLUSA 

Codici:

251 332
Con trasformatore
IN 230V - OUT 24V
251 336
Senza trasformatore
IN 230V - OUT 230V

Ricambi:

251 33601
Portalampada
senza cavo
251 33602
Gabbietta in ferro

PORTALAMPADA SENZA CAVO - ART.251 33502

251 33502 In scatola

LAMPADA 11W  -  24V

CAMPANA TRASPARENTE - ART.251 33503

251 33503 In sacchetto

CAMPANA PER PORTALAMPADA

GHIERA PER PORTALAMPADA - ART.251 33504

251 33504 In sacchetto

AVVOLGICAVO ORIENTABILE 180° - ART.251 337

ZECA 5827 XF  -  230V 

251 337 In scatola

AVVOLGICAVO ORIENTABILE 180° - ART.251 338

ZECA 7325 'MAGNUM' 
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Caratteristiche tecniche:

AVVOLGICAVO A PARETE CON PROTEZIONE TERMICA

CAVO: MT. 10 + 5      Ø MM.8,5

CONDUTTORI: 3 x 1,5

COLORE: GIALLO 

 

251 338 In scatola

Caratteristiche tecniche:

AVVOLGICAVO A PARETE

CAVO: MT. 20 + 2      Ø MM. 10

ALIMENTAZIONE: 230V

CONDUTTORI: 3 x 2,5

PESO: KG. 9

 

 

AVVOLGICAVO ORIENTABILE 180° - ART.251 339

230 VOLT

251 339 In scatola

Caratteristiche tecniche:

AVVOLGICAVO A PARETE

CAVO: MT. 15      Ø MM.8,5

CONDUTTORI: 3 x 1,5

PESO: KG. 4,5

 

 

RIDUZIONE ATTACCO EDISON 27 - ART.251 340

251 340 In scatola - Pz.1

RIDUZIONE DA ATTACCO EDISON 27 AD ATTACCO A LAMELLE
TIPO AUTO H4. 

PUO' ESSERE APPLICATA SUI PORTALAMPADA ALIMENTATI A 12
VOLT E PERMETTE DI UTILIZZARE LE LAMPADINE DEI FARI
AUTO CON UN FILAMENTO BRUCIATO.

MAX 60 WATT.

FARETTO RICARICABILE CON MAGNETE E MANIGLIA - ART.251
351

ZETEK  KFL  110

251 351 Faretto

LAMPADA DA TAVOLO - ART.251 372

230 VOLT  -  9 WATT

251 372 In scatola
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Caratteristiche tecniche:

POTENTE FARETTO ULTRALEGGERO

AUTONOMIA:  4 ORE a 1000 LN  - 7 ORE a 500 LN

TEMPO DI RICARICA: 4 ORE

SORGENTE LUMINOSA: COB LED      POTENZA: 10 WATT

LUMINANZA FRONTALE: 1800 / 900 lux

BATTERIA: 3,7 Li-Po      CAPACITA': 4400 mAh

Facile da trasportare e posizionare grazie alla maniglia con
magnete incorporato

 

Caratteristiche tecniche:

LENTE Ø 89 MM.

Ricambio:

251 373
Lampada
230V - 9V

ENDOSCOPIO CON CAVO FLESSIBILE - ARTT. 251 501, 251
502, 251 503

ARTICOLI  IN ESAURIMENTO!

251 501-502-503 In valigetta

Caratteristiche tecniche:

ENDOSCOPIO CON CAVO FLESSIBILE OMNIDIREZIONALE CON
LUCE.

MANOPOLA DI REGOLAZIONE FUOCO SULL'IMPUGNATURA.

Codici:

251 501
Ø 4 x Mm.900
251 502
Ø 6 x Mm.450
251 503
Ø 6 x Mm.900

Adattatori opzionali:

251 510
Lente angolare
Ø 4
35°
251 511
Lente angolare
Ø 4
45°
251 512
Lente angolare
Ø 4
60°
251 513

MANOMETRO TIPO ECONOMICO - ART.252 001

Ø 60  -  20 BAR

252 001 Manometro

MANOMETRO PER CONTROLLO COMPRESSIONE MOTORI
BENZINA.

CON VALVOLA DI SCARICO E TENUTA.

CON CONO DA PREMERE SU CANDELA.
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Lente angolare
Ø 6
35°
251 514
Lente angolare
Ø 6
45°
251 515
Lente angolare
Ø 6
60°
251 516
Lente con magnete
Ø 6
251 530
Bulbo allo xeno

MANOMETRO DI PRECISIONE - ART.252 005

Ø 80 MM. 

252 005 In valigetta

Caratteristiche tecniche:

MANOMETRO CONTROLLO COMPRESSIONE MOTORI BENZINA.
KIT COMPLETO 16 BAR.

VALVOLA DI SCARICO E TENUTA.

CONO DA PREMERE SU SEDE CANDELA DI ACCENSIONE.

Ricambi:

252 013
Cono
252 014
Cuffia
Ø 80 mm.
252 015
Attacco
252 251
Manometro
Ø 80 mm.

MANOMETRO ALTA PRECISIONE - ART.252 010

 Ø 100 MM  -  14 BAR

252 010 In valigetta

Caratteristiche tecniche:

MANOMETRO DI ALTA PRECISIONE PER CONTROLLO
COMPRESSIONE MOTORI BENZINA.

VALVOLA DI SCARICO E TENUTA.

CONO DA PREMERE SU SEDE CANDELA DI ACCENSIONE.

COPPIA DI PROLUNGHE PER CANDELE.

Ricambi:

252 013
Cono
252 015
Attacco
252 248
Manometro
Ø 100 mm
252 011
Prolunga
14 x 1,25
252 012
Prolunga
12 x 1,25

PROLUNGA - ARTT.252 011-012

RICAMBIO ART. 252 010 

CONO PER MANOMETRO - ART.252 013

RICAMBIO ARTT.  252 005 e 252 010
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252 011 - 252 012 Prolunghe

Codici:

252 011
14 x 1,25
252 012
12 x 1,25

252 013 Cono

CUFFIE PER MANOMETRI - ARTT. 252 014, 252 253

252 014, 252 253 Cuffie

Codici:

252 014
Ø 80 mm
Ric.252 005 - 252 030
252 253
Ø 100 mm
Ric.252 220

ATTACCO MANOMETRO - ART.252 015

RICAMBIO  ARTT.  252 005 e 252 010

252 015 Attacco

MANOMETRO DI PRECISIONE - ART.252 020

18 BAR

252 020 In valigetta

Caratteristiche tecniche:

MANOMETRO DI PRECISIONE PER CONTROLLO COMPRESSIONE
MOTORI BENZINA.

SCRIVENTE SU CARTELLINO.

VALVOLA DI SCARICO E TENUTA AD ESPANSIONE SU FILETTO
CANDELA. 

CAVI E INTERRUTTORE PER ROTAZIONE MOTORE.

CARTELLINI - ART.252 021

RICAMBIO ART. 252 020

252 021 Cartellini

CONFEZIONE  PZ. 50
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Ricambi:

252 021
Cartellini
Pz.50
252 022
Tubo completo
252 02201
Testina per 252 022
252 02202
Gommino per 252 02201
252 023
Coppia di contatti
252 024
Raccordino
252 025
Prolunga
14 x 1,25

TUBO IN GOMMA CON TESTINA - ART.252 022

RICAMBIO  ART. 252 020

252 022 Tubo

Caratteristiche tecniche:

 

TUBO IN GOMMA COMPLETO DI TESTINA E GOMMINO

Ricambi:

252 02201
Testina per 252 022
252 02202
Gommino per 252 02201

COPPIA di CONTATTI - ART.252 023

RICAMBIO ARTT. 252 020  -  252 05001  -  252 05010

252 023 Contatti

RACCORDINO 90°- ART.252 024

RICAMBIO ART. 252 020

252 024 Raccordo

ADATTATORE PER 252 020 MM.100 F.1/4" GASx1.25 M.14x1.25

252 025 252 025

ADATTATORE PROVA COMPRESSIONE - ARTICOLI da 252 025 a
252 02605

ATTACCHI FEMMINA - MASCHIO

ADATTATORE PROVA COMPRESSIONE - ARTICOLI da 252
02702 a 02705

ATTACCHI MASCHIO - MASCHIO
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252 025 - 02605 Adattatori

Codici:

252 025
Mm.100
F 1/4"
M 1/4"
252 026
Mm.  40
F 14 x 1,25
M 10 x 1,00
252 02601
Mm.  40
F 14 x 1,25
M 10 x 1,25
252 02602
Mm.140
F 14 x 1,25
M 12 x 1,25
252 02603
Mm.300
F 14 x 1,25
M 12 x 1,25
252 02604
Mm.140
F 14 x 1,25
M 14 x 1,25
252 02605
Mm.300
F 14 x 1,25
M 14 x 1,25

252 02702 - 02705 Adattatori

Codici:

252 02702
Mm.140
M 14 x 1,50
M 12 x 1,25
252 02703
Mm.270
M 14 x 1,50
M 12 x 1,25
252 02704
Mm.140
M 14 x 1,50
M 14 x 1,25
252 02705
Mm.270
M 14 x 1,50
M 14 x 1,25

KIT ADATTATORI PROVA COMPRESSIONE MULTIAIR - ART.252
029

252 029 In valigetta

Caratteristiche tecniche:

 

KIT DI ADATTATORI PER PROVA COMPRESSIONE MOTORI
BENZINA MULTIAIR.

UTILIZZABILI CON NS TESTER  ART. 252 020 E CON TESTER
MOTOMETER ART. 252 505

Composizione / Ricambi:

252 02901
Adattatore
F 14 x 1,25
M 14 x 1,50
252 07550
Prolunga flessibile - Attacco rapido
F 14 x 1,50

ADATTATORE - ART.252 02901

KIT 252 029

252 02901 Adattatore

F 14 x 1,25  -  M 14 x 1,5
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Mm.260
252 07552
Raccordo
M 14 x 1,50
M 1/4"
252 07554
Raccordo rapido
M 14 x 1,50
252 07555
Raccordo rapido
F 14 x 1,50

MANOMETRO PROVA COMPRESSIONE MOTORI DIESEL -
ART.252 030

 Ø 80 MM  -   63 BAR

252 030 In valigetta

Caratteristiche tecniche:

MANOMETRO CON VALVOLA DI SCARICO E TUBETTI DI
RACCORDO, PER UTILIZZO FALSI INIETTORI O INIETTORI USATI
SVUOTATI.

Ricambi:

252 031
Attacco
252 032
Tubetto diritto
252 033
Tubetto piegato
252 014
Cuffia Ø 80 mm
252 244
Manometro Ø 80 mm

ATTACCO RUBINETTO - ART.252 031

RICAMBIO  KIT  252 030  - 252 040

252 031 Attacco

TUBETTO DIRITTO - ART.252 032

RICAMBIO  KIT  252 030  -  252 040

252 032 Tubo

TUBETTO PIEGATO - ART.252 033

RICAMBIO  KIT  252 030  -  252 040

252 033 Tubo

MANOMETRO DI PRECISIONE PROVA COMPRESSIONE MOTORI
DIESEL - ART.252 040

ATTACCO UNIVERSALE AD ESPANSIONE CON GOMMINI -
ART.252 041
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 Ø 100 MM  -  63 BAR

252 040 In valigetta

Caratteristiche tecniche:

MANOMETRO CON VALVOLA DI SCARICO E TUBETTI DI
RACCORDO, PER UTILIZZO FALSI INIETTORI O INIETTORI USATI
SVUOTATI.

CON 5 GOMMINI AD ESPANSIONE PER INIETTORI AVVITATI.

Ricambi:

252 031
Attacco
252 032
Tubetto diritto
252 033
Tubetto piegato
252 041
Espansore
252 044
Gommino
Mm. 17,5
252 045
Gommino
Mm. 19,5
252 046
Gommino
Mm. 21,5
252 047
Gommino
Mm. 23,5
252 048
Gommino
Mm. 25,5
252 250
Manometro
Ø 100 mm

RICAMBIO  KIT  252 040

252 041-042 Attacco

Per iniettori avvitati.

 

Codici:

252 041
Con gommini
Mm.17,5-19,5-21,5-23,5-25,5
252 042
Senza gommini

GOMMINI - ARTT. da 252 044 a 252 048

RICAMBI KIT 252 040

252 044/048 Gommini

NIPPLO MASCHIO/FEMMINA DA 1/4' - ART.252 049

PER FINTE CANDELETTE

252 049 NIPPLO
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Codici:

252 044
Mm. 17,5
252 045
Mm. 19,5
252 046
Mm. 21,5
252 047
Mm. 23,5
252 048
Mm. 25,5

CON ATTACCO FILETTATO DA 1/4"

MML. 31

NIPPLO M/F 1/4" PER FINTE CANDELETTE

252 049 252 049

MANOMETRO PROVA COMPRESSIONE DIESEL - ART.252 05001

TIPO SCRIVENTE

252 05001 In valigetta

Ricambi:

252 023
Coppia contatti
252 077
Raccordo 90°
252 078
Cartellini
Pz.50
252 079
Tubo completo

KIT PROVA COMPRESSIONE SCRIVENTE - ART.252 05010

PER MOTORI DIESEL

252 05010 In valigetta

Il kit include:

- SET DI FINTI INIETTORI UNIVERSALI

- SET DI FINTE CANDELETTE A INNESTO RAPIDO, CON
ADATTATORI

FINTO INIETTORE - ART.252 055

IN ESAURIMENTO!

252 055 Falso iniettore

ALFA GIULIA D  -  A12  -  A13  -  LAND ROVER 88  -  109  - 
SHERPA

FORD TRANSIT PRIMA SERIE  -  OM
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Ricambi:

252 023
Coppia contatti
252 06500
Kit per iniettori common rail
252 07501
Finta candeletta
252 07502
Finta candeletta
252 07503
Finta candeletta
252 07504
Finta candeletta
252 07505
Finta candeletta
252 07506
Finta candeletta
252 07507
Finta candeletta
252 07509
Finta candeletta
252 07510
Finta candeletta
252 07511
Finta candeletta
252 07520
Finta candeletta
252 07521
Finta candeletta
252 07550
Tubo per finte candelette
252 07552
Raccordo
M.14 x 1,5
M.1/4"
252 077
Raccordo
90°
252 078
Cartellini

FINTO INIETTORE - ART.252 056

IN ESAURIMENTO!

252 056 Falso inettore

MOTORI  SOFIM  -  FORD TRANSIT I.D.

FINTO INIETTORE MERCEDES - ART.252 058

IN ESAURIMENTO!

252 058 Falso iniettore

MERCEDES TD dal 1988

FINTO INIETTORE - ART.252 059

IN ESAURIMENTO!

FINTO INIETTORE - ART.252 06201
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252 059 Falso iniettore

VOLKSWAGEN  POLO  D

252 06201 Finto iniettore

MOTORI SOFIM

FINTO INIETTORE - ART.252 063

IN ESAURIMENTO!

252 063 Falso iniettore

VETTURE  AUDI

FINTO INIETTORE - ART.252 06401

IN ESAURIMENTO!

252 06401 252 06401

MITSUBISHI 2.3

FINTO INIETTORE ISUZU - ART.252 06405

252 06405 Finto iniettore

KIT PER INIETTORI COMMON RAIL - ART.252 06500

RICAMBIO  KIT 252 05010

252 06500 In blister

Ricambi:

252 06501
Nuova staffa fissaggio finto iniettore
FIAT 1300 Multijet
252 06502
Staffa fissaggio finto iniettore
Doppia
252 06503
Staffa fissaggio finto iniettore
252 065A
Prolunga finto iniettore A
252 065B
Prolunga finto iniettore B
252 065C
Prolunga finto iniettore C
252 065F
Prolunga filettata finto iniettore F

STAFFA FISSAGGIO FINTO INIETTORE - ART.252 06501

KIT  252 06500

FINTO INIETTORE COMMON RAIL - ART.252 068
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252 06501 Staffa

MULTIJET  1300

252 068 Finto iniettore

FIAT  MULTIJET  1.3

FINTE CANDELETTE - ARTT. da 252 070 a 252 074

IN ESAURIMENTO!

252 070 Finte candelette

Codici:

252 070
Mercedes tutti i modelli
Peugeot 404 / 504
252 071
Peugeot 204 / 304
252 072
FIAT tutti i modelli
VW tutti i modelli
252 073
Opel
252 074
Opel 1.5 TD

FINTA CANDELETTA BOSCH 0250202036 - ART.252 07501

KIT 252 05010

252 07501 Finta candeletta

FINTA CANDELETTA PER PROVA COMPRESSIONE

MML.60  -  M.10 x 1  -  INNESTO RAPIDO

DA MONTARE IN SOSTITUZIONE DI CANDELETTE BOSCH
0250202036 O EQUIVALENTI

FINTA CANDELETTA BERU 0330100226351 - ART.252 07502

KIT 252 05010

252 07502 Finta candeletta

FINTA CANDELETTA PER PROVA COMPRESSIONE

MML.110  -  M.10 x 1  -  INNESTO RAPIDO

DA MONTARE IN SOSTITUZIONE DI CANDELETTE BERU
0330100226351 O EQUIVALENTI

FINTA CANDELETTA CHAMPION CH184 E BERU
2510100226375 - ART.252 07503

KIT 252 05010

252 07503 Finta candeletta

FINTA CANDELETTA PER PROVA COMPRESSIONE

MML.80  -  M.10 x 1  -  INNESTO RAPIDO

DA MONTARE IN SOSTITUZIONE DI CANDELETTE CHAMPION
CH184 - BERU 2510100226375 O EQUIVALENTI

FINTA CANDELETTA BERU 0480100226479 - ART.252 07504

KIT 252 05010

FINTA CANDELETTA BOSCH 0250203002 - ART.252 07505
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252 07504 Finta candeletta

FINTA CANDELETTA PER PROVA COMPRESSIONE

MML.85  -  M.10 x 1  -  INNESTO RAPIDO

DA MONTARE IN SOSTITUZIONE DI CANDELETTE
BERU 0480100226479 O EQUIVALENTI

KIT 252 05010

252 07505 Finta candeletta

FINTA CANDELETTA PER PROVA COMPRESSIONE

MML.75  -  M.8 x 1  -  INNESTO RAPIDO

DA MONTARE IN SOSTITUZIONE DI CANDELETTE BOSCH
0250203002 O EQUIVALENTI

FINTA CANDELETTA BOSCH 0250203001 - ART.252 07506

KIT 252 05010

252 07506 Finta candeletta

FINTA CANDELETTA PER PROVA COMPRESSIONE

MML.105  -  M.9 x 1  -  INNESTO RAPIDO

DA MONTARE IN SOSTITUZIONE DI CANDELETTE BOSCH
0250203001 O EQUIVALENTI

FINTA CANDELETTA BERU 09450100226 - ART.252 07507

KIT 252 05010

252 07507 Finta candeletta

FINTA CANDELETTA PER PROVA COMPRESSIONE

MML.35  -  M.12 x 1,25  -  INNESTO RAPIDO

DA MONTARE IN SOSTITUZIONE DI CANDELETTE
BERU 09450100226 O EQUIVALENTI

FINTA CANDELETTA BERU 8410100226203 - ART.252 07508

252 07508 Finta candeletta

FINTA CANDELETTA PER PROVA COMPRESSIONE

MML.94,8  -  M.10 x 1  -  INNESTO RAPIDO

DA MONTARE IN SOSTITUZIONE DI CANDELETTE
BERU 8410100226203 O EQUIVALENTI

MOTORI FORD - CITROEN - JAGUAR

FINTA CANDELETTA BOSCH 0250202002 - ART.252 07509

KIT 252 05010

252 07509 Finta candeletta

FINTA CANDELETTA PER PROVA COMPRESSIONE

MML.35  -  M.10 x 1  -  INNESTO RAPIDO

DA MONTARE IN SOSTITUZIONE DI CANDELETTE BOSCH
0250202032 O EQUIVALENTI

MOTORI FIAT DUCATO - FIAT DAILY

FINTA CANDELETTA BOSCH 0250202020 - ART.252 07510

KIT 252 05010

252 07510 Candeletta

FINTA CANDELETTA PER PROVA COMPRESSIONE

FINTA CANDELETTA BOSCH 0250202032 - ART.252 07511

KIT 252 05010

252 07511 Finta candeletta

FINTA CANDELETTA PER PROVA COMPRESSIONE
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MML.38,5  -  M.10 x 1  -  INNESTO RAPIDO

DA MONTARE IN SOSTITUZIONE DI CANDELETTE BOSCH
0250202020  O EQUIVALENTI

MOTORI FIAT DUCATO 230 1.9D D9B DJY

MML.58  -  M.10 x 1  -  INNESTO RAPIDO

DA MONTARE IN SOSTITUZIONE DI CANDELETTE BOSCH
0250202032 O EQUIVALENTI

MOTORI FIAT DUCATO 244 2.0 JTD 16V RHV DW10

FINTA CANDELETTA NGK Y8005J - ART. 252 07512

252 07512 Finta candeletta

FINTA CANDELETTA PER PROVA COMPRESSIONE

MML.95  -  M.8 x 1  

DA MONTARE IN SOSTITUZIONE DI CANDELETTE NGK
Y8005J O EQUIVALENTI

MOTORE FIAT DUCATO

FINTA CANDELETTA BOSCH 0250403014 - ART.252 07513

4.4V

252 07513 252 07513

FINTA CANDELETTA PER PROVA COMPRESSIONE

MML.75  -  M.9 x 1  -  4.4V

DA MONTARE IN SOSTITUZIONE DI CANDELETTE BOSCH
0250403014 O EQUIVALENTI

 

FINTA CANDELETTA BOSCH SPECIALE MM.127 - ART.252
07520

KIT 252 05010

252 07520 Falsa candeletta

FINTA CANDELETTA PER PROVA COMPRESSIONE

MML.127  -  M.10 x 1,25  -  INNESTO RAPIDO

BOSCH SPECIALE

 

FINTA CANDELETTA BOSCH SPECIALE MM.140 - ART.252
07521

KIT 252 05010

252 07521 Finta candeletta

FINTA CANDELETTA PER PROVA COMPRESSIONE

MML.140  -  M.10 x 1  -  INNESTO RAPIDO

 BOSCH SPECIALE

FINTA CANDELETTA MITSUBISHI - ART.252 07522

252 07522 Finta candeletta

FINTA CANDELETTA PER PROVA COMPRESSIONE

MML.80  -  M.10 x 1,25  

MITSUBISHI

TUBO PROVA COMPRESSIONE COMMON RAIL - ART.252 07550

RICAMBIO  KIT  213 14503  -  252 029  -  252 05010

252 07550 Tubo

TUBO PER FINTE CANDELETTE

PROLUNGA FLESSIBILE  -  ATTACCO RAPIDO

MM. 260  -  F 14 x 1,5

RACCORDO - ART.252 07552

KIT 252 029 - 252 05010

RACCORDO A INNESTO RAPIDO - ART. 252 07554

KIT 252 029
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252 07552 Raccordo

M 14 x 1,5  -  M 1/4"

252 07554 Raccordo

M 14 x 1,5

RACCORDO A INNESTO RAPIDO - ART. 252 07555

KIT 252 029  -  OPTIONAL KIT 213 14503

252 07555 Raccordo

ADATTATORE A INNESTO RAPIDO PER MOTOMETER 

UTILIZZABILE SI NOSTRI FINTI INIETTORI / FINTE
CANDELETTE

F. 14 x 1,5

RACCORDO - ART.252 07556

KIT  252 520  -  252 522

252 07556 Raccordo

M. 14 x 1,5  -  M. 14 x 1,5

KIT PROVA COMPRESSIONE COMMON RAIL - ART. 252 076

INNESTO RAPIDO

252 076 In valigetta - Pz.16

KIT COMPOSTO DA: 12 CANDELETTE - 1 TUBO - 3 ADATTATORI 

Codici:

252 07501
252 07502
252 07503
252 07504
252 07505
252 07506
252 07507
252 07509

RACCORDO 90° - ART.252 077

RICAMBIO KIT 252 05001 - 252 05010

252 077 Raccordo



SEZIONE 6 - ELETTRAUTO E
OFFICINE

Per acquistare:
ordini@attrezzatureauto.it

a 35 | 68 b

252 07510
252 07511
252 07520
252 07521
252 07550
252 07552
252 07554
252 07556

CARTELLINI - ART.252 078

RICAMBIO KIT 252 05001 - 252 05010

252 078 Pz.50

TUBO COMPLETO MANOMETRO - ART.252 079

RICAMBIO KIT 252 05001

252 079 Tubo

MANOMETRO CONTROLLO TENUTA CILINDRI - ARTICOLO 252
080

MOTORI DIESEL E BENZINA

252 080 In valigetta

Composizione:

252 231
Manometro in glicerina
Ø 63
Bar 12
515 031
Regolatore di pressione
515 60602
Raccordo
M 1/8"
F 1/4"
252 07552
Raccordo
M 1/4"
M 14 x 1,50
252 163
Rubinetto
M 1/4"
F 1/4"
252 07550
Tubo Mm.200
Rapido Femmina
F 14 x 1,50

TURBO TESTER MISURAZIONE TURBOCOMPRESSIONE -
ART.252 091

-1/+3 BAR   -   Ø 100 MM

252 091 In valigetta

PER MOTORI DIESEL E BENZINA.

CON SUPPORTO PER USO IN  MARCIA SUL VEICOLO.

STRUMENTO DI ALTA PRECISIONE CON VITE DI RITARATURA.

EQUIPAGGIO  MONTATO SU RUBINI.

LAMA A COLTELLO E SMORZATORE.

CONNESSIONI DI RACCORDO E TUBO DA 2.500 MM.

 

Ricambi:

252 281
Attacco con manometro
252 245
Solo manometro
252 279
Solo attacco manometro
Con 251 165
252 282
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252 07557
Innesto rapido (Pz.2)
No valvola
M 14 x 1,25
252 02602
Tubo rigido Mm.140
F 14 x 1,25
M 12 x 1,25
252 02604
Tubo rigido Mm.140
F 14 x 1,25
M 14 x 1,25

Adattatore opzionale:

252 076
Set finte candelette
Innesto rapido
 
COMPOSIZIONE: 12 CANDELETTE + 1 TUBO + 3 ADATTATORI

Coppia astine per posa
In ottone
252 165
Raccordo
 Ø 6 - 8 - 10
252 283
Raccordo
Resca Ø8
Maschio forato mm.10x1
252 121 + 515 23808
252 284
Raccordo
Resca Ø8
Maschio forato mm.12x1,5
252 122 + 515 23808
252 285
Raccordo
Resca Ø8
Maschio mm.12x1,5
252 112 + 515 23808
252 286
Raccordo
Resca Ø8
Maschio forato mm.14x1,5
Pezzo unico
252 287
Deviazione Y
In plastica
252 288
Tubo
Mm. 2500

KIT TURBO TESTER - ART.252 095

252 095 In valigetta - Pz.9

KIT CONTROLLO TENUTA IMPIANTO TURBO COMPRESSORE:

- Tappo con entrata aria                          H70 x Ø 80 - 85 - 90

- Tappo chiuso                                             H70 x Ø 80 - 85 - 90

- Tappo con entrata aria                          H70 x Ø 65 - 70 - 75

- Tappo chiuso                                             H70 x Ø 65 - 70 - 75

- Tappo con entrata aria                         H50 x Ø 55 - 60 - 85

- Tappo chiuso                                            H50 x Ø 55 - 60 - 85 

- Tappo con entrata aria                         H70 x Ø 35 - 40 - 45

- Tappo chiuso                                            H70 x Ø 35 - 40 - 45

- Riduttore di pressione con manometro

MULTIPRESS - ART.252 100

PER INIEZIONI - PRESSIONE OLIO - DEPRESSIONI

252 100 In valigetta

- Dotazione di connessioni e strumento per misure complete
impianti di iniezione benzina, impianti turbo compressori
Diesel e benzina, impianti olio di lubrificazione motori Diesel e
benzina, attuatori di impianto iniezione e servofreni

- Connessioni per pompe iniezione e impianto di mandata e
recupero benzina, con la possibilità di portare lo strumento
nell'abitacolo, per misure in strada

- Rubinetto su deviazione per controllo mandata pompa e
controllo pressione regolata

- Serie di connessioni completa anche di valvole per Ford e
Opel

- Serie di connessioni per turbo compressori

- Serie di connessioni per raccordo su filetto bulbo olio per
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controllo olio di lubrificazione

- Serie di connessioni per impianti di vuoto su attuatori e
servofreni.

- Connessioni con sistema di tenuta ad ogiva e frontale, con
guarnizioni in rame.

- Valvola di sicurezza per controllo chiusura del circuito prima
dell'avviamento del motore

- Strumento di alta precisione

- Graduazione decimale con scala -1/+8 Bar

- Diametro 100 mm

- Equipaggio strumento montato su rubini

- Vite di ritaratura strumento

- Lancetta con lama a coltello

- Circuito di strozzamento a vite capillare

RACCORDI MASCHIO/FEMMINA - ARTT. da 252 101 a 252 106

RICAMBI  KIT  252 100

252 101 Raccordo M/F

Codici:

252 101
M 1/4"
F 8 x 1
252 102
M 1/4"
F 10 x 1
252 103
M 1/4"
F 12 x 1,5
252 104
M 1/4"
F 14 x 1,25
252 105
M 1/4"
F 14 x 1,5
252 106
M 1/4"
F 16 x 1,5

RACCORDI MASCHIO/MASCHIO - ARTT. da 252 110 a 252 115

RICAMBI  KIT  252 100

252 110/115 Raccordi M/M

Codici:

252 110
M 1/4"
M 8 x 1
252 111
M 1/4"
M 10 x 1
252 112
M 1/4"
M 12 x 1,5
252 113
M 1/4"
M 14 x 1,25
252 114
M 1/4"
M 14 x 1,5
252 115
M 1/4"
M 16 x 1,5

RACCORDI M/M FORATI - ARTT. da 252 120 a 252 125

RICAMBI  KIT  252 100

TUBO MM.200 CON RACCORDO FEMMINA/FEMMINA - ARTT. da
252 130 a 252 135

RICAMBI  KIT  252 100
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252 120 Raccordo M/M Forato

Codici:

252 120
M 1/4"
M Forato 8 x 1
252 121
M 1/4"
M Forato 10 x 1
252 12101
M 1/4"
M Forato 12 x 1,25
252 122
M 1/4"
M Forato 12 x 1,5
252 123
M 1/4"
M Forato 14 x 1,25
252 124
M 1/4"
M Forato 14 x 1,5
252 125
M 1/4"
M Forato 16 x 1,5

252 130 Tubo

Codici:

252 130
F 1/4"
F 10 x 1
252 131
F 1/4"
F 12 x 1,5
252 132
F 1/4"
F 14 x 1,25
252 133
F 1/4"
F 14 x 1,5
252 134
F 1/4"
F 16 x 1,5
252 135
F 1/4"
F 1/4"

TUBO MM.2500 CON RACCORDO F/F - ART.252 136

RICAMBIO  KIT  252 100  -  252 396  -  252 400

252 136 Tubo

F.1/4" / F.1/4"

TUBO MM.200 CON RACCORDO FEMMINA/TUBO LIBERO -
ARTT.252 140, 252 141

RICAMBI  KIT  252 100

252 140-141 Tubo

Codici:

252 140
F 1/4"
Tubo libero Mm.6
252 141
F 1/4"
Tubo libero Mm.8

TUBO MM.200 CON RACCORDO VALVOLA OPEL - ART.252 142

252 142 Tubo

F. 1/4" -  RACCORDO OPEL

PER MOTORI OPEL DAL 2013

TUBO MM.200 CON RACCORDO VALVOLA OPEL - ART.252
14210

RICAMBIO  KIT  252 100

252 14210 Tubo
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RACCORDO  F. 1/4"

MOTORI  OPEL  DAL  2013

TUBO MM.200 CON RACCORDO VALVOLA FORD - ART.252 143

RICAMBIO  KIT  252 100

252 143 Tubo

F. 1/4"

RACCORDO FORD

RACCORDI GIUNZIONE TUBI - ARTT.252 144, 252 145

RICAMBI  KIT  252 100

252 144-145 Raccordi

Codici:

252 144
M 1/4" x M 1/4"
252 145
M 1/4" x M 1/4"
Con rubinetto

TUBO MM.200 CON ATTACCO RAPIDO FIAT - ART.252 146

RICAMBIO  KIT  252 100

252 146 Tubo

F 1/4"

ATTACCO RAPIDO FLAUTI INIETTORI FIAT

MANOMETRO CON ATTACCO COMPLETO - ART.252 155

RICAMBIO  KIT  252 100

252 155 Manometro

-1/+8 BAR   -   Ø 100   

ATTACCO A TRE VIE CON RUBINETTO - ART.252 160

RICAMBIO  KIT  252 100

252 160 Attacco

ATTACCHI DA 1/4"

RACCORDO A TRE DIAMETRI - ART. 252 165

RICAMBIO ARTT. 252 091 - 252 092 - 252 394

252 165 Raccordo

MISURE:   Ø 6  -  Ø 8  -  Ø 10
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2 FEMMINE + 1 MASCHIO + RUBINETTO

CONFEZIONE GUARNIZIONI IN RAME - ART.252 179

252 179 Ranelle

MANOMETRI IN BAGNO DI GLICERINA - ARTT. da 252 200 a
252 208

252 200/208 MANOMETRO

Ø 100 MM  -  ATTACCO  RADIALE  1/2" 

Codici:

252 200
10 Bar
252 201
16 Bar
252 202
40 Bar
252 203
60 Bar
252 204
100 Bar
252 205
160 Bar
252 206
250 Bar
252 207
600 Bar
252 208
1000 Bar

MANOMETRO PROVA PRESSIONE CARBURANTE - ART.252 220

252 220 Manometro

Ø 100 MM   -   PORTA GOMMA Ø 6 MM   -   BAR 0/10

Codici:

252 22001
Attacco 1/4"
Con portagomma Ø 6 
252 252
Manometro Ø 100 
Con attacco 1/4"
Bar 0/10
252 253

KIT CONTROLLO PRESSIONE CARBURANTE - ART.252 221

BENZINA  E  DIESEL   -   0/8 BAR

252 221 In valigetta

Caratteristiche:

KIT MULTIFUNZIONE CON MANOMETRO DI PRECISIONE 0,3/8
BAR.

CON 30 ADATTATORI CHE LO RENDONO QUASI UNIVERSALE
PER TUTTE LE MARCHE EUROPEE, AMERICANE, ASIATICHE.

CON UNA VALVOLA A TRE VIE, PER CONTROLLO DI TENUTA E
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Cuffia Ø 100 PRESSIONE.

UTILIZZABILE SU QUASI TUTTI GLI IMPIANTI DI INIEZIONE: K-
Jetronic, L/LH Jetronic, Motronic-Jetronic, MPFI, TBI, EFI, Digifant
1/2", Cis-Digital, Weber Cfi, Spi, Singlepoint, Multipoint.

Ricambi:

252 22101
Manometro
Con attacco valvola
252 22104
Adattatore
Ford Efi Nr. 4
252 22113
Coppia adattatori
F.16 x 1,5
Portagomma 3/8"
252 22116
Tappo adattatore
Geo - Isuzu Nr. 16
252 22125
Adattatore
M.14 x 1,5
M.12 x 1,5

MANOMETRO/VUOTOMETRO IN BAGNO DI GLICERINA - ARTT.
da 252 222 a 252 24501

252 222 / 24501 Manometro

Codici:

252 222
Manometro Ø 63
Attacco 1/4" Radiale
Bar -1/+3
252 223
Manometro Ø 63
Attacco 1/4" Posteriore
Bar -1/+3
252 225
Manometro Ø 100
Attacco 1/2" Radiale
Bar -1/+3
252 225P
Manometro Ø 100
Attacco 1/2" Posteriore
Bar -1/+3
252 24501 Ric.Kit 252 092
Manometro Ø 100
Attacco 1/4" Radiale
Bar -1/+3
 

MANOMETRI IN BAGNO DI GLICERINA - ARTT. da 252 226 a
252 239

Ø 63 MM   -   ATTACCO RADIALE 1/4"

252 226 / 252 239 Manometri

Codici:

252 226
1,6 Bar
252 227
2,5 Bar
252 228
4 Bar
252 229
6 Bar
252 230
10 Bar
252 231
16 Bar
252 232
40 Bar
252 233
60 Bar
252 234
100 Bar
252 235
150 Bar
252 236
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250 Bar
252 238
600 Bar
252 239
1000 Bar

MANOMETRO IN BAGNO DI GLICERINA - ARTT.252 233P e 252
236P

Ø 63 MM   -   ATTACCO POSTERIORE 1/4"

252 233P-236P Manometro

Codici:

252 233P
60 Bar
252 236P
250 Bar

MANOMETRO - ARTT. da 252 240 a 252 246

252 240 / 246 Manometro

Codici:

252 240
Manometro Ø 80
Attacco 1/4" Radiale
Bar 0 / -1
252 241
Manometro Ø 63
Attacco 1/4" Radiale
Bar -1 / +3
252 242
Manometro Ø 50
Attacco 1/8" Radiale
Bar -1
252 245 Ric.Kit 252 091 - Kit 252 392
Manometro Ø 100
Attacco 1/4" Radiale
Bar -1 / +3
252 246
Manometro Ø 100
Attacco 1/4" Radiale
Bar -1 / +8

MANOMETRO - ART.252 244

252 244 Manometro

Ø 80 MM

ATTACCO RADIALE 1/4"

63 BAR

TURBO TESTER MISURAZIONE PRESSIONE TURBO - ART. 252
092

-1 / +3 BAR   -   1/4" RADIALE   -   Ø 100 MM

252 245 In valigetta

PER MOTORI DIESEL E BENZINA.

MANOVUOTOMETRO IN GLICERINA CON SUPPORTO, PER
L'UTILIZZO ALL'INTERNO DELL'ABITACOLO CON VEICOLO
IN MARCIA.
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 CONNESSIONI DI RACCORDO E TUBO DA 2.500 MM.

 

Ricambi:

252 24501
Manometro Ø 100
In bagno di glicerina
252 279
Attacco per manometro
Con 251 165
252 282
Coppia astine per posa
In ottone
252 165
Raccordo
 Ø 6 - 8 - 10
252 283
Raccordo
Resca Ø8
Maschio forato mm.10x1
252 121 + 515 23808
252 284
Raccordo
Resca Ø8
Maschio forato mm.12x1,5
252 122 + 515 23808
252 285
Raccordo
Resca Ø8
Maschio mm.12x1,5
252 112 + 515 23808
252 286
Raccordo
Resca Ø8
Maschio forato mm.14x1,5
Pezzo unico
252 287
Deviazione Y
In plastica
252 288
Tubo
Mm. 2500

MANOMETRO - ART.252 248

RICAMBIO  ARTT. 252 005 e 252 010

252 248 Manometro

Ø 100 MM

ATTACCO RADIALE 1/2"

14 BAR

MANOMETRO - ART. 252 249

RICAMBIO  KIT  252 396  -  252 400

252 249 Manometro

CARATTERISTICHE:

Ø 100 MM

ATTACCO RADIALE 1/4"
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16 BAR

MANOMETRO - ART. 252 250

RICAMBIO KIT 252 040

252 250 Manometro

CARATTERISTICHE:

Ø MM. 100

ATTACCO RADIALE 3/8"

63 BAR

MANOMETRI - ARTT.252 251, 252 252

252 251-252 Manometro

Codici:

252 251 RIC.252 005
Ø 80 Mm
Att. Radiale 1/2"
16 Bar
252 252
Ø 100 Mm
Att. Radiale 1/4"
10 Bar

GOMMINI PROVA PRESSIONE OLIO - ARTT. 252 260 - 264

RICAMBI  KIT  252 396  -  252 400

252 260/264 Gommini

Codici:

252 260
Mm. 8,45
252 261
Mm. 9,90
252 262
Mm. 10,90
252 263
Mm. 11,80
252 264
Mm. 13,45

ATTACCO A ESPANSIONE PER PROVA PRESSIONE OLIO -
ART.252 265

RICAMBIO  KIT  252 396  -  252 400

252 265 Attacco

ATTACCO MANOMETRO PROVA PRESSIONE OLIO - ART.252
266

RICAMBIO  KIT  252 392  -  252 396  -  252 400

MAGNETE PER PROVA PRESSIONE OLIO - ART.252 267

RICAMBIO  KIT  252 392 - 252 396 - 252 400
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252 266 Attacco 252 267 Magnete

DEVIAZIONE CON TERMOMETRO PER PROVA PRESSIONE OLIO
- ARTT.252 268-269-274

RICAMBI  KIT  252 400

252 268-269-274 Deviazioni

Codici:

252 268
Deviazione con termometro
252 269
Deviazione senza termometro
252 274
Termometro senza deviazione

KIT PROVA PRESSIONE OLIO - ART.252 270

RICAMBIO  KIT  252 396  -  252 400

252 270 Kit

Codici:

252 249
Manometro
252 266
Attacco
252 267
Magnete

ATTACCO PER MANOMETRO - ART.252 279

RICAMBIO ARTT. 252 281 - 252 091 - 252 092

252 279 Attacco

ATTACCO CON MANOMETRO - ART. 252 281

252 281 Attacco e manometro

RICAMBIO ART. 252 091

COPPIA ASTINE IN OTTONE PER POSA - ART.252 282

RICAMBIO ARTT. 252 091 - 252 092

252 282 Astine

RACCORDO - ART.252 283

RICAMBIO ARTT. 252 091 - 252 092
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252 283 Raccordo

RESCA Ø 8   -   MASCHIO FORATO MM. 10 x 1

Composto da: 252 121 + 515 23808

RACCORDO - ART.252 284

RICAMBIO ARTT. 252 091 - 252 092

252 284 Raccordo

RESCA Ø 8   -  MASCHIO FORATO MM. 12 x  1.5

Composto da: 252 122 + 515 23808

RACCORDO - ART.252 285

RICAMBIO ARTT. 252 091 - 252 092

252 285 Raccordo

RESCA Ø 8   -   MASCHIO MM. 12 x 1.5

Composto da: 252 112 + 515 23808

RACCORDO - ART.252 286

RICAMBIO ARTT. 252 091 - 252 092

252 286 Raccordo

RESCA Ø 8   -   MASCHIO FORATO MM. 14 x 1.5

Pezzo unico

DEVIAZIONE Y - ART.252 287

RICAMBIO ARTT. 252 091 - 252 092 - 252 392

252 287 Y

IN PLASTICA

TUBO - ART.252 288

RICAMBIO ARTT. 252 091 - 252 092

252 288 Tubo

MM. 2500

RACCORDI FILETTATI CON RESCA MM.6 - ARTT. da 252 294 a
252 301

RICAMBI  KIT  252 410

252 294/301 Raccordi

Codici:

252 294
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M.8 x 1
252 295
M.8 x 1,25
252 296
M.10 x 1,5
252 297
M.11 x 1,25
252 298
M.12 x 1,5
252 299
M.14 x 1,5
252 300
M.14 x 1,25
252 301
M.18 x 1,5

RACCORDO DOPPIA RESCA MM.6 - ART.252 302

RICAMBIO  KIT  252 410

252 302 Raccordo

RACCORDO CON RESCA MM.6 - ARTT.252 303, 252 304

RICAMBIO  KIT  252 410

252 303-304 Raccordo

Codici:

252 303
Filetto F.12 x 1,25
252 304
Filetto F.14 x 1,5

TUBO Ø8 MT.1 - ART.252 327

RICAMBIO  KIT  252 392

252 327 Tubo Mt.1

MANOVUOTOMETRO - ARTICOLO 252 390

 -1 /+0.7  BAR   -   Ø 60 MM

252 390 Manovuotometro

CARATTERISTICHE:

MANOVUOTOMETRO PER CONTROLLO ASPIRAZIONE
CARBURATORI E POMPE ARIA CONDIZIONATA

AMPIA SCALA E PRESSIONE DI MANDATA POMPE A.C.

MOTORI A BENZINA CON CARBURATORE
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KIT MANOVUOTOMETRO - ART.252 392

-1/+3 BAR   -    Ø100 MM

252 392 In valigetta

MANOVUOTOMETRO PER CONTROLLO ASPIRAZIONE NEI
CARBURATORI

AMPIA SCALA E PRESSIONE DI MANDATA POMPE A.C.

MOTORI A BENZINA CON CARBURATORE

Codici:

252 245
Manometro
252 266
Attacco per manometro
252 267
Magnete
252 287
Deviazione a Y
252 290
Attacco con manometro
252 327
Tubo
Mt.1
Ø8
515 23808
Raccordo
F.1/4"
Resca Ø8
515 23008
Raccordo
M.1/8"
Resca Ø8
515 60301
Raccordo
M.1/4"
F.1/8"

KIT MANOMETRO PROVA PRESSIONE OLIO MOTORE - ART.252
396

16 BAR   -   Ø100 

252 396 In valigetta

MANOMETRO DI  PRECISIONE E MAGNETE DI SUPPORTO SU
CARROZZERIA AUTO

CON ATTACCO UNIVERSALE AD ESPANSIONE SU FILETTATURA

GOMMINI Ø 8,45 - 9,90 - 10,90 - 11,80 - 13,45

KIT MANOMETRO PROVA PRESSIONE OLIO MOTORE - ART.252
400

16 BAR   -   Ø 100 

KIT DIAGNOSI PRESSIONE OLIO - ART.252 405
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252 400 In valigetta

MANOMETRO DI  PRECISIONE E MAGNETE DI SUPPORTO SU
CARROZZERIA AUTO

CON ATTACCO UNIVERSALE AD ESPANSIONE SU FILETTATURA

GOMMINI Ø 8,45 - 9,90 - 10,90 - 11,80 - 13,45

252 405 In valigetta

IL KIT CONTIENE UNA DOPPIA SERIE DI ADATTATORI E UN
TUBO FLESSIBILE CON VALVOLA DI SICUREZZA

Ricambi:

252 40500
Manometro
Bar 1/10
Da 252 40501 a 252 40510
Adattatori
Da Nr.1 a Nr.10

KIT CONNETTORI SONDE LAMBDA - ART.252 410
KIT CONNETTORI SONDE LAMBDA

252 410 252 410

KIT PROVA COMPRESSIONE SCRIVENTE MOTOMETER -
ART.252 50501

252 50501 In valigetta

KIT COMPLETO.  PER BENZINA.

Composizione:

Provacompressione
252 506
Cartellini
0/16 Bar
252 511
Porta targhetta
252 51301
Cono in gomma
Ø21 - 30°
252 51302
Cono in gomma
Ø21 - 63°
252 51303
Cono in gomma
Ø17 - 63°
Per 16V
252 517
Prolunga
Mm.70
252 518
Prolunga
Mm.105
252 519



SEZIONE 6 - ELETTRAUTO E
OFFICINE

Per acquistare:
ordini@attrezzatureauto.it

a 50 | 68 b

Prolunga
Mm.140
252 51901
Prolunga
Angolo 70°

KIT PROVA COMPRESSIONE SCRIVENTE MOTOMETER - ARTT.
252 505 - 252 505S

CON INNESTO RAPIDO.  PER BENZINA.

252 505 In valigetta
252 505S In scatola

Composizione

Kit in valigetta  -  Art. 252 505:

Provacompressione
 
252 506
Cartellini
0/16 Bar
252 511
Porta targhetta
252 51301
Cono in gomma
Ø21 - 30°

Kit in scatola  -  Art. 252 505S:

Provacompressione
 
252 506
Cartellini
0/16 Bar
252 511
Porta targhetta

CARTELLINI RICAMBIO MOTOMETER - ARTT.252 506, 252 521,
252 523

252 506-521-523 Cartellini

Codici:

252 506
0/16 Bar
Benzina
Pz.100
252 521
0/40 Bar
Diesel
Pz.100
252 523
0/60 Bar
Diesel
Pz.100

CONI IN GOMMA MOTOMETER - ARTT. 252 507-50701-50702

252 507-50701-50702 Coni

Codici:

252 507

PIASTRA PORTA TARGHETTA MOTOMETER - ART. 252 511

252 511 Porta targhetta

RICAMBIO  KIT  252 505  -  252 50501  -  252 524
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Ø 21
30°
252 50701
Ø 21
63°
252 50702
Ø 17
63°
Per 16V

TUBO FLESSIBILE MOTOMETER - ART.252 512

RICAMBIO  KIT  252 524

252 512 Tubo

MML. 350

ATTACCO RAPIDO M - F

PER BENZINA E DIESEL

CONO IN GOMMA MOTOMETER CON INNESTO RAPIDO - ARTT.
252 51301-02-03

252 51301-02-03 Coni gomma

RICAMBIO  KIT  252 505 - 252 50501 - 252 524

Codici:

252 507
Ø 21
30°
252 50701
Ø 21
63°
252 50702
Ø 17
63°
Per 16V

PROLUNGA DIESEL/BENZINA INNESTO RAPIDO MOTOMETER -
ART.252 517

MM. 70 

252 517 Prolunga

RICAMBIO  KIT  252 50501  -  252 524

PROLUNGA DIESEL/BENZINA INNESTO RAPIDO MOTOMETER -
ART.252 518

MM. 105 

252 518 Prolunga

RICAMBIO  KIT  252 50501  -  252 524

PROLUNGA INNESTO RAPIDO BENZINA MOTOMETER - ART.252
519

MM. 140

252 519 Prolunga

PROLUNGA INNESTO RAPIDO BENZINA MOTOMETER - ART.252
51901

ANGOLO  70° 
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RICAMBIO  KIT  252 50501  -  252 524

252 51901 Prolunga

RICAMBIO  KIT   252 50501  -  252 524

KIT PROVACOMPRESSIONE SCRIVENTE MOTOMETER - ARTT.
252 520-520S, 252 522-522S

INNESTO RAPIDO.  PER DIESEL.

252 520 In valigetta
252 520S In scatola
252 522 In valigetta
252 522S In scatola

Kit in valigetta:

Art. 252 520 (10-40 Bar)

Pistola Provacompressione
 
252 511
Porta Cartellini
252 512
Tubo flessibile
252 521
Cartellini Diesel 10-40 Bar
Pz.100
252 525
Raccordo

Art. 252 522  (10-60 Bar)

Pistola Provacompressione
 
252 511
Porta Cartellini
252 512
Tubo flessibile
252 523
Cartellini Diesel 10-60 Bar
Pz.100
252 525
Raccordo

KIT PROVA COMPRESSIONE SCRIVENTE MOTOMETER -
ART.252 524

252 524 In valigetta

KIT COMPLETO, PER MOTORI BENZINA E DIESEL.

Composizione:

252 506
Cartellini Benzina
17,5 Bar
Pz.100
252 511
Piastra per benzina
Benzina e Diesel
252 512
Tubo flessibile
Attacco rapido Benzina e Diesel
Mm.350
252 51301
Cono
Attacco rapido Benzina
Ø21 - 30°
252 51302
Cono
Attacco rapido Benzina
Ø17 - 63°
252 51303
Cono
Attacco rapido Benzina
Ø21 - 63°
252 517
Prolunga
Benzina e Diesel
Mm.70
252 518
Prolunga
Benzina e Diesel
Mm.105
252 519
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Kit in scatola:

Art. 252 520S (10-40 Bar)

Pistola Provacompressione
 
252 511
Porta Cartellini
252 521
Cartellini Diesel 10-40 Bar
Pz.100

Art. 252 522S (10-60 Bar)

Pistola Provacompressione
 
252 511
Porta Cartellini
252 523
Cartellini Diesel 10-60 Bar
Pz.100

Prolunga
Benzina e Diesel
Mm.140
252 51901
Prolunga
Benzina e Diesel
 
252 523
Cartellini Diesel
60 Bar
Pz.100
252 525
Adattatore diritto
Diesel
252 526
Adattatore curvo
Diesel

ADATTATORE DIRITTO PER DIESEL - ART. 252 525

RICAMBIO  KIT  252 524

252 525 Adattatore

ADATTATORE CON VALVOLA DI RITEGNO

ADATTATORE CURVO PER DIESEL - ART.252 526

RICAMBIO  KIT  252 524

252 526 Adattatore

ADATTATORE CON VALVOLA DI RITEGNO

SINCRONIZZATORE/VUOTOMETRO PER CARBURATORI -
ARTICOLI 252 530, 252 53010

IN VALIGETTA

252 530 Manometri a secco
252 53010 Manometri a bagno di glicerina

Ideali per auto e moto con 2 e 4 carburatori.

Caratteristiche:

-  GAMMA DI PRESSIONE:  0 - 76 CM HG

-  4 TUBI FLESSIBILI IN GOMMA   MM. 8 x 5 x 950

KIT POMPA VUOTO E CARICO - ART. 252 543

252 543 In valigetta

Con raccordi
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-  4 CONNETTORI DI ESTENSIONE   M 5 x 0,8 x 53

-  4 CONNETTORI DI ESTENSIONE   M 5 x 0,8 x 100

-  4 CONNETTORI DI ESTENSIONE   M 5 x 0,8 x 169

-  4 CONNETTORI DI ESTENSIONE   M 6 x 0,75 x 53

-  4 CONNETTORI DI ESTENSIONE   M 6 x 1,0 x 60

-  1 CONNETTORE DI ESTENSIONE   M 6 x 55

KIT VERIFICA ELETTRO INIETTORI - ART.252 610

252 610 In valigetta

KIT PER LA VERIFICA DELLA EFFICIENZA DEGLI
ELETTROINIETTORI COMMON-RAIL / BOSCH

PROVETTA CILINDRICA CON ATTACCO BOSCH - ART.252
61001

RICAMBIO  KIT  252 610  -  252 612

252 61001 Provetta

PROVETTA CON TUBO - ART.252 61002

RICAMBIO  KIT  252 610  -  252 612

252 61002 Provetta

KIT 6 PROVETTE CON TUBO - ART.252 61003

RICAMBIO  KIT  252 610  -  252 612

252 61003 Kit

ADATTATORI PER VERIFICA ELETTROINIETTORI - ART.252 611

PER KIT 252 610

252 611 In valigetta

ADATTATORI PER LA VERIFICA DELL'EFFICIENZA DEGLI
ELETTROINIETTORI COMMON RAIL - DENSO - PERKINS

ADATTATORE n°1 IN OTTONE - ART.252 61101

RICAMBIO  KIT  252 611  -  252 612

252 61101 Adattatore

ADATTATORE  N°1

DELPHI - DENSO
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ADATTATORE N°2 IN OTTONE - ART.252 61102

RICAMBIO  KIT  252 611  -  252 612

252 61102 Adattatore

ADATTATORE N°2

DELPHI - DENSO

ADATTATORE N°3 IN OTTONE - ART. 252 61103

RICAMBIO  KIT  252 611  -  252 612

252 61103 Adattatore

ADATTATORE N°3

DELPHI - DENSO

ADATTATORE N°4 IN PLASTICA - ART.252 61104

RICAMBIO KIT  252 611 - 252 612

252 61104 Adattatore

ADATTATORE N°4

DELPHI - DENSO

KIT ADATTATORI VERIFICA ELETTROINIETTORI - ART.252 612

UNIVERSALE

252 612 In valigetta

KIT CON 24 ADATTATORI PER LA VERIFICA DELLA EFFICIENZA
DEGLI ELETTROINIETTORI COMMON-RAIL

SONDA PER MISURAZIONE TEMPERATURA - ART.253 005

CON CIRCUITO DIGITALE

253 005 Sonda

Da usare con ogni tester digitale

Caratteristiche:

TEMPERATURA:  -50 / +250°C

 

SONDA K - ART.253 006

RICAMBIO ART.253 005

253 006 Sonda
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Ricambio:

253 006
Sonda K
 

SONDA TEMPERATURA A FILO - ART.253 010

ATTACCO K

253 010 Sonda

Caratteristiche:

TEMPERATURA:  0 / 700°C

ASTA  Ø 3 x 200

ATTACCO  K

TERMOMETRO DIGITALE - ART.253 018

FORNITO SENZA SONDE

253 018 Termometro

Caratteristiche:

DISPLAY:  3"½

DIMENSIONI:  MM.105 x 70 x 20

RANGE:  0÷400 ±3°C    -    400÷1.100 ±0,75%

ALIMENTAZIONE: 1 BATTERIA ALCALINA 9V

TERMOMETRO DIGITALE -50/+750° - ART.253 020

CON CUSTODIA

253 020 Termometro

Termometro digitale per rilevazione
temperatura ambiente e immersione

Ricambio:

253 02000
Sonda tipo 'K'
Puntale mm.80

SONDA K IMMERSIONE - ART.253 02000

RICAMBIO ART.253 020

253 02000 Sonda

Caratteristiche:

PUNTALE MM.80

MULTIMETRO UNIVERSALE - ART.253 030

ZECA KM035

TESTER MULTIVERIFICHE - ART.253 050

0/15V  C.C.   -   110/380V  A.C.
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253 030 Multimetro

TENSIONE  MAX  250V

253 050 Tester

TESTER MULTIVERIFICHE PER:

- CONTROLLO DELLO STATO DI CARICA BATTERIE Ni.Cd ECT

- CONTROLLO LAMPADINE E FUSIBILI

- CONTINUITA' NEI CIRCUITI

TESTER - ART.253 053

253 053 Tester

- PER LA RILEVAZIONE DEL PASSAGGIO DI CAVI NEI MURI

- PER LA VERIFICA DEL PASSAGGIO ALTA TENSIONE AUTO SU
CANDELE E BOBINA

MULTI TESTER - ART.253 054

253 054 Tester

MULTI TESTER:  TENSIONE  -  FASE  -  CONTINUITA'  - 
OHMETRO

LED:  6/50V

LAMPADINA:  120/400V

LED:  2/50 K Ohms

TESTER AUTOMOTIVE VERIFICA POLARITA' - ART.253 101

253 101 Tester

LED  3/48V

TESTER AUTOMOTIVE - ART.253 103

253 103 Tester

LED 3VOLT - 12VOLT - 13VOLT - HT SENSOR

Funzioni:

1.  VERIFICA POLARITA'

2.  VERIFICA STATO DI CARICA DELLA BATTERIA 
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3.  VERIFICA CARICA ALTERNATORE

4.  VERIFICA PASSAGGIO DI CORRENTE NEI CAVI DELLE
CANDELE PER INDUZIONE

TESTER AUTOMOTIVE HV - ART.253 104

UNIVERSALE

253 104 Tester

TESTER PER IL CONTROLLO DEL PASSAGGIO DI CORRENTE HV
NEI CAVI DELLE CANDELE PER INDUZIONE

TESTER AUTOMOTIVE SCINTILLE HV - ART.253 110

UNIVERSALE

253 110 Tester

TESTER PER IL CONTROLLO DEL PASSAGGIO DI CORRENTE HV
NEI CAVI DELLE CANDELE PER INDUZIONE

ADATTATORE CONTAGIRI - ART.253 201

OPTIONAL  ART.253 20401

253 201 Adattatore

COPPIA PUNTALI - ART.253 203

RICAMBIO PER TESTER/MULTIMETRI

253 203 Puntali

Puntalini classici

COPPIA PUNTALI - ART.253 20310

RICAMBIO PER TESTER/MULTIMETRI

253 20310 Puntali

Puntalini morbidi professionali:

COPPIA DI PUNTALI CON RACCORDO  MORBIDO ANTI-ROTTURA

ATTACCO SCHERMATO CON RACCORDO MORBIDO ANTI-
ROTTURA

MULTIMETRO DIGITALE CON SONDA - ART.253 20401

253 20401 In scatola

Caratteristiche:

DISPLAY 3"½

LETTURA MAX 1999,  CON BEEP DI CONTINUITA'

±0,5% DCV  200m - 2 - 20 - 200 - 1000V

±1,2% ACV 2 - 20 - 200 - 700V
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±1,2% DCA 2m - 20m - 200m - 20A

±1,8% ACA 200m - 20A

±1,0% OHM  200 - 2K - 20K - 200K - 2M - 20M - 200M

±2,5% CAP  2000p - 20n - 200n - 2m - 20m

±1,5% TEMPERATURA -40°C/+1370°C

TEST DIODI: 3V / 0,8mA

TEST hFE Vce 3V, lb 10mA

MISURE: MM.173x87x40

PESO: GR.300

Adattatore opzionale:

253 201
Adattatore contagiri

MINI MULTIMETRO DIGITALE - ART.253 20801

253 20801 Multimetro

Caratteristiche:

DISPLAY 3"½

LETTURA MAX 1999,  CON BEEP DI CONTINUITA'

±0,8% DCV 2 - 20 - 200 - 500V

±1,5% ACV 200 - 500V

±1,2% ACA 200mA

±1,0% OHM  2K - 20K - 200K - 2M

TEST BATTERIA 1,5V - 9V

TEST DIODI: 2,8V / 0,8mA

TEST hFE Vce 3V, lb 10mA

MISURE: MM.125x75x20

PESO: GR.145

 

 

PINZA AMPEROMETRICA CON PUNTALI - ART.253 211

MADE IN JAPAN  -  KT 203

253 211 Pinza

Caratteristiche:

DOTATA DI PUNTALI, PER UTILIZZO COME MULTIMETRO

BEEP DI CONTINUITA'

INDICATORE LCD 1 1/4 dgt - 4199

TENSIONE CC/AC  0÷600V

CORRENTE AC/DC  0÷400A

RESISTENZA  0÷4KOhm

 

 

PINZA AMPEROMETRICA / MULTIMETRO - ART.253 212

ZECA KM 040

MINI PINZA AMPEROMETRICA - ART.253 215

MADE IN JAPAN  -  KEW 2033
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253 212 Pinza

IDEALE PER LA MISURAZIONE DELLA CORRENTE (MAX 2.000A)
SENZA DOVER SCOLLEGARE L'UTENZA.

ESEGUE TUTTE LE MISURAZIONI DI UN NORMALE
MULTIMETRO.

 

Caratteristiche:

TENSIONE AC/DC: FINO A 700V

CORRENTE AC/DC: FINO A 2.000A 'DALLA PINZA'

REGISTRA ESISTENZA  -  PROVA DIODI  -  PROVA CONTINUITA' -
FREQUENZA SIA DAI PUNTALI SIA DALLA PINZA

 AUTOSPEGNIMENTO

DISPLAY RETROILLUMINATO  E  ILLUMINAZIONE ANTERIORE

 CUSTODIA INCLUSA

ALIMENTAZIONE: 3 BATTERIE TIPO AAA (INCLUSE)

 

253 215 Pinza

Caratteristiche:

DISPLAY DIGITALE

INDICATORE LCD 3"1/2 dgt  -  1999

PORTATE AUTOMATICHE DC/AC 0÷40/300A

 RISPOSTA IN FREQUENZA 20Hz÷1KHz

MISURA CONDUTTORI MAX Ø24

RISOLUZIONE MASSIMA 0,01A

PRECISIONE BASE 1% rdg

ALIMENTAZIONE: 2 BATTERIE LR44 

DIMENSIONI: MM.147x59x25

 

 

PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE - ART.253 217

CORRENTE ALTERNATA

253 217 Pinza

Caratteristiche:

FREQUENZA: 20 MHz

TEMPERATURA: 200÷800°C 

BEEP DI CONTINUITA'

ACV 200mV - 20V - 750V

DCV 200mV - 20m - 20V - 1.000V

ACA 20A - 200A - 1.000A

ADATTATORE PER MULTIMETRO - ART.253 220

MADE IN JAPAN  -  FCA 113

253 220 Adattatore

Caratteristiche:

PORTATA CORRENTE AC/CD: 40÷400A

RAPPORTO DI CONVERSIONE: 10mV =1A (40A)

RISPOSTA IN FREQUENZA: 0÷400Hz

MISURA CONDUTTORI: Ø51 MAX 

 PRECISIONE BASE: 2% rdg

DIMENSIONI: MM.205x97x44
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OHM  20K - 100M

 

 
ALIMENTAZIONE: 9V

ALIMENTAZIONE: 1 BATTERIA DA 9V

 

 

COPPIA PINZE RUBACORRENTE - ART.253 227

ROSSA E NERA

253 227 In blister

SEMPLICI DA UTILIZZARE, PRELEVANO IL SEGNALE SENZA
PROVOCARE DANNI

Caratteristiche:

SEZIONE CAVI:  Ø1,5 - 3,5

CORRENTE MAX: 5A

VOLTAGGIO: 0÷330V

KIT CONNETTORI UNIVERSALI PER TEST AUTOVETTURE -
ART.253 228

253 228 In valigetta

Il kit contiene:

 COCCODRILLI  -  PUNTALI  -  SONDE AD AGO  - 
POTENZIOMETRI

CONNETTORI SRS  -  SPIE DI SEGNALAZIONE

CONNETTORI PIATTI M/F MM. 0,8 - 1,2 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 5,0 -
6,0

CONNETTORI TONDI M/F MM. 1,5 - 2,0 - 3,5 - 4,0

Ricambi:

253 22802
Coppia Coccodrilli
253 22803
Coppia Sonde
M/F
253 2285
2Kit 3 Terminali piatti
Mm.1,2

COPPIA COCCODRILLI - ART.253 22802

RICAMBIO  KIT  253 228

253 22802 Clips

ROSSO / NERO

COPPIA SONDE M/F AD AGO - ART.253 22803

RICAMBIO  KIT  253 228

253 22803 Sonde

KIT 3 TERMINALI PIATTI - ART.253 22852

RICAMBIO  KIT  253 228

MINI KIT CONNETTORI TEST AUTOVETTURE - ART.253 229
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253 22852 Terminali

MM. 1,2

253 229 In valigetta

Il kit contiene:

 COCCODRILLI  -  PUNTALI  -  POTENZIOMETRO

CONNETTORE SRS  -  SPIE DI SEGNALAZIONE

SONDA RUBA SEGNALE A PINZA

SONDE AD AGO

CONNETTORI PIATTI M/F MM. 2,0 - 2,5 - 3,0

 

 

CONTAGIRI DIGITALE A FOTOCELLULA - ART.253 230

253 230 Contagiri

Caratteristiche:

SELEZIONE RANGE AUTOMATICA

MEMORIA MIN / MAX

DISTANZA LETTURA: MM.50 - 250

ALIMENTAZIONE: 4 BATTERIE DA 1,5V AA

DIMENSIONI: MM.190x72x37

PESO: GR.300

SPINTEROMETRO - ART.253 241

UNIVERSALE

253 241 Spinterometro

SPINTEROMETRO AUTOMOTIVE PER LA MISURAZIONE DELLA
SCINTILLA SULLA CANDELA

KIT DIAGNOSI PRESSIONE POMPE COMMON RAIL - ART.253
255

TELECOMANDO ROTAZIONE MOTORE - ART.253 355
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253 255 In valigetta

KIT PER LA DIAGNOSI DELLA PRESSIONE SU POMPE COMMON
RAIL (CP1, CP3, DELPHI e SIEMENS).

EVITA LO SMONTAGGIO DELLA POMPA DAL MOTORE.

253 355 Telecomando

UNIVERSALE

RILEVATORE CODICI GUASTO ACCENSIONI ELETTRONICHE
ABS - ART.253 356

253 356 253 356

UNIVERSALE

 

DISPOSITIVO ALIMENTAZIONE SALVAMEMORIE - ART.253 362

253 362 Alimentatore

UNIVERSALE

PROTEZIONE CENTRALINA 12/24V - ART.253 366

ZECA 450 

253 366 Protezione

STRUMENTO PER LA PROTEZIONE DELL'ELETTRONICA DI
BORDO DAI PICCHI DI TENSIONE DURANTE LA SALDATURA O
L'AVVIAMENTO DA ENERGIA ESTERNA.

IL BUZZER INDICA LA PRESENZA DEI PICCHI DI TENSIONE CHE
LO STRUMENTO STA ELIMINANDO.

TESTER USURA LIQUIDO FRENI - ART.253 37101

253 37101 Tester

TESTER A LETTURA IMMEDIATA

BATTERIA AAA 1,5V (INCLUSA)

TESTER BATTERIA CON LETTURA BLUETOOTH - ART.253 372 TESTER BATTERIA 12V - ART.253 374

ZETEK KBT 300
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253 372 In scatola

TESTER PER BATTERIE CON RISULTATI VISIBILI VIA BLUETOOTH
SU CELLULARE, TABLET, PERSONAL COMPUTER.

VISUALIZZA LO STATO DI SALUTE (SOH) E LO STATO DI CARICA
(SOC) DELLA BATTERIA.

APP DEDICATA (ANDROID & IOS) CON MENU INTERATTIVO,
CHE INVIA IL RISULTATO DEL TEST VIE EMAIL, WHATSAPP...

Caratteristiche tecniche

* TENSIONE NOMINALE DELLE BATTERIE:  6V / 12V
BATTERY TEST  -  12V START STOP TEST  -  6V, 8V, 12V EV
TEST  -  12V, 24V CHARGING / STARTING SYSTEM  
* STANDARD MISURE EFFETTUABILI:  SAE (CCA) (40-2000
CCA)   -   EN (40-2100 CCA)   -   CA (MCA) (50-2400)   -   IEC
(30-1500 CCA)   -   DIN (25-1300 CCA)   -   JIS (da Codice
batteria)  
* TIPI DI BATTERIE CONTROLLABILI:  EFB / AGM FLAT
PLATE / LIQUIDO STANDARD PIOMBO / AGM SPIRALE / VRLA /
GEL PS AGM / GM FLOODED  
* BATTERIA INTERNA AGLI IONI DI LITIO, RICARICABILE 
* VOLTMETRO: 1,5V - 32,0V 
* BLUETOOTH RANGE: MT. 0 - 10 
* CAVO: MT. 50, CON MORSETTI 
* PROTEZIONE: IP 65
 
 

253 374 In scatola

VISUALIZZA LO STATO DI SALUTE (SOH) E LO STATO DI CARICA
(SOC)

PROTETTO CONTRO L'INVERSIONE DI POLARITA' DEI MORSETTI

 

Caratteristiche tecniche:

- TENSIONE NOMINALE DELLE BATTERIE: 12V

- TIPI DI BATTERIE CONTROLLABILI: AMG FLAT PLATE - SLI
(STANDARD) AMG SPIRALE / GEL

- STANDARD MISURE EFFETTUABILI: SAE (CCA) (40-1200 CCA) 
-  EN (35-1125 CCA)  -  CA (MCA) (70-1440 CA -MCA)  -  IEC
(25-790 CCA)  -  DIN (25-670 CCA)

- DIMENSIONI: MM.275 x 135 x 80

- PESO: GR.300

 

 

FORCELLA AMPEROMETRICA PROVA BATTERIA - ART.253 375

ZECA  207

253 375 Forcella

6 / 12 VOLT

TESTER PROVA BATTERIA INTELLIGENTE - ART.253 376

TASCABILE

253 376 In scatola

Caratteristiche tecniche:

- MISURAZIONE SU BATTERIE 12V, 250-1500A CCA

- STANDARD DI MISURAZIONE: SAE, DIN, EN, IEC,JIS (Ah)

- MISURAZIONE BATTERIE SCARICHE FINO A 7V

- FUNZIONE VOLTOMETRO: 7 - 15V (40V MAX)
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- DIMENSIONI: MM.12 x 7 x 2

- PESO: GR.250

 

 

PISTOLA STROBOSCOPICA A INDUZIONE - ART.253 378

MOTORI BENZINA

253 378 In scatola

Caratteristiche tecniche:

LAVORA SU MOTORI A 2 / 4 TEMPI

MISURA FINO A 2.000 GIRI/MINUTO

COMPATTA E DI PICCOLE DIMENSIONI, IDEALE PER IL
CONTROLLO DELLA POSIZIONE DELLE TACCHE DI ANTICIPO
ACCENSIONE NEGLI SPAZI RIDOTTI DEL COMPARTIMENTO
MOTORE

 

PISTOLA STROBOSCOPICA ANALOGICA - ART.253 379

253 379 In valigetta

 

MISURA ANTICIPO MOTORI 2 e 4 TEMPI FINO A DUE SCINTILLE
PER GIRO, CON SCALA GRADUATA

MISURAZIONE MOTORI DIESEL TRAMITE ADATTATORE
OPZIONALE

 

Adattatore opzionale Art. 253 37901:

PER LA MISURAZIONE GIRI E ANTICIPO NEI MOTORI DIESEL.

PERMETTE L'USO DI PISTOLE PER MOTORI A BENZINA O DI
TESTER CON PINZA INDUTTIVA ANCHE SUI MOTORI DIESEL.

COLLEGABILE A QUALSIASI OSCILLOSCOPIO.

 

 

 

ADATTATORE DIESEL - ART.253 37901

OPTIONAL ART. 253 379

253 37901 Adattatore

Caratteristiche:

PER LA MISURAZIONE GIRI E ANTICIPO NEI MOTORI DIESEL.

PISTOLA STROBOSCOPICA DIGITALE - ART.253 381

PER PREPARAZIONI SPORTIVE

253 381 In valigetta

IDEALE PER CONTROLLI SU VEICOLI SPORTIVI E STRADALI,
MOTO, MOTORI MARINI E INDUSTRIALI CON SISTEMI DI
ACCENSIONE CONVENZIONALI, DIS E BOBINA PER OGNI
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PERMETTE L'USO DI PISTOLE PER MOTORI A BENZINA O DI
TESTER CON PINZA INDUTTIVA ANCHE SUI MOTORI DIESEL.

COLLEGABILE A QUALSIASI OSCILLOSCOPIO.

 

 

 

CILINDRO

Caratteristiche tecniche:

 

PER MOTORI BENZINA E GPL, MOTORI HARLEY DAVIDSON CON
BOBINE A DOPPIA USCITA DIS, MOTO D'EPOCA, PREPARAZIONI
SPORTIVE.

MISURA L'ANTICIPO DI ACCENSIONE FINO A 19.990 GIRI DI
MOTORI A 2 e 4 TEMPI

MISURA IL TEMPO DI INIEZIONE SU MOTORI A INIEZIONE
DIRETTA (FIS) E INDIRETTA 

MEMORIZZA L'ANTICIPO DI ACCENSIONE PER 6 SECONDI

PERMETTE DI OTTIMIZZARE IL TEMPO DI INIEZIONE DURANTE
LA TRASFORMAZIONE DEGLI IMPIANTI DI INIEZIONE BENZINA
IN INIEZIONE GPL, IL CONTROLLO DI SEGNALI CON CICLO DI
LAVORO VARIABILE PWM E L'ANGOLO DI CHIUSURA (DWELL)
IN GRADI O PERCENTUALE

PERMETTE DI CONTROLLARE LA TENSIONE DI CARICA DELLA
BATTERIA, LA CADUTA DI TENSIONE ALL'AVVIAMENTO,
TENSIONI CONTINUE E DI PICCO DI SENSORI DI GIRI E SEGNALI
DI COMANDO MODULI DI ACCENSIONE

FUNZIONAMENTO COME CONTAGIRI STROBOSCOPICO PER LA
MISURA DI QUALSIASI PARTE ROTANTE, SENZA
CATARIFRANGENTI

TERMOMETRO CON PUNTATORE LASER DIGITALE - ART.253
502

RANGE MISURAZIONE TEMPERATURA: -60/+760°C

253 502 In scatola

Caratteristiche:

 ATTACCO SONDA K PER RILEVAMENTO TERMOCOPPIA:
-64/+1400°C

 DISPLAY LCD ILLUMINATO

LETTURA IN 1 SECONDO, SELEZIONABILE IN °C / °F

2 PILE AAA INCLUSE

 

Attenzione: non direzionarlo mai verso gli
occhi!

LUXOMETRO DIGITALE - ART.253 600

253 600 Luxometro

Caratteristiche:

RISOLUZIONE: 1 LUX

RANGE: 0 - 2.000 - 20.000 - 50.000 LUX

PRECISIONE: 5%

ALIMENTAZIONE: 1 BATTERIA ALCALINA 9V
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RILEVATORE DI TENSIONE E DI SEGNALI - ART.253 700

253 700 In astuccio

PRODOTTO PATENT PENDING, PREMIATO AL SALONE
DELLE INVENZIONI DI GINEVRA.

PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ABBINAMENTO CON NS
ARTT. 253 705, 253 707

RILEVATORE IMMEDIATO DI SEGNALI - ART.253 705

253 705 In astuccio

Caratteristiche:

LO STRUMENTO PERMETTE, SEMPLICEMENTE AVVICINANDO LA
SONDA AL COMPONENTE DA TESTARE, DI VERIFICARNE
L'ALIMENTAZIONE E NQUINDI DI ACCERTARE CHE IL
CABLAGGIO ED IL COMANDO DEL COMPONENTE SIA IN
BUOINO STATO.

PERMETTE DI VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DI:

- INIETTORI COMMON RAIL STANDARD

- INIETTORI COMMON RAIL PIEZOELETTRICI

- INIETTORI BENZINA

- ELETTROVALVOLE REGOLAZIONE DI FLUSSO

- BOBINE

- ELETTROVALVOLE EGR

- ELETTROVALVOLE GEOMETRIA VARIABILE

 

PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ABBINAMENTO CON NS
ARTT. 253 700 - 253 706 - 253 707

ABILITATORE DI SEGNALI - ART.253 706

253 706 Abilitatore

Caratteristiche:

IN ALCUNI IMPIANTI COMMON RAIL GLI INIETTORI VENGONO
ALIMENTATI ELETTRICAMENTE SOLTANTO SE IL SENSORE DI
PRESSIONE DEL CARBURANTE SEGNALA LA PRESENZA DI
PRESSIONE. ALTRIMENTI IL SEGNALE ELETTRICO VIENE
DISABILITATO.

PER POTER UTILIZZARE NS ART.253 705 E AVERE LA
CERTEZZA DI UNA CORRETTA VERIFICA, SENZA IL DUBBIO

GENERATORE SEGNALE DI COMANDO - ART.253 707

253 707 In astuccio

Caratteristiche:

L' APPARECCHIO GENERA UN SEGNALE DI COMANDO DAL 10%
AL 100% PER QUEGLI ATTUATORI CHE FUNZIONANO IN ONDA
QUADRA (PWM) COME ELETTROVALVOLE EGR,
ELETTROVALVOLE A GEOMETRIA VARIABILE E COMANDO
COMPRESSORI ARIA CONDIZIONATA A CILINDRATA VARIABILE.

COLLEGANDOLO AL PARTICOLARE DA COMANDARE E
RUOTANDO IL POTENZIOMETRO SI VA A COMANDARE IL
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SULLA PRESENZA DI  PRESSIONE NEGLI INIETTORI, SI
INSERISCE QUESTO ABILITATORE NELLA PRESA DEL SENSORE
PRESSIONE CARBURANTE. IN QUESTO MODO LA CENTRALINA
E' CONVINTA LA PRESSIONE NEGLI INIETTORI  SIA PRESENTE.
IL COMANDO ELETTRICO AGLI INIETTORI VIENE COSI'
ABILITATO.

PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ABBINAMENTO CON NS
ART. 253 705

PARTICOLARE COME LO COMANDEREBBE LA CENTRALINA
DELLA VETTURA.

PER ESEMPIO: SU UNA VALVOLA EGR AVREMO AL MINIMO DEL
POTENZIOMETRO LA VALVOLA CHIUSA, E AL 100% LA
VALVOLA APERTA COMPLETAMENTE.

SCOLLEGANDO LA CONNESSIONE ELETTRICA DEI
COMPRESSORI AD ARIA CONDIZIONATA A CILINDRATA
VARIABILE E COLLEGANDO LO STRUMENTO TRAMITE I CAVI
(DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE) , RUOTANDO IL
POTENZIOMETRO SI COMANDA IL VARIATORE DI VOLUME DEL
COMPRESSORE.

PUO' ESSERE USATO IN ABBINAMENTO CON NS ARTT.
253 700 - 253 705 

Adattatore opzionale:

253 70701
Kit cavi compressori A.C.

POLVERE DI ALLUMINA - ART. 514 940

SACCO KG. 10

514 940 Allumina

Caratteristiche: 

'MAGICA' POLVERE DI ALLUMINA, STUDIATA PER LA PULIZIA
NELLE OFFICINE, NEI GARAGE, NEI LABORATORI.

OTTIMA PER ASSORBIMENTO MACCHIE DI OLII, GRASSO,
VERNICI, ACQUA EMULSIONANTE...

NE BASTA UN VELO! DOPO L'UTILIZZO, IL PAVIMENTO RESTA
PERFETTAMENTE ASCIUTTO E PULITO.

Vedi anche Sez.6 Art. 251 15014 - Polvere per
assorbimento acido batterie


