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PISTOLA SABBIATRICE - ART. 514 990

514 990 Pistola sabbiatrice

Consumo d'aria: Lt.250-300/minuto

Pressione: 6-8 Bar

Ricambio:

514 99001
TUBO METALLICO
MT. 2

SABBIATRICE DA BANCO - ART. 515 000

515 000 Sabbiatrice

Caratteristiche:

DIMENSIONI ESTERNE: MM. 585 x 485 x 495 H

DIMENSIONI INTERNE: MM. 560 x 460 x 280 H

PRESSIONE D'ESERCIZIO: 6,5 - 7,5 BAR

CONSUMO ARIA: 240 - 300 l/min

UGELLI PISTOLA: Ø 4 - 5 - 6 - 7

PESO LORDO: KG. 20

Ricambi:

515 00011
SET 5 ADESIVI
PROTEZIONE FINESTRA
515 00012
PISTOLA
+ TUBO MT.1,5
+ 4 UGELLI MM.4-5-6-7
515 00013
SET 4 UGELLI
MM.4-5-6-7

SABBIATRICE GRANDE CON ASPIRATORE - ART. 515 003

515 003 Sabbiatrice

Caratteristiche:

DIMENSIONI ESTERNE: MM. 1220 x 910 x 1740 H

DIMENSIONI INTERNE: MM. 1200 x 600 x 600 H

PRESSIONE D'ESERCIZIO: 6,5 - 7,5 BAR

CONSUMO ARIA: 630 l/min

UGELLI PISTOLA: Ø 6 - 7

PESO: KG. 140

SABBIA PER SABBIATRICE - ARTT. da 515 007 a 515 013

515 007-009 VETRO
515 011-01100-01101-01102 CORINDONE
515 013 GARNET

Microsfere di VETRO - Satinatura e pulitura
Ferro e Alluminio: 

515 007
GRANA 200-300
KG. 25
515 009
GRANA 400-800
KG. 25
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Ricambi:

515 00301
SET 10 ADESIVI
PROTEZIONE FINESTRA
515 00302
VETRO
515 00303
PISTOLA
515 00304
SET 4 UGELLI CERAMICI
2 x MM.6
2 x MM.7
515 00310
PEDALIERA COMANDO
515 00311
UGELLO
in CARBURO DI BORO
515 00312
FILTRO

Optional:

513 979
GUANTI  IN LATTICE/TELA
Lunghezza mm. 600

CORINDONE - Sverniciatura e Rimozione
ruggine Ferro e Alluminio: 

515 011
GRANA 60    MM.0,25-30
KG. 25
515 01100
GRANA 40    MM.0,35-50
KG. 25
515 01101
GRANA 24    MM.0,70-85
KG. 25
515 01102
GRANA 20    MM.1,00-1,2
KG. 25

GARNET - Smerigliatura e Rimozione
ruggine Ferro e Alluminio: 

515 011
0,18-0,42
KG. 25

RIDUTTORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO - ART. 515 031

ATTACCO  1/4"

515 031 Riduttore di pressione

Caratteristiche: 

MANOPOLA DI REGOLAZIONE CON BLOCCO

PRESSIONE MASSIMA IN ENTRATA: 12 BAR

CAMPO DI REGOLAZIONE:  0 - 10 BAR

PORTATA: 1.700 NI / min 6 BAR 

ENTRATA E USCITA FEMMINA DA 1/4"

MANOMETRO  Ø 40 MM

 

Codici:

515 071
SENZA MANOMETRO
515 07101
CON MANOMETRO

RIDUTTORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO - ART. 515 032

ATTACCO  1/4"

515 032 Riduttore di pressione

Caratteristiche: 

MANOMETRO Ø 40 MM 

RUBINETTO DI LINEA CON ENTRATA FEMMINA DA 1/4"

MANOPOLA DI REGOLAZIONE CON BLOCCO

PRESSIONE MASSIMA IN ENTRATA: 12 BAR

CAMPO DI REGOLAZIONE:  0 - 10 BAR

PORTATA: 1.700 NI / min 6 BAR

 

RIDUTTORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO - ART. 515 033 RIDUTTORE DI PRESSIONE CON FILTRO E MANOMETRO - ART.



SEZIONE 14 - PNEUMATICA Per acquistare:
ordini@attrezzatureauto.it

a 3 | 80 b

ATTACCO  1/4"

515 033 Riduttore di pressione

Caratteristiche: 

MANOMETRO Ø 40 MM 

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE CON ENTRATA FEMMINA DA
1/4"

MANOPOLA DI REGOLAZIONE CON BLOCCO

PRESSIONE MASSIMA IN ENTRATA: 12 BAR

CAMPO DI REGOLAZIONE:  0 - 10 BAR

PORTATA: 1.700 NI / min 6 BAR

 

515 046

ATTACCO  3/8"

515 046 Riduttore di pressione

Caratteristiche: 

MANOMETRO Ø 40 MM 

DUE RUBINETTI DI LINEA - ATTACCO A BAIONETTA E UNA
ENTRATA MASCHIO DA 3/8"

MANOPOLA DI REGOLAZIONE CON BLOCCO

PRESSIONE MASSIMA IN ENTRATA: 12 BAR

CAMPO DI REGOLAZIONE:  0 - 10 BAR

FILTRAGGIO: 10 μm

PORTATA: 1.800 NI / min 6 BAR

CAPACITA' TAZZA: ML.30

 

RIDUTTORE DI PRESSIONE CON FILTRO E MANOMETRO - ART.
515 047

ATTACCO  3/8"

515 047 Riduttore di pressione

Caratteristiche: 

MANOMETRO Ø 40 MM 

DUE RUBINETTI RAPIDI UNIVERSALI E UNA ENTRATA MASCHIO
DA 3/8"

MANOPOLA DI REGOLAZIONE CON BLOCCO

PRESSIONE MASSIMA IN ENTRATA: 12 BAR

CAMPO DI REGOLAZIONE:  0 - 10 BAR

RIDUTTORE PRESSIONE CON FILTRO E MANOMETRO - ART.
515 051

ATTACCO  1/2"

515 051 Riduttore di pressione

Caratteristiche: 

MANOMETRO Ø 50 MM 

DUE RUBINETTI DI LINEA - ATTACCO A BAIONETTA E UNA
ENTRATA MASCHIO DA 1/2"

SCARICO CONDENSA

MANOPOLA DI REGOLAZIONE CON BLOCCO

PRESSIONE MASSIMA IN ENTRATA: 12 BAR
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FILTRAGGIO: 10 μm

PORTATA: 1.800 NI / min 6 BAR

CAPACITA' TAZZA: ML.30

 

CAMPO DI REGOLAZIONE:  0 - 12 BAR

FILTRAGGIO: 10 μm

PORTATA: 5.000 NI / min 6 BAR

CAPACITA' TAZZA: ML.50

 

RIDUTTORE DI PRESSIONE CON FILTRO E MANOMETRO - ART.
515 052

ATTACCO  1/2"

515 052 Riduttore di pressione

Caratteristiche: 

MANOMETRO Ø 50 MM 

DUE RUBINETTI RAPIDI UNIVERSALI E UNA ENTRATA MASCHIO
DA 1/2"

MANOPOLA DI REGOLAZIONE CON BLOCCO

PRESSIONE MASSIMA IN ENTRATA: 12 BAR

CAMPO DI REGOLAZIONE:  0 - 12 BAR

FILTRAGGIO: 10 μm

PORTATA: 5.000 NI / min 6 BAR

CAPACITA' TAZZA: ML.30

 

MICRORIDUTTORE DI PRESSIONE A PISTONE - ARTT. 515 070,
515 07001

ATTACCO  1/4"

515 070 Senza manometro
515 07001 Con manomentro

Caratteristiche: 

MANOPOLA DI REGOLAZIONE CON BLOCCO

PRESSIONE MASSIMA IN ENTRATA: 12 BAR

CAMPO DI REGOLAZIONE:  0 - 10 BAR

PORTATA: 1.700 NI / min 6 BAR

ATTACCO. 1/4"

 

Codici:

515 070
SENZA MANOMETRO
515 07001
CON MANOMETRO

RIDUTTORE DI PRESSIONE CON FILTRO - ARTT. 515
071-07101

ATTACCO  1/4"

515 071 Senza manometro

LUBRIFICATORE A NEBBIA D'OLIO - ART. 515 072

ATTACCO  1/4"

515 072 Lubrificatore
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515 07101 Con manometro

Caratteristiche: 

MANOPOLA DI REGOLAZIONE CON BLOCCO

PRESSIONE MASSIMA IN ENTRATA: 12 BAR

CAMPO DI REGOLAZIONE:  0 - 10 BAR

PORTATA: 1.800 NI / min 6 BAR

CAPACITA' TAZZA: ML. 30

ATTACCO. 1/4"

 

Codici:

515 071
SENZA MANOMETRO
515 07101
CON MANOMETRO

Caratteristiche: 

PRESSIONE MASSIMA IN ENTRATA: 12 BAR

PORTATA: 2.200 NI / min 6 BAR

TAZZA DI PROTEZIONE CAPACITA' ML. 40

ATTACCO. 1/4"

 

RIDUTTORE DI PRESSIONE CON FILTRO E LUBRIFICATORE -
ARTT. 515 073, 515 07301

ATTACCO  1/4"

515 073 Senza manometro
515 07301 Con manometro

Caratteristiche: 

MANOPOLA DI REGOLAZIONE CON BLOCCO

PRESSIONE MASSIMA IN ENTRATA: 12 BAR

CAMPO DI REGOLAZIONE:  0 - 10 BAR

PORTATA: 1.800 NI / min 6 BAR

FILTRAGGIO: 10 μm

ENTRATA E USCITA FEMMINA DA 1/4"

FORI DA 1/8" PER MANOMETRO

TAPPO DI CHIUSURA 1/8"

 

Codici:

515 073
SENZA MANOMETRO
515 07301

RIDUTTORE DI PRESSIONE CON FILTRO - ARTT. 515
081-08101

ATTACCO  1/2"

515 081 Senza manometro
515 08101 Con manometro

Caratteristiche: 

SERIE GRANDE

MANOPOLA DI REGOLAZIONE CON BLOCCO

PRESSIONE MASSIMA IN ENTRATA: 16 BAR

CAMPO DI REGOLAZIONE:  0 - 12 BAR

PORTATA: 5.000 NI / min 6 BAR

FILTRAGGIO: 10 μm

CAPACITA' TAZZA: ML.50

ENTRATA E USCITA FEMMINA DA 1/2"CON RIDUZIONE DA 3/8"

FORI DA 1/8" PER MANOMETRO

TAPPO DI CHIUSURA 1/8"
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CON MANOMETRO Codici:

515 071
SENZA MANOMETRO
515 07101
CON MANOMETRO

LUBRIFICATORE A NEBBIA D'OLIO - ART. 515 082

ATTACCO  1/2"

515 082 Lubrificatore

Caratteristiche: 

SERIE GRANDE

PRESSIONE MASSIMA IN ENTRATA: 16 BAR

PORTATA: 6.000 NI / min 6 BAR 

TAZZA SPECIALE CON RINFORZO:  CAPACITA' ML. 170

ENTRATA E USCITA FEMMINA DA 1/2" CON RIDUZIONE DA 3/8"

FORI DA 1/8" PER MANOMETRO

TAPPO DI CHIUSURA 1/8"

ATTACCO  1/2"

 

RIDUTTORE DI PRESSIONE CON FILTRO E LUBRIFICATORE -
ARTT. 515 083, 515 08301

ATTACCO  1/2"

515 083 Senza manometro
515 08301 Con manometro

Caratteristiche: 

MANOPOLA DI REGOLAZIONE CON BLOCCO

PRESSIONE MASSIMA IN ENTRATA: 16 BAR

CAMPO DI REGOLAZIONE:  0 - 12 BAR

PORTATA: 5.000 NI / min 6 BAR

FILTRAGGIO: 10 μm

SERIE GRANDE

ENTRATA E USCITA FEMMINA DA 1/2"CON RIDUZIONE DA 3/8"

FORI DA 1/8" PER MANOMETRO

TAPPO DI CHIUSURA 1/8"

 

Codici:

515 083
SENZA MANOMETRO
515 08301
CON MANOMETRO

GRUPPO RIDUTTORE DI PRESSIONE - ARTICOLI 515 074-07401

CON FILTRO E LUBRIFICATORE - ATTACCO 1/4"

MANOMETRO CON ATTACCO POSTERIORE - ARTT. da 515 091
a 515 097

PER RIDUTTORI DI PRESSIONE



SEZIONE 14 - PNEUMATICA Per acquistare:
ordini@attrezzatureauto.it

a 7 | 80 b

515 084 Senza manometro
515 08401 Con manometro

Caratteristiche: 

MANOPOLA DI REGOLAZIONE CON BLOCCO

PRESSIONE MASSIMA IN ENTRATA: 12 BAR

CAMPO DI REGOLAZIONE:  0 - 10 BAR

PORTATA: 1.800 NI / min 6 BAR

FILTRAGGIO: 10 μm

ENTRATA E USCITA FEMMINA DA 1/4"

FORI DA 1/8" PER MANOMETRO

TAPPO DI CHIUSURA 1/8"

 

Codici:

515 074
SENZA MANOMETRO
515 07401
CON MANOMETRO

515 091-094 Manometri
515 096-097 Cuffie

Manometri:

515 091
ATTACCO 1/8"
Ø 40
515 092
ATTACCO 1/8"
Ø 50
515 093
ATTACCO 1/4"
Ø 63
515 094
ATTACCO 1/4"
Ø 80

Cuffie:

515 096
Ø 63
515 097
Ø 80

INNESTO MASCHIO JAPAN, FILETTO MASCHIO - ARTT. da 515
101 a 515 10403

515 101-102-103 Japan - Import
515 10101-10201-10301 Japan - Professionale
515 10401-10402-10403 Japan - Cejn 315

Tipo Japan - Modello Import:

515 101
FILETTO MASCHIO 1/4"
515 102
FILETTO MASCHIO 3/8"
515 103
FILETTO MASCHIO 1/2"

INNESTO MASCHIO EUROPEO, FILETTO MASCHIO - ARTICOLI
515 10411-12-13

CEJN 320

515 10411-12-13 Europeo - Cejn 320

Innesti Tipo Europeo - Modello Cejn 320:

515 10411
FILETTO MASCHIO
1/4"
515 10412
FILETTO MASCHIO
3/8"
515 10413
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Tipo Japan - Modello Professionale:

515 10101
FILETTO MASCHIO 1/4"
515 10201
FILETTO MASCHIO 3/8"
515 10301
FILETTO MASCHIO 1/2"

Tipo Japan - Modello Cejn 315:

515 10401
FILETTO MASCHIO 1/4"
515 10402
FILETTO MASCHIO 3/8"
515 10403
FILETTO MASCHIO 1/2"

FILETTO MASCHIO
1/2"

INNESTO MASCHIO EUROPEO, FILETTO MASCHIO - ARTICOLI
515 10422-10423-10424

CEJN 410  -  INDUSTRIALE

515 10422-23-24 Europeo - Cejn 410
Industriale

Innesti Tipo Europeo - Modello Cejn 410
Industriale:

515 10422
FILETTO MASCHIO
3/8"
515 10423
FILETTO MASCHIO
1/2"
515 10424
FILETTO MASCHIO
3/4"

INNESTO MASCHIO JAPAN, FILETTO FEMMINA - ARTICOLI 515
105-106-107

515 105-106-107 Japan - Import

Tipo Japan - Modello Import:

515 105
FILETTO FEMMINA 1/4"
515 106
FILETTO FEMMINA 3/8"
515 107
FILETTO FEMMINA 1/2"

 

 

INNESTO MASCHIO JAPAN, FILETTO FEMMINA - ARTICOLI 515
10501-10601-10701

515 10501-10601-10701 Japan - Professionale

INNESTO MASCHIO JAPAN, FILETTO FEMMINA - ARTICOLI 515
10801-10802-10803

515 10801-10802-10803 Japan - Cejn 315
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Tipo Japan - Modello Professionale:

515 10501
FILETTO FEMMINA 1/4"
515 10601
FILETTO FEMMINA 3/8"
515 10701
FILETTO FEMMINA 1/2"

 

 

Tipo Japan - Modello Cejn 315:

515 10801
FILETTO FEMMINA 1/4"
515 10802
FILETTO FEMMINA 3/8"
515 10803
FILETTO FEMMINA 1/2"

INNESTO MASCHIO EUROPEO, FILETTO FEMMINA - ARTICOLI
515 10811-12-13

CEJN 320

515 10811-12-13 Europeo - Cejn 320

Innesti Tipo Europeo - Modello Cejn 320:

515 10811
FILETTO FEMMINA
1/4"
515 10812
FILETTO FEMMINA
3/8"
515 10813
FILETTO FEMMINA
1/2"

INNESTO MASCHIO EUROPEO, FILETTO FEMMINA - ARTICOLI
515 10832-33-34

CEJN 410 - INDUSTRIALE

515 10832-33-34 Europeo - Cejn 410
Industriale

Innesti Tipo Europeo - Modello Cejn 410
Industriale:

515 10832
FILETTO FEMMINA
3/8"
515 10833
FILETTO FEMMINA
1/2"
515 10834
FILETTO FEMMINA
3/4"

INNESTO MASCHIO JAPAN, ATTACCO STREAM - ARTICOLI da
515 10901 a 515 10905

CEJN 315

515 10901-02-03-05 Innesti Maschi - Attacco
Stream

Tipo Japan - Attacco Stream - Modello Cejn 315.

INNESTO MASCHIO EUROPEO ATTACCO STREAM - ARTICOLI da
515 10911 a 515 10931

515 10911-12-13-15 Europeo - Cejn 320

515 10931 Europeo - Cejn 410
Industriale

Tipo Europeo - Attacco Stream
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Per tubi in poliuretano.

Codici:

515 10901
ATTACCO STREAM
5x8
515 10902
ATTACCO STREAM
6,5x10
515 10903
ATTACCO STREAM
8x12
515 10905
ATTACCO STREAM
11x16

Modello Cejn 320:

515 10911
ATTACCO STREAM
  5,0  x 8
515 10912
ATTACCO STREAM
  6,5 x 10
515 10913
ATTACCO STREAM
  8,0 x 12
515 10915
ATTACCO STREAM
11,0 x 16

Modello Cejn 410  -  Industriale:

515 10931
ATTACCO STREAM
11,0  x 16

INNESTO MASCHIO JAPAN, ATTACCO RESCA - ARTICOLI da 515
110 a 515 11405

515 110-111-112-113 Japan - Import
515 11401-02-04-05 Japan - Cejn 315

Tipo Japan - Modello Import:

515 110
RESCA 1/4"
PER TUBO Ø 6,5 MM
515 111
RESCA 5/16"
PER TUBO Ø 8,0 MM
515 112
RESCA 3/8"
PER TUBO Ø 10,0 MM
515 113
RESCA 1/2"
PER TUBO Ø 13,0 MM

Tipo Japan - Modello Cejn 315:

515 11401
RESCA 1/4"
PER TUBO Ø 6,5 MM
515 11402
RESCA 5/16"
PER TUBO Ø 8,0 MM
515 11404
RESCA 3/8"
PER TUBO Ø 10,0 MM
515 11405
RESCA 1/2"
PER TUBO Ø 13,0 MM

INNESTO MASCHIO EUROPEO, ATTACCO RESCA - ARTICOLI da
515 11411 a 515 11415

515 11411-12-14-15 Europeo - Cejn 320

Tipo Europeo - Attacco Resca

Modello Cejn 320:

515 11411
RESCA 1/4"
PER TUBO Ø   6,5 MM
515 11412
RESCA 5/16"
PER TUBO Ø   8,0 MM
515 11414
RESCA 3/8"
PER TUBO Ø 10,0 MM
515 11415
RESCA 1/2"
PER TUBO Ø 13,0 MM
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INNESTO MASCHIO EUROPEO, ATTACCO RESCA - ARTICOLI da
515 11433 a 515 11436

515 11433-34-36 Europeo - Cejn 410
Industriale

Tipo europeo - Attacco Resca

Modello Cejn 410  -  Industriale:

515 11433
RESCA 3/8"
PER TUBO Ø 10 MM
515 11434
RESCA 1/2"
PER TUBO Ø 13 MM
515 11436
RESCA 3/4"
PER TUBO Ø 19 MM

RUBINETTO RAPIDO JAPAN, FILETTO MASCHIO - ARTICOLI 515
115-116-117

515 115-116-117 Japan - Import

Tipo Japan - Modello Import:

515 115
FILETTO MASCHIO 1/4"
515 116
FILETTO MASCHIO 3/8"
515 117
FILETTO MASCHIO 1/2"

RUBINETTO RAPIDO JAPAN, FILETTO MASCHIO - ARTICOLI 515
11501-11601-11701

515 11501-11601-11701 Japan - Professionale

Tipo Japan - Modello Professionale:

515 11501
FILETTO MASCHIO 1/4"
515 11601
FILETTO MASCHIO 3/8"
515 11701
FILETTO MASCHIO 1/2"

RUBINETTO RAPIDO JAPAN, FILETTO MASCHIO - ARTICOLI 515
11805-11806-11807

515 11805-06-07 Japan - Cejn 315

Tipo Japan - Modello Cejn 315 - Antifrusta E-
Safe

Codici:

515 11805
FILETTO MASCHIO 1/4"
515 11806
FILETTO MASCHIO 3/8"
515 11807
FILETTO MASCHIO 1/2"

RUBINETTO RAPIDO EUROPEO, FILETTO MASCHIO - ARTICOLI
da 515 11821 a 515 11833

RUBINETTO RAPIDO JAPAN, ATTACCO STREAM - ARTICOLI 515
11901, 515 11902
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515 11821-22-23 Europeo - Cejn 320

515 11831-32-33 Europeo - Cejn 410
Industriale

Tipo Europeo, Filetto Maschio  -  Antifrusta -  E-
Safe

Modello Cejn 320:

515 11821
FILETTO MASCHIO 
1/4"
515 11822
FILETTO MASCHIO 
3/8"
515 11823
FILETTO MASCHIO 
1/2"

Modello Cejn 410  -  Industriale:

515 11831
FILETTO MASCHIO 
3/8"
515 11832
FILETTO MASCHIO 
1/2"
515 11833
FILETTO MASCHIO 
3/4"

515 11901-02 Japan - Attacco Stream

Tipo Japan - Attacco Stream - Modello Cejn 315.

Codici:

515 11901
ATTACCO STREAM
5x8
515 11902
ATTACCO STREAM
6,5x10
 

RUBINETTO RAPIDO JAPAN, ATTACCO STREAM - ARTICOLI 515
11907-08-09

515 11907-08-09 Japan - Attacco Stream

Tipo Japan - Attacco Stream - Modello Cejn
315.  Antifrusta E-Safe.

Codici:

515 11907
ATTACCO STREAM
  6,5x10
515 11908

RUBINETTO RAPIDO EUROPEO, ATTACCO STREAM - ARTICOLO
515 11911

CEJN 320

515 11911 Europeo - Stream

Tipo Europeo  -  Modello Cejn 320

Attacco Stream  5x8
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ATTACCO STREAM
  8,0x12
515 11909
ATTACCO STREAM
11,0x16

RUBINETTO RAPIDO EUROPEO, ATTACCO STREAM - ARTICOLI
da 515 11922 a 515 11931

ANTIFRUSTA   E-SAFE

 

515 11922-23-25 Europeo - Cejn 320

515 11931 Europeo - Cejn 410
Industriale

Tipo Europeo  -  Antifrusta  -  E-Safe

Modello Cejn 320:

515 11922
ATTACCO STREAM
6,5 x 10
515 11923
ATTACCO STREAM 
8,0 x 12
515 11925
ATTACCO STREAM
11 x 16

Modello Cejn 410  -  Industriale:

515 11931
ATTACCO STREAM
11 x 16
 

RUBINETTO RAPIDO JAPAN, FILETTO FEMMINA - ARTICOLI 515
121-122-123

515 121-122-123 Japan - Import

Tipo Japan - Modello Import:

515 121
FILETTO FEMMINA 1/4"
515 122
FILETTO FEMMINA 3/8"
515 123
FILETTO FEMMINA 1/2"

 

 

RUBINETTO RAPIDO JAPAN, FILETTO FEMMINA - ARTICOLI 515
12101-12201-12301

515 12101-12201-12301 Japan - Professionale

Tipo Japan - Modello Professionale:

515 12101
FILETTO FEMMINA 1/4"

RUBINETTO RAPIDO JAPAN, FILETTO FEMMINA - ARTICOLI 515
12405-06-07

515 12405-06-07 Japan - Cejn 315

Tipo Japan - Modello Cejn 315 - Antifrusta E-
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515 12201
FILETTO FEMMINA 3/8"
515 12301
FILETTO FEMMINA 1/2"

 

 

Safe

Codici:

515 11805
FILETTO FEMMINA 1/4"
515 11806
FILETTO FEMMINA 3/8"
515 11807
FILETTO FEMMINA 1/2"

RUBINETTO RAPIDO EUROPEO, FILETTO FEMMINA - ARTICOLI
da 515 12421 a 515 12433

ANTIFRUSTA  E-SAFE 

515 12421-22-23 Europeo - Cejn 320

515 12431-32-33 Europeo - Cejn 410
Industriale

Tipo Europeo  -  Antifrusta  -  E-Safe

Modello Cejn 320:

515 12421
FILETTO FEMMINA
1/4"
515 12422
FILETTO FEMMINA
3/8"
515 12423
FILETTO FEMMINA
1/2"

Modello Cejn 410  -  Industriale:

515 12431
FILETTO FEMMINA
3/8"
515 12432
FILETTO FEMMINA
1/2"
515 12433
FILETTO FEMMINA
3/4"

RACCORDO STREAM LINE - ART. 515 12440

515 12440 Raccordo

Raccordo con Filetto M 1/2"

Attacco 11x16

Senza molla

 

 

RUBINETTO RAPIDO JAPAN, ATTACCO RESCA - ARTICOLI 515
125-126-127

RUBINETTO RAPIDO JAPAN, ATTACCO RESCA - ARTICOLI da
515 12806 a 515 12809
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515 125-126-127 Japan - Attacco Resca

Tipo Japan - Modello Import:

515 125
ATTACCO RESCA 5/16"
PER TUBO Ø   8,0 MM
515 126
ATTACCO RESCA 3/8"
PER TUBO Ø 10,0 MM
515 127
ATTACCO RESCA 1/2"
PER TUBO Ø 13,0 MM
 

515 12806-07-08-09 Japan - Attacco Resca

Tipo Japan - Attacco Resca - Modello Cejn 315. 
Antifrusta E-Safe.

Codici:

515 12806
ATTACCO RESCA 1/4"
PER TUBO Ø   6,5
515 12807
ATTACCO RESCA 9/32"
PER TUBO Ø   8,0
515 12808
ATTACCO RESCA 3/8"
PER TUBO Ø 10,0
515 12809
ATTACCO RESCA 1/2"
PER TUBO Ø 13,0

RUBINETTO RAPIDO EUROPEO, ATTACCO RESCA - ARTICOLI da
515 12821 a 515 12835

ANTIFRUSTA   E-SAFE 

515 12821-23-24-25 Europeo - Cejn 320

515 12832-33-35 Europeo - Cejn 410
Industriale

Tipo Europeo  -  Antifrusta  -  E-Safe

Modello Cejn 320:

515 12821
ATTACCO RESCA  1/4"
PER TUBO Ø 6,5
515 12823
ATTACCO RESCA  5/16"
PER TUBO Ø 8,0
515 12824
ATTACCO RESCA  3/8"
PER TUBO Ø 10
515 12825
ATTACCO RESCA  1/2"
PER TUBO Ø 13

Modello Cejn 410  -  Industriale:

515 12832
ATTACCO RESCA  3/8"
PER TUBO Ø 10
515 12833

RUBINETTO RAPIDO ITALIANO CON SFERE, FILETTO MASCHIO -
ARTICOLI 515 151, 515 152

515 151-152 Italiano, con sfere

Rubinetto tipo italiano con sfere.

Compatibile anche con: Europeo - Svizzero -
Americano.

Codici:

515 151
FILETTO MASCHIO
1/4"
515 152
FILETTO MASCHIO
3/8"
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ATTACCO RESCA  1/2"
PER TUBO Ø 13
515 12835
ATTACCO RESCA  3/4"
PER TUBO Ø 19

RUBINETTO RAPIDO ITALIANO CON SFERE, FILETTO FEMMINA -
ARTT. 515 155, 515 156

515 155-156 Italiano

Rubinetto tipo italiano con sfere.

Compatibile anche con: Europeo - Svizzero -
Americano.

Codici:

515 155
FILETTO FEMMINA
1/4"
515 156
FILETTO FEMMINA
3/8"

RUBINETTO RAPIDO ITALIANO CON SFERE - ARTICOLI 515
158-159

515 158-159 Italiano

Rubinetto tipo italiano con sfere.

Compatibile anche con: Europeo - Svizzero -
Americano. 

Attacco per tubo in gomma.

Codici:

515 158
ATTACCO
6 x 14
515 159
ATTACCO
8 x 17

RUBINETTO RAPIDO ITALIANO CON SPIRALE E SFERE - ARTT.
515 161-162-163

515 161-162-163 Italiano

Rubinetto tipo italiano. 

Compatibile anche con: Europeo - Svizzero -
Americano. 

Attacco per tubo in poliuretano.

Completo di spirale.

Codici:

515 161
ATTACCO
  6 x 8
515 162
ATTACCO
  8 x 10
515 163
ATTACCO
10 x 12

RUBINETTO RAPIDO ITALIANO CON SFERE, ATTACCO RESCA -
ARTICOLI 515 165-166-167

515 165-166-167 Italiano

Rubinetto tipo italiano. 

Compatibile anche con: Europeo - Svizzero -
Americano. 

Completo di spirale.

Codici:

515 165
ATTACCO
MM.  8
515 166
ATTACCO
MM.10
515 167
ATTACCO
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MM.12

TUBO IN POLIURETANO LONG LIFE - ARTT. 515 169-16901

515 169 Al metro
515 16901 Rotolo

Per pressioni fino a 10 ATM

Codici:

515 169
Ø 6 x 8
VENDUTO AL METRO
515 16901
Ø 6 x 8
ROTOLO MT. 100

TUBO IN POLIURETANO - ARTT. da 515 17001 a 515 17015

515 17001-17005 Al metro
515 17011-17015 Rotolo

Per pressioni fino a 20 BAR

Al metro:

515 17001
Ø   6,5 x 10
515 17002
Ø   8,0 x 12
515 17003
Ø 10,0 x 15
515 17004
Ø 13,0 x 19
515 17005
Ø 11,0 x 16

Rotolo :

515 17011
Ø   6,5 x 10
MT.100
515 17012
Ø   8,0 x 12
MT.100
515 17013
Ø 10,0 x 15
MT.100
515 17014
Ø 13,0 x 19
MT. 50
515 17015
Ø 11,0 x 16
MT. 50

SPIRALI ARIA IN POLIURETANO, SENZA RACCORDO - ARTICOLI
515 17108 - 515 17415

515 17108 - 17415 Spirali

N.B. Utilizzabili al 70% del valore 'mt' indicato.

Senza raccordo.

Codici:

515 17108
Ø   5,0 x   8
Mt.   8
515 17110

SPIRALI ARIA IN POLIURETANO, CON RACCORDO - ARTICOLI
515 18108 - 18415

515 18108 - 18415 Spirali
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Ø   5,0 x   8
Mt. 10
515 17112
Ø   5,0 x   8
Mt. 12
 
515 17208
Ø   6,5 x   10
Mt.     8
515 17210
Ø   6,5 x   10
Mt.   10
515 17212
Ø   6,5 x   10
Mt.   12
515 17215
Ø   6,5 x   10
Mt.   15
 
515 17308
Ø   8,0 x   12
Mt.     8
515 17310
Ø   8,0 x   12
Mt.   10
515 17312
Ø   8,0 x   12
Mt.   12
515 17315
Ø   8,0 x   12
Mt.   15
515 17320
Ø   8,0 x   12
Mt.   20
 
515 17408
Ø   10 x   16
Mt.     8
515 17410
Ø   10 x   16
Mt.   10
515 17412
Ø   10 x   16
Mt.   12
515 17415
Ø   10 x   16
Mt.   15

N.B. Utilizzabili al 70% del valore 'mt' indicato.

Con raccordo.

Codici:

515 18108
Ø   5,0 x   8
Mt.   8
515 18110
Ø   5,0 x   8
Mt. 10
515 18112
Ø   5,0 x   8
Mt. 12
 
515 18208
Ø   6,5 x   10
Mt.     8
515 18210
Ø   6,5 x   10
Mt.   10
515 18212
Ø   6,5 x   10
Mt.   12
515 18215
Ø   6,5 x   10
Mt.   15
 
515 18308
Ø   8,0 x   12
Mt.     8
515 18310
Ø   8,0 x   12
Mt.   10
515 18312
Ø   8,0 x   12
Mt.   12
515 18315
Ø   8,0 x   12
Mt.   15
515 18320
Ø   8,0 x   12
Mt.   20
 
515 18408
Ø   10 x   16
Mt.     8
515 18410
Ø   10 x   16
Mt.   10
515 18412
Ø   10 x   16
Mt.   12
515 18415
Ø   10 x   16
Mt.   15

TUBO IN GOMMA RETINATA - ARTT. 515 19001 -19025 TUBO IN RILSAN, COLORE NEUTRO - ARTT.515 193-19501
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515 19001 - 19006 Al metro
515 19011 - 19025 Rotolo

Per pressioni fino a 20 BAR

Al metro:

515 19001
Ø   6  x 14
515 19002
Ø   8  x 17
515 19003
Ø 10 x 19
515 19004
Ø 13 x 23
515 19006
Ø 19 x 30

Rotolo :

515 19011
Ø    6  x 14
MT.100
515 19012
Ø    8  x 17
MT.100
515 19013
Ø 10,0 x 19
MT.100
515 19014
Ø 13,0 x 23
MT. 100
515 19016
Ø 19,0 x 30
MT. 100
515 19016
Ø 25,0 x 37
MT.   40

515 193-194-195 Rotolo
515 19301-19401-19501 Venduto al metro

Codici:

515 193
Ø 4 x 6
ROTOLO MT. 100
515 19301
Ø 4 x 6
VENDUTO AL METRO
515 194
Ø 6 x 8
ROTOLO MT. 100
515 19401
Ø 6 x 8
VENDUTO AL METRO
515 195
Ø 8 x 10
ROTOLO MT. 100
515 19501
Ø 8 x 10
VENDUTO AL METRO

INNESTO RAPIDO ITALIANO, FILETTO MASCHIO - ARTICOLI 515
201, 515 202

515 201-202 Italiano

INNESTO RAPIDO ITALIANO, FILETTO MASCHIO - ARTICOLI 515
203, 515 204

MODELLO INDUSTRIALE

515 203-204 Italiano Industriale



SEZIONE 14 - PNEUMATICA Per acquistare:
ordini@attrezzatureauto.it

a 20 | 80 b

Lt/min: 1.100 

Codici:

515 201
FILETTO MASCHIO
1/4"
515 202
FILETTO MASCHIO
3/8"

Modello industriale  -  Lt/min: 2.500 

Codici:

515 203
FILETTO MASCHIO
3/8"
515 204
FILETTO MASCHIO
1/2"

INNESTO RAPIDO ITALIANO, FILETTO FEMMINA - ARTICOLI 515
205, 515 206

515 205-206 Italiano

Lt/min: 1.100 

Codici:

515 205
FILETTO FEMMINA
1/4"
515 206
FILETTO FEMMINA
3/8"

INNESTO RAPIDO ITALIANO - ARTT. 515 209, 515 210

ATTACCO PER TUBO IN GOMMA

515 209-210 Innesti

Innesto rapido italiano con attacco per tubo in
gomma.

Lt/min: 1.100

Codici:

515 209
ATTACCO 6 x 14
515 210
ATTACCO 8 x 17

INNESTO RAPIDO ITALIANO - ARTT. 515 211, 515 21101

515 211-21101 Italiano - Industriale

Innesto rapido italiano con attacco per tubo in
gomma.

Modello industriale  -  Lt/min: 2.500

Codici:

515 211
ATTACCO 10 x 19
515 21101
ATTACCO 13 x 23

INNESTO RAPIDO ITALIANO CON SPIRALE - ARTICOLI 515
212-213 -214

ATTACCO PER TUBO POLIURETANO

515 212-213-214 Italiano con spirale

Innesto rapido tipo italiano con attacco per
tubo in poliuretano. 

Completo di spirale.  

Lt/min: 1.100

Codici:

515 212
ATTACCO  6 x 8
515 213
ATTACCO  8 x 10
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515 214
ATTACCO 10 x 12

INNESTO RAPIDO ITALIANO, ATTACCO A BAIONETTA - ART.
515 216

515 216 Italiano - Attacco a baionetta

Innesto rapido tipo italiano con attacco a
baionetta.  

Lt/min: 1.100

INNESTO BAIONETTA PER TUBO IN GOMMA - ARTICOLI 515
218-219-220

515 218-219-220 Innesti

Codici:

515 218
ATTACCO
   6 x 14
515 219
ATTACCO
   8 x 17
515 220
ATTACCO
10 x 19

INNESTO BAIONETTA PER TUBO SPIRALE - ARTICOLI 515
221-222-223

515 221-222-223 Innesti

 

Codici:

515 221
ATTACCO
  6 x 8
515 222
ATTACCO
  8 x 10
515 223
ATTACCO
10 x 12

RACCORDO CON RESCA PER TUBO - ARTT. 515 23006-236

FILETTO MASCHIO

515 23006 - 236 Raccordi

Raccordi Filetto Maschio:

515 23006
Filetto 1/8"
Per tubo Ø   6
515 23008
Filetto 1/8"
Per tubo Ø   8
515 231
Filetto 1/4"
Per tubo Ø   6
515 232
Filetto 1/4"
Per tubo Ø   8
515 233
Filetto 1/4"
Per tubo Ø 10
515 234
Filetto 3/8"
Per tubo Ø   8
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515 235
Filetto 3/8"
Per tubo Ø 10
515 236
Filetto 3/8"
Per tubo Ø 12

RACCORDO CON RESCA PER TUBO - ARTT. 515 23706-08, 515
23806-08

FILETTO FEMMINA

515 23706-08, 23806-08 Raccordi

Raccordi Filetto Femmina:

515 23706
Filetto 1/8"
Per tubo Ø   6
515 23708
Filetto 1/8"
Per tubo Ø   8
515 23806
Filetto 1/4"
Per tubo Ø   6
515 23808
Filetto 1/4"
Per tubo Ø   8

RACCORDO MASCHIO PER TUBO IN GOMMA - ARTICOLI da 515
239 a 515 244

515 239 - 244 Raccordi maschi

Codici:

515 239
M 1/4"
Attacco    6 x 14
515 240
M 1/4"
Attacco    8 x 17
515 241
M 3/8"
Attacco    6 x 14
515 242
M 3/8"
Attacco    8 x 17
515 243
M 3/8"
Attacco 10 x 19
515 24301
M 1/2"
Attacco 13 x 19
515 244
M 1/2"
Attacco 13 x 23

RACCORDO MASCHIO PER SPIRALE - ARTICOLI da 515 245 a
515 250

515 245 - 250 Raccordi

Codici:

515 245
Filetto Maschio 1/4"
 Ø   6,0 x 8
515 24501
Filetto Maschio 1/4"
 Ø   5,0 x 8
515 246
Filetto Maschio 1/4"
 Ø   8,0 x 10
515 24601

RACCORDO MASCHIO CON GIRELLO E SPIRALE - ARTICOLI da
515 251 a 515 256

515 251 - 256 Raccordi

Codici:

515 251
Filetto Maschio 1/4"
 Ø   5,0 x 8
515 252
Filetto Maschio 1/4"
 Ø   6,5 x 10
515 253
Filetto Maschio 1/4"
 Ø   8,0 x 12
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Filetto Maschio 1/4"
 Ø   6,5 x 10
515 247
Filetto Maschio 1/4"
 Ø 10,0 x 12
515 24701
Filetto Maschio 1/4"
 Ø   8,0 x 12
515 248
Filetto Maschio 3/8"
 Ø 10,0 x 12
515 250
Filetto Maschio 1/2"
 Ø   11 x 16

515 254
Filetto Maschio 3/8"
 Ø   8,0 x 12
515 256
Filetto Maschio 1/2"
 Ø 11,0 x 16

RACCORDO GIREVOLE PER TUBI IN GOMMA - ART. 515 257

515 257 Raccordo

Filetto Maschio 1/4"  

Ø 8 x 17

 

 

RACCORDO GIREVOLE PER TUBI IN GOMMA - ARTICOLI 515
26012-26013-26014

MODELLO INDUSTRIALE - 2500 LT/MIN

515 26012-13-14 Raccordi

Codici:

515 26012
Filetto Maschio 1/2"
 Ø   10 x 19
515 26013
Filetto Maschio 1/2"
 Ø   13 x 19
515 26014
Filetto Maschio 1/2"
 Ø   13 x 23

RACCORDO PER ATTACCO A BAIONETTA, FILETTO MASCHIO -
ARTT. 515 261, 515 262

515 261-262 Raccordi

Codici:

515 261
Filetto Maschio 1/4"
515 262
Filetto Maschio 3/8"

RACCORDO DI GIUNZIONE, DOPPIA BAIONETTA 1/4" x 1/4"-
ART. 515 263

515 263 Raccordo

Raccordo  1/4" x 1/4"

RACCORDO DI GIUNZIONE, TRIPLA BAIONETTA DA 1/4' - ART.
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515 265

515 265 Raccordo

Tripla baionetta da 1/4"

 

RACCORDO FRESATO - ARTT. 515 267, 515 268

515 267-268 Raccordi

Codici:

515 267
1/4"
515 268
3/8"

RUBINETTO RAPIDO ITALIANO CON SFERE, FILETTO FEMMINA -
ARTT. 515 291, 515 292

515 291-292 Italiano

Rubinetto tipo italiano con sfere.

Compatibile anche con: Europeo - Svizzero -
Americano.

Codici:

515 291
FILETTO FEMMINA
1/4"
515 292
FILETTO FEMMINA
3/8"

RUBINETTO RAPIDO ITALIANO CON SFERE, FILETTO MASCHIO -
ARTT. da 515 293 a 515 296

515 293-294 Italiano - Industriale
515 295-296 Italiano

Rubinetto rapido tipo italiano con sfere.

Compatibile con: Europeo, Svizzero, Americano.

Codici:

515 295
FILETTO MASCHIO
1/4"
515 296
FILETTO MASCHIO
3/8"

Modello industriale  -  Lt/min: 2.500

515 293
FILETTO MASCHIO
3/8"
515 294
FILETTO MASCHIO
1/2"

RUBINETTO RAPIDO ITALIANO CON SFERE - ARTICOLI 515
297-298

RUBINETTO RAPIDO ITALIANO CON SFERE -ARTT.515 299-300
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515 297-298 Italiano

Rubinetto tipo italiano con sfere.

Compatibile anche con: Europeo - Svizzero -
Americano. 

Attacco per tubo in gomma.

Codici:

515 297
ATTACCO
6 x 14
515 298
ATTACCO
8 x 17

515 299-300 Italiano

Rubinetto tipo italiano con sfere.

Compatibile anche con: Europeo - Svizzero -
Americano. 

Attacco per tubo in gomma.

Codici:

515 299
ATTACCO
10 x 19
515 300
ATTACCO
13 x 23

RUBINETTO RAPIDO ITALIANO CON SPIRALE E SFERE - ARTT.
515 301-302-303

515 301-302-303 Italiano

Rubinetto tipo italiano. 

Compatibile anche con: Europeo - Svizzero -
Americano. 

Attacco per tubo in poliuretano.

Completo di spirale.

Codici:

515 301
ATTACCO
  6 x 8
515 302
ATTACCO
  8 x 10
515 303
ATTACCO
10 x 12

RUBINETTO DI SCARICO - ARTT. 515 311, 515 312

515 311-312 Rubinetti

Codici:

515 311
1/4"
515 312
3/8"

RUBINETTO DI LINEA - ARTT. 515 313, 515 314 RUBINETTO DI LINEA - ARTICOLO 515 315

ATTACCO FEMMINA - FEMMINA
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515 313-314 Rubinetti

Rubinetto con maschio e dado fresato.

Codici:

515 313
1/4"
515 314
3/8"

515 315 Rubinetto

Attacco  F. 1/4"  -  F. 1/4"

 

RACCORDO A 'T' IN OTTONE NICHELATO - ARTICOLI 515
325-326-327

TRE FEMMINE

515 325-326-327 Raccordi a T

Codici:

515 325
F. 1/4" - F. 1/4" - F. 1/4"
515 326
F. 3/8" - F. 3/8" - F. 3/8"
515 327
F. 1/2" - F. 1/2" - F. 1/2"

PISTOLA SOFFIAGGIO ARIA - ART. 515 400

515 400 Pistola

Uscita aria Ø 3,5 mm.

 

KIT PER PISTOLE SOFFIAGGIO ARIA - ART. 515 40010

IN ESAURIMENTO

515 40010 Kit

PISTOLA SOFFIATRICE IN ALLUMINIO - ART. 515 401

515 401 Pistola

Uscita aria Ø 2,5 mm. 
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Kit completo di disco di protezione,
silenziatore, prolunga e ugello Venturi per
pistole soffiaggio aria, con puntale filettato.

Codici:

515 40010
KIT COMPLETO
515 40011
DISCO PROTEZIONE
515 40012
SILENZIATORE
515 40013
UGELLO VENTURI
515 40014
PROLUNGA

PISTOLA SOFFIATRICE IN ALLUMINIO - ART. 515 402

515 402 Pistola

Uscita aria Ø 3,5 mm. 

MINI PISTOLA SOFFIATRICE CON DUE UGELLI - ART. 515 403

515 403 Mini pistola

PISTOLA SOFFIATRICE IN POLIAMMIDE - ARTT. 515 404, 515
406

515 404 - 406 Pistole

Attacco aria da 1/4" con boccola in ottone.

Codici:

515 404
Uscita aria Ø 3,5 mm
Canna mm. 100
515 406
Uscita aria Ø 3,5 mm
Canna mm. 270

PISTOLA ARIA/FLUIDI MULTIFLOW - ART. 515 405

515 405 Pistola

Caratteristiche:

FLUSSO  POTENZIATO, REGOLABILE CON ROTELLA, PER
APPLICAZIONI DI SOFFIAGGIO, RAFFREDDAMENTO E
ASCIUGATURA.

PULISCE SUPERFICI CON ARIA O ACQUA.

PRATICO STRUMENTO, IL CUI UTILIZZO SPAZIA DAGLI
AMBIENTI STERILI ALL'INDUSTRIA PESANTE E ALLE
FONDERIE.

RESISTE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PIU' GRAVOSE.

PISTOLA SOFFIAGGIO CEJN, COMPONIBILE - ART. 515 40500 TUBO CANNA RIGIDA - ART. 515 40501
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515 40500 Pistola soffiaggio

Composizione:

515 40500
PISTOLA SOFFIAGGIO
BASE
515 40501
TUBO
CANNA RIGIDA
MM.  90
515 40502
TUBO PROLUNGAMENTO
CANNA RIGIDA
MM.350
515 40503
TUBO PROLUNGAMENTO
CANNA FLESSIBILE
MM.400
515 40504
TUBO VENTURI

515 40501 Tubo

Tubo per PISTOLA CEJN 515 40500.

Canna rigida mm. 90

TUBO PROLUNGAMENTO, CANNA RIGIDA - ART. 515 40502

515 40502 Tubo

Tubo per PISTOLA CEJN 515 40500.

Canna rigida mm. 350

TUBO PROLUNGAMENTO, CANNA FLESSIBILE - ART. 515 40503

515 40503 Tubo

Tubo per PISTOLA CEJN 515 40500.

Canna flessibile mm. 400

TUBO VENTURI - ART. 515 40504

515 40504 Tubo Venturi

Tubo VENTURI per PISTOLA CEJN 515 40500.

 

PISTOLA SOFFIAGGIO ARIA CEJN - ART. 515 407

515 407 Pistola

Pistola CEJN serie 208, in materiale plastico.

Uscita aria: 500 lt/min

Canna mm.100

PISTOLA GONFIAGGIO GOMME - ARTT. 515 408-410-41001 PISTOLE GONFIAGGIO CON MANOMETRO - ARTICOLI 515 411 -
412
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515 408 Pistola
515 410 - 41001 Pistole con manometro

Codici:

515 408
SENZA MANOMETRO
515 410
CON MANOMETRO
Ø 60 MM
0 - 10 BAR
515 41001
CON MANOMETRO - CE
Ø 63 MM
0 - 10 BAR

515 411-412 Pistole

Codici:

515 411
MANOMETRO Ø 60 MM
0 - 10 BAR
515 412
MANOMETRO Ø 80 MM
0 - 10 BAR

PISTOLA GONFIAGGIO GOMME CON MANOMETRO - ART. 515
41101

515 41101 Pistola

Manometro CE 

Ø 63 mm

0 - 10 Bar

 

PISTOLE GONFIAGGIO GOMME EURODAINU - ARTICOLI 515
413-414

12 CE SCHRADER

515 413 - 414 Pistole

Codici:

515 413
EURODAINU/W
7 - 12 BAR
515 414
EURODAINU/S
7 - 11 BAR

Ricambi:

515 41300
TUBO ATT. MASCHIO
EURODAINU/W
MT. 1,5
515 41400
TUBO ATT. FEMMINA
EURODAINU/S
MT. 1,5
515 41403
TESTINA GONFIAGGIO
7 x 13
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515 41404
RACCORDO GIREVOLE
515 41405
TESTINA GONFIAGGIO
PROTEZIONE CIVILE
515 41406
ADATTATORE
1/4 GAS

PISTOLA GONFIAGGIO CON MANOMETRO - ART. 515 416

515 416 Pistola

Manometro pressione pneumatici di precisione.

Per autocarri.

Caratteristiche:

TG 02   -    Ø 50 MM   -   BAR 0-15    - 1/4" 

 

KIT COMPLETO SOFFIAGGIO TRUCK - ART. 515 418

515 418 Kit

 

 

MANOMETRO DIGITALE PNEUMATICI SCHRADER - ART. 515
420

515 420 Manometro

Manometro elettronico per controllo pressione
digitale pneumatici. SCHRADER.

Bar 0,35 - 10

 

 

MANOMETRO CONTROLLO PRESSIONE PNEUMATICI - ART. 515
421

515 421 Manometro

Manometro Ø 60 mm

Bar 0 - 10

 

 

MANOMETRO RICAMBIO CONTROLLO PRESSIONE PNEUMATICI
- ART. 515 425

CUFFIE PER MANOMETRO - ARTT. 515 428, 515 429
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515 425 Manometro

Attacco radiale

Ø 60 mm

Bar 0 - 12

 

515 428 - 429 Cuffie

Codici:

515 428
Ø 60 MM
515 429
Ø 80 MM

MANOMETRO PROVA PRESSIONE ANALOGICO - ART. 515 438

IN VALIGETTA

515 438 Manometro

Manometro Ø 100  -  Bar 2,5

Ricambi:

515 43801
MANOMETRO 
BAR 2,5
515 43803
PULSANTE DI SCARICO
252 253
CUFFIA
Ø 100

Adattatore opzionale:

515 43802
TUBO IN FILO TRECCIATO
CON VALVOLA

MANOMETRO A BAGNO DI GLICERINA - ART. 515 440

515 440 Manometro

Manometro di alta precisione a bagno di
glicerina per controllo pressione, con cuffia in
gomma.

Manometro Ø 100

Bar 0 - 4

Ricambi:

515 44001
MANOMETRO 
Ø 100
cl. 1.0  EN 837
252 253
CUFFIA
Ø 100

GONFIAGOMME CON SERBATOIO E PISTOLA - ART. 515 441 GONFIAGOMME CON SERBATOIO E PISTOLA - ART. 515 445
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515 441 Gonfiagomme

Pistola con manometro CE

Serbatoio lt. 24

 

 

515 445 Gonfiagomme

Gonfiagomme con pistola e caricatore
automatico, per il ripristino della pressione di
qualsiasi pneumatico.

Caratteristiche:

CAPACITA'  SERBATOIO: LT. 13

PRESSIONE MAX SERBATOIO: 10 BAR

VALVOLA DI SICUREZZA TARATA: 10 BAR

MANOMETRO Ø 50

PRESSIONE SERBATOIO: 0 - 10 BAR

PRESSIONE MASSIMA UTILIZZO: 7 BAR

MANOMETRO PRESSIONE UTILIZZO: 0 - 10 BAR, IN
DOTAZIONE AL GRUPPO DI GONFIAGGIO

COLLEGAMENTO A VALVOLA: DOPPIA TESTINA

TUBO DI GONFIAGGIO: MT. 1,2

PESO: KG. 8,8

INGOMBRO: CM. 31 x 31 x 75

 

Ricambio:

515 445 01   -  CARICATORE AUTOMATICO 

GONFIAGOMME CON SERBATOIO E PISTOLA - ART. 515 446

515 446 Gonfiagomme

Gonfiagomme con pistola, per il ripristino della
pressione di qualsiasi pneumatico.

TESTINE GONFIAGGIO PNEUMATICI AUTOCARRO - ARTT. 515
449, 515 44901

515 449-44901 Testine

Codici:

515 449
Mm. 180
Resca Ø 6
515 44901
Mm. 180
Resca Ø 8
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Caratteristiche:

CAPACITA'  SERBATOIO: LT. 13

PRESSIONE MAX SERBATOIO: 10 BAR

VALVOLA DI SICUREZZA TARATA: 10 BAR

MANOMETRO Ø 50

PRESSIONE SERBATOIO: 0 - 10 BAR

PRESSIONE MASSIMA UTILIZZO: 7 BAR

MANOMETRO PRESSIONE UTILIZZO: 0 - 10 BAR (IN
DOTAZIONE CON LA PISTOLA DI GONFIAGGIO)

COLLEGAMENTO A VALVOLA: PER PISTOLA

TUBO DI GONFIAGGIO: MT. 1,2

PESO: KG. 6,5

INGOMBRO: CM. 31 x 31 x 60

 

 

 

 

TESTINA GONFIAGGIO MACCHINE MOVIMENTO TERRA - ART.
515 450

515 450 Testina

Resche:

515 450
Macchine Movimentazione Terra - Protezione Civile
Resca Ø 6
515 451
Resca Ø 6
515 45101
Resca Ø 8

TUBO CON TESTINA PER GONFIAGGIO PNEUMATICI - ARTT.
515 452-453

515 452 Tubi

Codici:

515 452
MM.    400
515 453
MM. 1000

GIRAVITE A CHIAVE PER SMONTAGGIO CAMERE D'ARIA
PNEUMATICI - ARTT. 515 455, 515 457

ATTREZZO MONTAGGIO VALVOLE PNEUMATICI - ART.515 458

515 458 In blister
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515 455-457 Giraviti

Codici

515 455
Modello A.F.A.
Mml. 140
Fuori manico Mm. 57
515 457
Modello Import
Mml. 95
Fuori manico Mm. 28

KIT ARIA COMPRESSA - ART. 515 461

515 461 Kit in scatola

Kit accessori aria.

Tubo - pistola soffiaggio - lavaggio -
verniciatura - gonfiaggio.

 

 

AEROGRAFO PER VERNICIATURA - ARTT. 515
471-472-473-474

515 471-474 Aerografi

Capacità lt.1  -  Chiusura rapida

Codici:

515 471
Ø 1,2 mm
515 472
Ø 1,5 mm
515 473
Ø 1,8 mm
515 474
Ø 2,0 mm

Ricambi:

515 476
SERBATOIO
515 490
GUARNIZIONE

AREOGRAFO CON SERBATOIO A CADUTA - ARTT. 515 481-489

515 481 - 489 Aerografi

Serbatoio a caduta.

Codici:

515 481

KIT UGELLI RICAMBIO PER AEROGRAFI - ARTT. da 515 491 a
515 494

515 491 - 494 Ugelli

Codici:

515 491
Ø 1,2 MM
515 492
Ø 1,5 MM
515 493
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Lt. 0,5
Ø 1,2 mm
515 482
Lt. 0,5
Ø 1,5 mm
515 483
Lt. 1,0
Ø 1,2 mm
515 484
Lt. 1,0
Ø 1,5 mm
515 485
Lt. 1,0
Ø 1,8 mm
515 486
Lt. 1,0
Ø 2,0 mm

Ricambi:

515 488
SERBATOIO
Lt. 0,5
515 489
SERBATOIO
Lt. 1,0

Ø 1,8 MM
515 494
Ø 2,0 MM

KIT SEMIMASCHERA CON DOPPIO FILTRO E PREFILTRO - ART.
515 49701

515 49701 Semimaschera

Kit preassemblato pronto all'uso, composto da
semimaschera in gomma termoplastica con
doppio filtro e prefiltro.

IDEALE PER: VERNICIATURA A SPRUZZO, FABBRICA DI
RESINE, COSTRUZIONI NAVALI, PROCESSI CHIMICI,
AGRICOLTURA E AUTOMOTIVE IN PRESENZA DI POLVERI
NOCIVE.

PZ. 1  -   IN SACCHETTO RICHIUDIBILE.

 

Ricambi: 

515 49710
FILTRO FILETTATO (PZ.1)
GAS E VAPORI ORGANICI
CLASSE 2
515 49711
FILTRO FILETTATO (PZ.1)
GAS E VAPORI ORGANICI, INORGANICI, ACIDI
AMMONIACA E DERIVATI, POLVERI TOSSICHE
515 49712
PREFILTRO (PZ.1)

MASCHERA PIENOFACCIALE BIFILTRO - ART. 515 49702

N.B.  VENDUTA SENZA FILTRI

515 49702 Maschera

L'interno in gomma siliconica garantisce
all'operatore una pressione costante e non
fastidiosa.

Visore in policarbonato: antidistorsione visiva,
antiappannante, antigraffio e antiacido.

Doppio filtro a raccordo filettato.

Ricambi: 

515 49710
FILTRO FILETTATO (PZ.1)
GAS E VAPORI ORGANICI
CLASSE 2
515 49711
FILTRO FILETTATO (PZ.1)
GAS E VAPORI ORGANICI, INORGANICI, ACIDI
AMMONIACA E DERIVATI, POLVERI TOSSICHE
515 49712
PREFILTRO (PZ.1)
POLVERI NOCIVE
(DA MONTARE SU FILTRI)
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POLVERI NOCIVE
(DA MONTARE SU FILTRI)

515 49713
FILM PROTETTIVO
PER VISORE
KIT PZ.5

AVVOLGICAVO ARIA/ACQUA - ART. 515 498

COLORE: GRIGIO

515 498 Arrotolatore

Arrotolatore aria/acqua con supporto murale,
aggancio a baionetta

Attacco M 1/4" entrata - uscita

Caratteristiche:

Ø 8 x 12 MM

MT.  11 + 1,5 INTERNO

PRESSIONE MAX: 10 BAR

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:  -20° / +60°

 

AVVOLGITUBO ZECA - ARTT. 515 501, 515 50101

SERIE 804

515 501 - 50101 Avvolgitubo

Arrotolatore aria/acqua:

515 501
COLORE GIALLO
MT. 9 + 1
ZECA 804/8
515 50101
COLORE SILVER
MT. 9 + 1
ZECA 804/8/S

Caratteristiche:

TUBO IN POLIURETANO BLU.  STRUTTURA IN
TECNOPOLIMERO.  

STAFFA DI FISSAGGIO METALLICA, ORIENTABILE.

DISPOSITIVO AUTOMATICO DI ARRESTO DEL CAVO ALLA
LUNGHEZZA DESIDERATA, FACILMENTE DISINSERIBILE
QUALORA SI DESIDERI IL TUBO COSTANTEMENTE IN
TRAZIONE.

TUBO  Ø 8 MM (5/16")  -  LUNGHEZZA MT. 10 (9+1)

PRESSIONE MAX: 15 BAR (1,5 MPA)

TEMPERATURA:  -5° / + 40°

RACCORDO IN USCITA:  M 1/4"  -  RACCORDO IN
ENTRATA:  NO

SPEZZONE INGRESSO: MT. 1,5

KG. 4

 

 

 

AVVOLGITUBO ZECA - ARTT. 515 502, 515 50201

SERIE  813

AVVOLGITUBO ZECA - ARTT. 515 503, 515 50301

SERIE  805



SEZIONE 14 - PNEUMATICA Per acquistare:
ordini@attrezzatureauto.it

a 37 | 80 b

515 502 - 50201 Avvolgitubo

Arrotolatore aria/acqua:

515 502
COLORE GIALLO
MT. 10 + 2
ZECA 813/8
515 50201
COLORE SILVER
MT. 10 + 2
ZECA 813/8/S

Caratteristiche:

STRUTTURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO

TUBO IN POLIURETANO OPACO  Ø INTERNO MM. 8

 

 

515 50301 Avvolgitubo

Arrotolatore aria/acqua:

515 503
COLORE GIALLO
MT. 15 + 1
ZECA 805/8
515 50301
COLORE SILVER
MT. 15 + 1
ZECA 805/8/S

Caratteristiche:

TUBO IN POLIURETANO LUCIDO,  Ø INTERNO MM. 8
(5/16")

STAFFA DI FISSAGGIO METALLICA, ORIENTABILE.

PRESSIONE MAX: 15 BAR (1,5 MPA)

UTILIZZABILE CON ARIA / ACQUA   -5° / + 40°

RACCORDO IN USCITA:  1/4"  

 

 

 

 

 

AVVOLGITUBO ZECA - ARTT. 515 504, 515 50401

SERIE  805 

515 504 - 50401 Avvolgitubo

Arrotolatore aria/acqua:

515 504
COLORE GIALLO
MT. 15 + 1

AVVOLGITUBO ARIA/ACQUA - ART. 515 508

515 508 Avvolgitubo

Caratteristiche:

TUBO IN POLIURETANO  MT. 12  -   Ø 8 x 12  -  ATTACCO
1/4"

STAFFA METALLICA ORIENTABILE.
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ZECA 805/10
515 50401
COLORE SILVER
MT. 15 + 1
ZECA 805/10/S

Caratteristiche:

TUBO IN POLIURETANO LUCIDO,  Ø INTERNO MM. 10 

STAFFA DI FISSAGGIO METALLICA, ORIENTABILE.

PRESSIONE MAX: 15 BAR (1,5 MPA)

UTILIZZABILE CON ARIA / ACQUA   -5° / + 40°

RACCORDO IN USCITA:  3/8"  

 

 

 

 

 

STRUTTURA IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO,
COLORE GRIGIO.

BLOCCAGGIO TUBO ALLA MISURA DESIDERATA.

PRESSIONE MAX: 10 BAR 

TEMPERATURA MAX + 40°

 

AVVOLGITUBO ARIA/ACQUA - ART. 515 510

515 510 Arrotolatore

Caratteristiche:

TUBO IN POLIURETANO  MT. 15  -   Ø 8 x 12

STAFFA METALLICA ORIENTABILE

STRUTTURA IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO,
COLORE GRIGIO

BLOCCAGGIO TUBO ALLA MISURA DESIDERATA

PRESSIONE MAX: 10 BAR 

TEMPERATURA MAX + 40°

 

AVVOLGITUBO ARIA/ACQUA - ART. 515 51001

515 51001 Arrotolatore

Caratteristiche:

TUBO IN POLIURETANO  LUCIDO  MT. 14+1  -   Ø 10 x 15

STAFFA METALLICA

BLOCCAGGIO TUBO ALLA LUNGHEZZA DESIDERATA

RULLINI GUIDATUBO

PRESSIONE MAX: 15 BAR 

TEMPERATURA MAX + 40°

RACCORDO IN ENTRATA: F 3/8"  -  IN USCITA: M 3/8"

COLORE: GRIGIO

KG. 5,9

 

TAPPI CON FILETTO MASCHIO CONICO - ARTT. 515 60001-06 TAPPI CON FILETTO MASCHIO CILINDRICO - ARTICOLI da 515
60101 a 515 60106
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515 60001-06 Tappi

Tappi con chiave esagonale interna.

Codici:

515 60001
Ø  1/8"
515 60002
Ø  1/4"
515 60003
Ø  3/8"
515 60004
Ø  1/2"
515 60005
Ø  3/4"
515 60006
Ø  1"

515 60101 - 06 Tappi

Codici:

515 60101
Ø  1/8"
515 60102
Ø  1/4"
515 60103
Ø  3/8"
515 60104
Ø  1/2"
515 60105
Ø  3/4"
515 60106
Ø  1"

RIDUZIONI CON FILETTO MASCHIO CONICO - ARTICOLI 515
60201-10

515 60201 - 10 Riduzioni

Codici:

515 60201
M 1/4"  -  F 1/8"
515 60203
M 3/8"  -  F 1/4"
515 60205
M 1/2"  -  F 1/4"
515 60206
M 1/2"  -  F 3/8"
515 60208
M 3/4"  -  F 1/2"
515 60210
M 1"  -  F 3/4"

RIDUZIONE CON FILETTO MASCHIO CILINDRICO - ARTT. 515
60301-10

515 60301 - 10 Riduzioni

Codici:

515 60301
M 1/4"  -  F 1/8"
515 60303
M 3/8"  -  F 1/4"
515 60305
M 1/2"  -  F 1/4"
515 60306
M 1/2"  -  F 3/8"
515 60308
M 3/4"  -  F 1/2"
515 60310
M 1"  -  F 3/4"

NIPLESS FILETTO CILINDRICO - ARTT. 515 60402-03-04 NIPLESS FILETTO CILINDRICO RIDOTTO - ARTT. da 515 60407
a 515 60416
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515 60402-03-04 Nipless

Codici:

515 60402
M 1/4"  -  M 1/4"
515 60403
M 3/8"  -  M 3/8"
515 60404
M 1/2"  -  M 1/2"

515 60407 - 16 Nipless

Codici:

515 60407
M 1/8"  -  M 1/4"
515 60410
M 1/4"  -  M 3/8"
515 60411
M 1/4"  -  M 1/2"
515 60412
M 3/8"  -  M 1/2"
515 60414
M 1/2"  -  M 3/4"
515 60416
M 3/4"  -  M 1"

NIPLESS FILETTO CONICO PARALLELO E RIDOTTO - ARTT. da
515 60507 a 515 60516

515 60507 - 16 Nipless

Codici:

515 60507
M 1/8"  -  M 1/4"
515 60510
M 1/4"  -  M 3/8"
515 60512
M 3/8"  -  M 1/2"
515 60514
M 1/2"  -  M 3/4"
515 60516
M 3/4"  -  M 1"

RIDUZIONE FILETTO CILINDRICO PARALLELO E RIDOTTO -
ARTT. da 515 60602 a 515 60616

515 60602 - 16 Riduzioni

Codici:

515 60602
M 1/8"  -  F 1/4"
515 60605
M 1/4"  -  F 1/4"
515 60606
M 1/4"  -  F 3/8"
515 60607
M 1/4"  -  F 1/2"
515 60609
M 3/8"  -  F 1/2"
515 60612
M 1/2"  -  F 3/4"
515 60616
M 3/4"  -  F 1"

RIDUZIONE FILETTO CONICO PARALLELO E RIDOTTO - ARTT.
da 515 60702 a 515 60710

MANICOTTO CON FILETTO FEMMINA PASSANTE - ARTT. da 515
60901 a 515 60906
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515 60702 - 10 Riduzioni

Codici:

515 60702
M 1/8"  -  F 1/4"
515 60705
M 1/4"  -  F 3/8"
515 60706
M 1/4"  -  F 1/2"
515 60708
M 3/8"  -  F 1/2"
515 60710
M 1/2"  -  F 3/4"

515 60901 - 06 Manicotti

Codici:

515 60901
F 1/8"  -  F 1/8"
515 60902
F 1/4"  -  F 1/4"
515 60903
F 3/8"  -  F 3/8"
515 60904
F 1/2"  -  F 1/2"
515 60905
F 3/4"  -  F 3/4"
515 60906
F 1"  -  F 1"

MANICOTTO CON FILETTO FEMMINA PASSANTE RIDOTTO -
ARTT. 515 60910, 515 60912

515 60910-12 Manicotti

Codici:

515 60910
F 1/4"  -  F 3/8"
515 60912
F 3/8"  -  F 1/2"

KIT ASPIRAZIONE FUMI - ART. 515 800

MOTO - CAR - TRUCK

515 800 Aspiratore

Kit aspirazione gas di scarico per motocicli,
auto, furgoni, autocarri.

Montato su carrello facilmente spostabile.
Altezza totale 1100mm.

Tubo mt.6 x Ø120 mm in dotazione.

Dati tecnici:

- PER AUTO  UTILIZZARE COMPRESSORE POTENZA 4 CV
CIRCA

- PER AUTOCARRI UTILIZZARE COMPRESSORE POTENZA
5,5 CV CIRCA

Optional:

515 80006
SPEZZONE TUBO
MT. 6
CON FASCETTE E MANICOTTO
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MANICOTTO IN GOMMA CURVO - ART. 515 81202

515 81202 Manicotto

Caratteristiche:

ATTACCO TUBO Ø 100

ATTACCO ALLO SCARICO CON FERMAGLIO Ø 100

 

DEVIAZIONI A Y PER DOPPI SCARICHI - ARTT. 515 82101-03

515 82101-03 Deviazioni a Y

Codici:

515 82101
ATTACCO TUBO Ø  75
SPEZZONE MT.1,25 x Ø 75
515 82103
ATTACCO TUBO Ø 100
SPEZZONE MT.1,25 x Ø100

BOCCHETTA TONDA PER AUTO E MOTO - ARTT. 515 82401-02

515 82401-02 Bocchette

Bocchette tonde con attacco semirigido e
serranda interna.

Ideali anche per scarichi accoppiati e ovali.

Con attacco per sonda lambda.

Per postazioni fisse.

 

Codici:

515 82401
ATTACCO TUBO Ø  75
ATTACCO SCARICO Ø160 
(SENZA TAPPO)
515 82402
ATTACCO TUBO Ø 100
ATTACCO SCARICO Ø160
(SENZA TAPPO)

BOCCHETTA TONDA - ARTICOLI 515 82411, 515 82412

515 82411 - 12 Bocchette

Bocchette tonde con attacco semirigido e
serranda interna.

Ideali anche per scarichi accoppiati e ovali.

Con attacco per sonda lambda e fermaglio
interno.

Per postazioni fisse e semi-mobili (ponti).

 

Codici:

515 82411
ATTACCO TUBO Ø  75
ATTACCO SCARICO Ø160
CON FERMAGLIO
515 82402
ATTACCO TUBO Ø 100
ATTACCO SCARICO Ø160
CON FERMAGLIO

BOCCHETTA TONDA - ARTICOLI 515 82421, 515 82422 BOCCHETTA IN GOMMA PER SCARICO VETTURE SPORTIVE -
ARTT. 515 82510-11-12
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515 82421 - 22 Bocchette

Bocchette tonde con attacco semirigido e
serranda interna.

Ideali anche per scarichi accoppiati e ovali.

Con attacco per sonda lambda e pinza Grip.

Per Centri di Revisione.

 

Codici:

515 82421
ATTACCO TUBO Ø  75
ATTACCO SCARICO Ø160
CON PINZA GRIP
515 82422
ATTACCO TUBO Ø 100
ATTACCO SCARICO Ø160
CON PINZA GRIP

515 82510-11-12 Bocchette

Bocchette in gomma con serranda manuale.

Ideali anche per scarichi accoppiati e ovali.

Sviluppate appositamente, per dimensioni e
resistenza al calore, per i tubi di scarico delle
vetture sportive.

Codici:

515 82510
CON CLIP
515 82511
CON PINZA
515 82512
CON PINZA PERFORMANTE

Caratteristiche:

515 82510  -  CON CLIP VULCANIZZATA DI FISSAGGIO,
PER EVITARE GRAFFI AL TERMINALE E IMPEDIRE LA
CADUTA DELLA BOCCHETTA PER EFFETTO DELLE
VIBRAZIONI. 
515 82511  -  CON PINZA SUL LATO SINISTRO, DAL
TERMINALE VULCANIZZATO IN GOMMA, PER UNA PRESA
PIU' SICURA E PER EVITARE GRAFFI AL TERMINALE.
IDEALE QUANDO SI HA LA NECESSITA' DI MUOVERE IL
VEICOLO CON LA PINZA INSERITA.
515 82512  -  CON PINZA PERFORMANTE INTERNA, PER
RAGGIUNGERE I TUBI DI SCARICO QUANDO SONO
NASCOSTI DIETRO AL PARAURTI. LA LUNGHEZZA DEI
ROSTRI, COSI' COME I PUNTI DI CONTATTO CHE LA
PINZA RIESCE A CREARE CON IL TUBO DI SCARICO, LA
RENDONO STABILE E SICURA.

Dati tecnici:

ATTACCO TUBO Ø 100

BOCCA DI ASPIRAZIONE MM. 210 x 105

CURVA DEL MANICOTTO A 60°, PER UNA PIU' AGEVOLE
INSTALLAZIONE E UNA MIGLIORE ASPIRAZIONE

TUBI ASPIRAZIONE GAS - ARTT. da 515 83102 a 515 83210

200°

TUBO FLESSIBILE ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO - ARTICOLI
515 83502-05-07

500°
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515 83102 - 83210 Tubi

Tubi flessibili in gomma antischiacciamento,
per aspirazione gas.

Resistenti fino a 200°C.

Per auto e moto.

 

Codici:

515 83102
TUBO Ø 75 MM
MT. 2,5
515 83105
TUBO Ø 75 MM
MT. 5,0
515 83107
TUBO Ø 75 MM
MT. 7,5
515 83110
TUBO Ø 75 MM
MT.10,0
515 83202
TUBO Ø 100 MM
MT. 2,5
515 83205
TUBO Ø 100 MM
MT. 5,0
515 83207
TUBO Ø 100 MM
MT. 7,5
515 83210
TUBO Ø 100 MM
MT.10,0

515 83502-05-07 Tubi

Tubi flessibili per aspirazione gas di scarico,
resistenti fino a 500°C.

Per Centri di Revisione. 

Codici:

515 83502
TUBO Ø 100 MM
MT. 2,5
515 83505
TUBO Ø 100 MM
MT. 5,0
515 83507
TUBO Ø 100 MM
MT. 7,5

Caratteristiche:

UTILIZZO PER ASPIRAZIONE SUI BANCHI DI PROVA

UTILIZZO PER ASPIRAZIONE GAS SU POSTAZIONI AUTO
PER SPURGO FILTRO ANTIPARTICOLATO (FAP) 

 

N.B. NON è ANTISCHIACCIAMENTO!

N.B. NON si può TAGLIARE!

ARROTOLATORE MURALE - ARTT. 515 840, 515 845

200°

515 840 Senza motore
515 845 Con motore

MINISET MURALE SINGOLO CON ASPIRATORE - ARTICOLO 515
85001

200°

515 85001 Miniset
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Arrotolatori murali meccanici a molla, con
fermatubo di sicurezza, per aspirazione gas di
scarico.

Tubo flessibile antischiacciamento, resistente
fino a 200°C.

Bocchette da ordinare a parte.

Codici:

515 840 - SENZA MOTORE
TUBO Ø 75 MM
MT. 7,5
515 845 - MOTORE 0,5 HP
TUBO Ø 75 MM
MT. 7,5

515 845 Arrotolatore a motore:

MOTORE ELETTRICO AD ALTA EFFICIENZA, CONFORME
NORMATIVA IE

LA CHIOCCIOLA DEL MOTORE E' ORIENTABILE SU 8
DIVERSE POSIZIONI, CONSENTENDO DI ESPELLERE I GAS
NELLA DIREZIONE MIGLIORE.

Miniset murale singolo con aspiratore 0,5 Hp.
Per postazioni di lavoro.

Tubo flessibile antischiacciamento Ø75 mm x
mt.5, resistente fino a 200°C

Fornito con bocchetta 515 82401 (pz.1)

 

MINISET MURALE DOPPIO CON ASPIRATORE - ART. 515 85002

200°

515 85002 Miniset

Miniset murale doppio con aspiratore 0,5 Hp.
Per postazioni di lavoro.

Tubo flessibile antischiacciamento Ø75 mm x
mt.5, resistente fino a 200°C

Fornito con bocchette 515 82401 (pz.2)

 

RACCORDO PER AVVITATORI PNEUMATICI - ART. 516 000

516 000 In bustina

Raccordo con testina snodata

Lunghezza mm. 350

 

AVVITATORE PNEUMATICO 3/8' - ART. 516 001 AVVITATORE PNEUMATICO 3/8' - ART. 516 005

CON SCARICO NELL'IMPUGNATURA
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516 001 Avvitatore

Caratteristiche:

I 30 - ONE HAMMER

TORSIONE: 10,2 KGM

GIRI: 10.000 RPM

CAPACITA' DADO: 10 MM

CONSUMO ARIA: 0,17 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

PESO: 0,95 KG 

N.B. Utilizzare con compressore da 2 CV

516 005 Avvitatore

Caratteristiche:

I 31 A - PIN CLUTCH

TORSIONE: 30 KGM

GIRI: 9.000 RPM

CAPACITA' DADO: 13 MM

CONSUMO ARIA: 0,22 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

PESO: 1,3 KG 

N.B. Utilizzare con compressore da 2 CV

MINI AVVITATORE PNEUMATICO, ATTACCO 1/2' - ART. 516 009

516 009 In scatola

Caratteristiche:

I 426 - TWIN HAMMER

TORSIONE: 50 KGM

GIRI: 10.000 RPM

ATTACCO ARIA: 1/4"

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

PESO: 1,6 KG 

Pressione max utilizzo: 6,3 bar

Mantenere l'avvitatore sempre ben lubrificato

EXTRA MINI AVVITATORE PNEUMATICO, ATTACCO 1/2' - ART.
516 010

516 010 In scatola

Caratteristiche:

I 429 - TWIN HAMMER

TORSIONE: 50 KGM

GIRI: 11.000 RPM

ATTACCO ARIA: 1/4"

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

PESO: 1,3 KG 

Pressione max utilizzo: 6,3 bar

Mantenere l'avvitatore sempre ben lubrificato

AVVITATORE PNEUMATICO ATTACCO 1/2' - ART. 516 011 AVVITATORE PNEUMATICO 1/2' - ART. 516 014
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516 011 Solo avvitatore
516 031 Avvitatore + 10 Bussole + Prolunga

516 011  -  SOLO AVVITATORE I 41 (in scatola)

516 031  -  AVVITATORE CON 10 BUSSOLE  E
PROLUNGA (in valigetta)

BUSSOLE  MM. 9-10-11-13-14-17-22-24-27

PROLUNGA MM.130

Caratteristiche:

I 41 - PIN CLUTCH

TORSIONE: 38 KGM

GIRI: 7.000 RPM

CAPACITA' DADO: 16 MM

CONSUMO ARIA: 0,23 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

PESO: 2,5 KG 

Pressione max utilizzo: 6,3 bar

Mantenere l'avvitatore sempre ben lubrificato

516 014 Solo Avvitatore
516 034 Avvitatore + 10 Bussole + Prolunga

516 014  -  SOLO AVVITATORE I 48 (in scatola)

516 034  -  AVVITATORE CON 10 BUSSOLE  E
PROLUNGA (in valigetta)

BUSSOLE  MM. 10-12-14-17-19-21-22-23-24-27

PROLUNGA MM. 80

Caratteristiche:

I 48 - TWIN HAMMER

TORSIONE: 75,6 KGM

GIRI: 6.500 RPM

CAPACITA' DADO: 16 MM

ATTACCO ARIA: 1/4"

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

PESO: 2,88 KG 

Pressione max utilizzo: 6,3 bar

Mantenere l'avvitatore sempre ben lubrificato

AVVITATORE PNEUMATICO 1/2' CHICAGO PNEUMATIC - ART.
516 041

516 041 In scatola

Caratteristiche:

CP-734H

TORSIONE: 58 KGM

GIRI: 8.400 RPM

ATTACCO ARIA: 1/4"

AVVITATORE PNEUMATICO 1/2' CHICAGO PNEUMATIC - ART.
516 043

516 043 In scatola

Caratteristiche:

CP-7748

TORSIONE: 80 KGM

GIRI: 8.200 RPM

ATTACCO ARIA: 1/4"
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DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

CONSUMO ARIA MEDIO: 1,8 LT/SEC

BASSA RUMOROSITA': 93,2 dB (A)

PESO: 3,57 KG 

Pressione max utilizzo: 6,3 bar

Mantenere l'avvitatore sempre ben lubrificato

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

CONSUMO ARIA MEDIO: 3 LT/SEC

BASSA RUMOROSITA': 93 dB (A)

PESO: 2 KG 

Pressione max utilizzo: 6,3 bar

Mantenere l'avvitatore sempre ben lubrificato

AVVITATORE PNEUMATICO ATTACCO 3/4' - ART. 516 055

516 055 In scatola

Caratteristiche:

I 634 -TWIN HAMMER

TORSIONE: 193 KGM

GIRI: 4.500 RPM

ATTACCO ARIA: 3/8"

DIAMETRO TUBO ARIA: 1/2"

PESO: 5 KG 

Pressione max utilizzo: 6,3 bar

Mantenere l'avvitatore sempre ben lubrificato

AVVITATORE PNEUMATICO ATTACCO 3/4' - ART. 516 051

516 051 Solo Avvitatore
516 058 Avvitatore + 8 Bussole

516 051  -  SOLO AVVITATORE I 61 (in scatola)

516 058  -  AVVITATORE CON 8 BUSSOLE  (in
valigetta)

BUSSOLE  MM. 26-27-29-30-32-35-36-38

Caratteristiche:

I 61 -PIN CLUTCH

TORSIONE: 100 KGM

GIRI: 4.500 RPM

CAPACITA' DADO: 25,4 MM

CONSUMO ARIA: 0,34 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

PESO: 4,8 KG 

Pressione max utilizzo: 6,3 bar

Mantenere l'avvitatore sempre ben lubrificato

AVVITATORE PNEUMATICO ATTACCO 3/4' - ART. 516 052 AVVITATORE PNEUMATICO ATTACCO 1' - ART. 516 061

516 061 In scatola

Caratteristiche:

I 8082 P - PIN CLUTCH

TORSIONE: 247,5 KG/M

GIRI: 3.500 RPM
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516 052 Solo Avvitatore
516 059 Avvitatore + 8 Bussole

516 052  -  SOLO AVVITATORE I 65 (in scatola)

516 059  -  AVVITATORE CON 8 BUSSOLE  (in
valigetta)

BUSSOLE  MM. 26-27-29-30-32-35-36-38

Caratteristiche:

I 65 -PIN CLUTCH

TORSIONE: 100 KGM

GIRI: 5.000 RPM

CAPACITA' DADO: 25,4 MM

CONSUMO ARIA: 0,34 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

PESO: 4,7 KG 

Pressione max utilizzo: 6,3 bar

Mantenere l'avvitatore sempre ben lubrificato

CAPACITA' DADO: MM. 45

CONSUMO ARIA: 1 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 1/2"

PESO: KG. 9

Pressione max utilizzo: 6,3 bar

Mantenere l'avvitatore sempre ben lubrificato

AVVITATORE PNEUMATICO ALBERO LUNGO, ATTACCO 1' -
ART. 516 062

516 062 In scatola

Caratteristiche:

I 8083 L - PIN CLUTCH

TORSIONE: 244,5 KG/M

GIRI: 4.000 RPM

CAPACITA' DADO: MM. 45

CONSUMO ARIA: 0,340 M³/MIN

PRESSIONE ARIA: 6,3 - 8 KG/CM²

DIAMETRO TUBO ARIA: 1/2"

PESO: KG. 11 

Pressione max utilizzo: 6,3 bar

Mantenere l'avvitatore sempre ben lubrificato

AVVITATORE PNEUMATICO ATTACCO 1' - ART. 516 064

516 064 In scatola

Caratteristiche:

I 8083 - PIN CLUTCH

TORSIONE: 244,5 KG/M

GIRI: 4.000 RPM

CAPACITA' DADO: MM. 45

CONSUMO ARIA: 0,340 M³/MIN

PRESSIONE ARIA: 6,3 - 8 KG/CM²

DIAMETRO TUBO ARIA: 1/2"

PESO: KG. 11 

Pressione max utilizzo: 6,3 bar

Mantenere l'avvitatore sempre ben lubrificato
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AVVITATORE PNEUMATICO ALBERO LUNGO, ATTACCO 1' -
ART. 516 065

516 065 In scatola

Caratteristiche:

I 8082 PL - PIN CLUTCH

TORSIONE: 247,5 KG/M

GIRI: 3.500 RPM

CAPACITA' DADO: MM. 45

CONSUMO ARIA: 1 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 1/2"

PESO: KG. 9

Pressione max utilizzo: 6,3 bar

Mantenere l'avvitatore sempre ben lubrificato

SUPPORTO MAGNETICO PER AVVITATORI E BUSSOLE - ART.
516 071

516 071 Supporto

Con due magneti protetti e struttura in
profilato.

Portata 15 kg.

CRICCHETTO PNEUMATICO REVERSIBILE CORTO, ATTACCO
1/4' - ART. 516 100

516 100 Cricchetto

Caratteristiche:

UNO AIR  R - 55

TORSIONE: 4 KG/M

GIRI: 230 RPM

CAPACITA' DADO: MM. 8

CONSUMO ARIA: 0,11 M³/MIN

LUNGHEZZA: MM. 160 

PESO: KG. 0,5 

CRICCHETTO PNEUMATICO REVERSIBILE CORTO, ATTACCO
3/8' - ART. 516 102

516 102 Cricchetto

Caratteristiche:

UNO AIR  R - 55 A

TORSIONE: 4 KG/M

GIRI: 230 RPM

CAPACITA' DADO: MM. 8

CONSUMO ARIA: 0,11 M³/MIN

LUNGHEZZA: MM. 160 

PESO: KG. 0,5 
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CRICCHETTO PNEUMATICO REVERSIBILE, ATTACCO 3/8' - ART.
516 104

HEAVY DUTY

516 104 Cricchetto

Caratteristiche:

UNO AIR  R - 57

TORSIONE: 6,9 KG/M

GIRI: 170 RPM

CAPACITA' DADO: MM. 13

CONSUMO ARIA: 0,11 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

LUNGHEZZA: MM. 260

PESO: KG. 1,2 

 

CRICCHETTO PNEUMATICO REVERSIBILE, ATTACCO 1/2' - ART.
516 106

HEAVY DUTY 

516 106 Cricchetto

Caratteristiche:

UNO AIR  R - 56

TORSIONE: 6,9 KG/M

GIRI: 170 RPM

CAPACITA' DADO: MM. 10

CONSUMO ARIA: 0,11 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

LUNGHEZZA: MM. 260

PESO: KG. 1,2 

 

CRICCHETTO PNEUMATICO ATTACCO 1/2' - ART. 516 107

516 107 Cricchetto

Caratteristiche:

UNO AIR  R - 54

TORSIONE: 12,5 KG/M

GIRI: 150 RPM

CAPACITA' DADO: MM. 13

CONSUMO ARIA: 0,17 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

LUNGHEZZA: MM. 330

PESO: KG. 2,2 

 

CRICCHETTO PNEUMATICO ATTACCO 3/8' - ART. 516 103

516 103 Solo cricchetto - In scatola

516 110 Cricchetto con 7 bussole - In
valigetta

516 103  -  SOLO CRICCHETTO R 52 (in scatola)

516 110  -  CRICCHETTO CON 7 BUSSOLE,
PROLUNGA, PORTAINSERTI (in valigetta)

BUSSOLE  MM. 9-10-11-13-14-17-19

PROLUNGA MM.80

PORTAINSERTI DA 1/4" x MM. 80
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Caratteristiche:

UNO AIR  R - 52

TORSIONE: 6,9 KG/M

GIRI: 160 RPM

CAPACITA' DADO: MM. 10

CONSUMO ARIA: 0,11 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

LUNGHEZZA: MM. 260

PESO: KG. 1,1 

 

CRICCHETTO PNEUMATICO ATTACCO 1/2' - ART. 516 105

516 105 Solo cricchetto - In scatola

516 111 Cricchetto con 7 bussole - In
valigetta

516 105  -  SOLO CRICCHETTO R 53 (in scatola)

516 111  -  CRICCHETTO CON 7 BUSSOLE,
PROLUNGA, PORTAINSERTI (in valigetta)

BUSSOLE  MM. 9-10-11-13-14-17-19

PROLUNGA MM.80

PORTAINSERTI DA 1/4" x MM. 80

Caratteristiche:

UNO AIR  R - 53

TORSIONE: 6,9 KG/M

GIRI: 160 RPM

CAPACITA' DADO: MM. 13

CONSUMO ARIA: 0,11 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

LUNGHEZZA: MM. 260

PESO: KG. 1,1 

 

CRICCHETTO PNEUMATICO MULTI ATTACCHI - ART. 516 115

516 115 In valigetta

In valigetta:

CRICCHETTO UNO AIR  R - 5253,  ESAGONO F. 16 MM

INSERTO CON QUADRO M. 3/8" 

INSERTO CON QUADRO M. 1/2"

INSERTO CON PORTAINSERTI F. 1/4"

SNODO CON QUADRO M. 3/8"

4 BITS ATTACCO M. 1/4" (2 PH + 2 TAGLIO)



SEZIONE 14 - PNEUMATICA Per acquistare:
ordini@attrezzatureauto.it

a 53 | 80 b

TRAPANO PNEUMATICO REVERSIBILE, ATTACCO 3/8' - ART.
516 121

516 121 Trapano

Caratteristiche:

UNO AIR  D - 31

GIRI: 1800 RPM

MANDRINO FILETTATO 3/8" x 24

PUNTE MM. 1 - 10

CONSUMO ARIA: 0,17 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

PESO: KG. 0,9

N.B. Da usare con compressore da 2 CV

TRAPANO PNEUMATICO REVERSIBILE, ATTACCO 3/8' - ART.
516 122

CON MANDRINO AUTOSERRANTE

516 122 Trapano

Caratteristiche:

UNO AIR  D - 31 C

GIRI: 1800 RPM

MANDRINO AUTOSERRANTE FILETTATO 3/8" x 24

PUNTE MM. 1 - 10

CONSUMO ARIA: 0,17 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

PESO: KG. 0,9

N.B. Da usare con compressore da 2 CV

TRAPANO PNEUMATICO ANGOLARE REVERSIBILE, ATTACCO
3/8' - ART. 516 125

516 125 Trapano

Caratteristiche:

UNO AIR  D - 36

GIRI: 1800 RPM

MANDRINO FILETTATO 3/8" x 24

PUNTE MM. 1 - 10

CONSUMO ARIA: 0,17 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

PESO: KG. 1,1

TRAPANO PNEUMATICO REVERSIBILE 90°, ATTACCO 3/8' -
ART. 516 126

MANDRINO AUTOSERRANTE

516 126 Trapano

Caratteristiche:

UNO AIR  D - 36 C

GIRI: 1800 RPM

MANDRINO FILETTATO 3/8" x 24

PUNTE MM. 1 - 10

CONSUMO ARIA: 0,17 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"
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N.B. Da usare con compressore da 2 CV PESO: KG. 1,1

N.B. Da usare con compressore da 2 CV

TRAPANO PNEUMATICO REVERSIBILE, ATTACCO 1/2' - ART.
516 128

516 128 Trapano

Caratteristiche:

UNO AIR  D - 41

GIRI: 800 RPM

MANDRINO FILETTATO 1/2" x 20

PUNTE MM. 2 - 13

CONSUMO ARIA: 0,226 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

PESO: KG. 1,5

N.B. Da usare con compressore da 2 CV

TRAPANO PNEUMATICO REVERSIBILE, ATTACCO 1/2 - ART. 516
12801

MANDRINO AUTOSERRANTE

516 12801 Trapano

Caratteristiche:

UNO AIR  D - 41 C

GIRI: 800 RPM

MANDRINO FILETTATO 1/2" x 20

PUNTE MM. 2 - 13

CONSUMO ARIA: 0,226 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

PESO: KG. 1,5

N.B. Da usare con compressore da 2 CV

TRAPANO PNEUMATICO REVERSIBILE, ATTACCO 1/2' - ART.
516 129

HEAVY DUTY

516 129 Trapano

Caratteristiche:

UNO AIR  D - 44

GIRI: 800 RPM

MANDRINO FILETTATO 1/2" x 20

PUNTE MM. 2 - 13

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA - ART. 516 131

516 131 Smerigliatrice

Caratteristiche:

UNO AIR  G 33 (M)

ATTACCO: MM. 6

GIRI: 22.000 RPM

CONSUMO ARIA: 0,143 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

LUNGHEZZA: MM. 160
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CONSUMO ARIA: 0,226 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

PESO: KG. 1,82

N.B. Da usare con compressore da 2 CV

PESO: KG. 0,8

 

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA - ART. 516 132

516 132 Smerigliatrice

Caratteristiche:

UNO AIR  G 32 (M)

ATTACCO: MM. 6

GIRI: 25.000 RPM

CONSUMO ARIA: 0,115 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

LUNGHEZZA: MM. 140

PESO: KG. 0,35

 

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ANGOLARE - ART. 516 133

516 133 Smerigliatrice

Caratteristiche:

UNO AIR  G 34 (M)

ATTACCO: MM. 6

GIRI: 20.000 RPM

CONSUMO ARIA: 0,143 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

LUNGHEZZA: MM. 140

PESO: KG. 0,6

Da usare con compressore da 1,5 CV

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ALBERO LUNGO - ART. 516 134

516 134 Smerigliatrice

Caratteristiche:

UNO AIR  G 33 L (M)

ATTACCO: MM. 6

GIRI: 25.000 RPM

CONSUMO ARIA: 0,143 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

LUNGHEZZA: MM. 240

PESO: KG. 0,6

PINZE PER SMERIGLINI PNEUMATICI - ARTICOLI 516 136-137

516 136 - 137 Pinze

Codici:

516 136
Ø 3 MM
PER 516 131-132-133-134
516 137
Ø 6 MM
PER 516 131-132-133-134
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KIT SMERIGLIATRICE CON MOLETTE - ART. 516 139

516 139 In valigetta

Kit Smerigliatrice Unoair G 33 M  (Art. 516 131)
con 10 molette

MINI SMERIGLIATRICE PNEUMATICA - ART. 516 145

516 145 Mini Smerigliatrice

Caratteristiche:

UNO AIR  DG - 30 C

ATTACCO: MM. 6

GIRI: 25.000 RPM

ATTACCO ARIA: 1/4"

CONSUMO ARIA: 110 LT/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

LUNGHEZZA: MM. 140

PESO: KG. 0,36

N.B. Mantenere la smerigliatrice sempre ben
lubrificata

Pressione di utilizzo: max 6,3 Bar

 

SMERIGLIATRICE / TOGLI ADESIVI PNEUMATICA - ART. 516 153

516 153 Smerigliatrice

Caratteristiche:

SMERIGLIATRICE UNO AIR  B 34 CON ATTACCO A PINZA
PER PERNO LISCIO

ATTACCO: MM. 6

GIRI: 2.500 RPM 

PESO: KG. 0,8

Fornita con 1 Pad:

ART.  516 154  -  PAD CON ATTACCO PERNO LISCIO

PAD STACCA ADESIVI - ARTICOLI 516 154, 516 154F

516 154 - 154F Pad

Per Smerigliatrice 516 153

Codici:

516 154
ATTACCO
PERNO LISCIO
516 154F
ATTACCO
PERNO FILETTATO
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SMERIGLIATRICE PNEUMATICA HEAVY DUTY - ART. 516 155

516 155 Smerigliatrice

Caratteristiche:

DG 37

ATTACCO FILETTO M. 1/4"

GIRI: 15.000 RPM

CAPACITA' PLATORELLO: MM. 50 

POTENZA: KW 0,23

PESO: KG. 0,45

Con platorello per dischi abrasivi ad attacco
rapido.

PLATORELLO - ART. 516 156

516 156 Platorello

Per Smerigliatrice 516 155

Utilizzabile con dischi 513 285-286-287-288
Corindone o Zirconio

Ø 50  -  Filetto F. 1/4"  -  Attacco Rapido
Femmina

 

 

LEVIGATRICE HEAVY DUTY 105° - ART. 516 157

516 157 Levigatrice

Caratteristiche:

DG 373

ATTACCO FILETTO M. 1/4"

GIRI: 15.000 RPM

POTENZA: HP 0,3

CONSUMO ARIA: 140 LT/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

PESO: KG. 0,45

Con attacco rapido platorelli.

LEVIGATRICE ROTORBITALE HEAVY DUTY - ART.516 15702

DG-393         ANGOLO  105°

516 15702 Levigatrice

Dati tecnici:

 GAMBO FILETTATO MM.6   -   PLATORELLO Ø MM.50 - 2"   - 
 RPM  GIRI/MIN 15.000

ATTACCO ARIA 1/4"   -   TUBO ARIA 3/8"   -   CONSUMO ARIA
LT/MIN 370

PESO KG. 0,66

Utilizzo:

PER PULIZIA FANALI IN PLEXIGLASS   (DI SERIE NEI NOSTRI KIT
242 110 - 242 112)

Adattatori opzionali:

513 241
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Platorello
Mm.50
2"
513 242
Platorello
Mm.75
3"

KIT COMBINATO - ART. 516 161

516 161 In valigetta

Composizione:

TRAPANO
REV. 10 MM
GIRAVITE
MM. 4-5
RPM 7000
AVVITATORE
KG/M 9
RPM 7000
SMERIGLIATRICE
 
RPM 1000 - 8000

STACCAPUNTI CON REGOLATORE - ART. 516 165

516 165 Staccapunti

Caratteristiche:

UNO AIR  B 54

GIRI: 1.800 RPM

FRESA Ø MM. 6,5 - MM. 8

CONSUMO ARIA: 0,280 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

PESO: KG. 1,2

Da usare con compressore da 2 CV

STACCAPUNTI CON REGOLATORE E GANASCIA - ART. 516 166

516 166 Staccapunti
516 168-169-170 Frese

Caratteristiche:

UNO AIR  B 54 H

FRESA Ø 6,5

GIRI: 1.800 RPM

CONSUMO ARIA: 0,280 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

PESO: KG. 1,63

UTENSILE STACCA PUNTI SALDATURA - ARTICOLI 516
17060-17080

516 17060 - 17080 Staccapunti

Caratteristiche:

PUNTA DI CONCEZIONE RIVOLUZIONARIA.

TESTINA IN CARBURO DI TUNGSTENO.

GEOMETRIA A 3 TAGLIENTI, AUTOCENTRANTE.

ECCEZIONALE DURATA SULLE LAMIERE AD ALTA
RESISTENZA DEGLI AUTOVEICOLI DI ULTIMA
GENERAZIONE.

ASPORTAZIONE DEI PUNTI DI SALDATURA
ESTREMAMENTE RAPIDA ED AFFIDABILE.

Codici:

516 17060
Ø 6 x 45 MM
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Frese di Ricambio:

516 168
HSS
MM. 6,5
516 169
HSS
MM. 8,0
516 170
HSS - TIN
MM. 8,0

516 17080
Ø 8 x 45 MM

CACCIAVITE PNEUMATICO - ART. 516 171

ARTICOLO IN ESAURIMENTO!

516 171 Cacciavite

Con regolazione interna della frizione, per
inserti da 1/4"

Caratteristiche:

UNO AIR  AT 4051 A

GIRI: 1.800 RPM

TORSIONE MAX 23-52 KG/CM

CONSUMO ARIA: 0,142 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

LUNGHEZZA: MM. 210

PESO: KG. 0,96

Da usare con compressore da 2 CV

CACCIAVITE PNEUMATICO - ART. 516 172

516 172 Cacciavite

Con regolazione interna della frizione, per
inserti da 1/4"

Caratteristiche:

UNO AIR  SD 87

GIRI: 800 RPM

TORSIONE MAX 52-167 KG/CM

CONSUMO ARIA: 0,226 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

PESO: KG. 1,23

Da usare con compressore da 2 CV

CACCIAVITE PNEUMATICO - ART. 516 173

516 173 Cacciavite

Con frizione a regolazione esterna, per inserti
da 1/4"

Caratteristiche:

UNO AIR  SD 89

GIRI: 800 RPM

CACCIAVITE PNEUMATICO A PERCUSSIONE - ART. 516 176

516 176 Cacciavite

Per inserti da 1/4"

Caratteristiche:

UNO AIR  SD 65

GIRI: 14.000 RPM

TORSIONE MAX 23-75 KG/CM

CONSUMO ARIA: 0,170 M³/MIN
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TORSIONE MAX 52-167 KG/CM

CONSUMO ARIA: 0,226 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

PESO: KG. 1,5

Da usare con compressore da 2 CV

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

LUNGHEZZA: MM. 165

PESO: KG. 0,5

 

CACCIAVITE PNEUMATICO - ART. 516 177

516 177 Cacciavite

Per inserti da 1/4"

Caratteristiche:

GIRI: 7.300 RPM

TORSIONE MAX 92-207 KG/CM

CONSUMO ARIA: 0,170 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

PESO: KG. 1,1

Da usare con compressore da 1,5 CV

AVVITATORE PNEUMATICO - ART. 516 178

516 178 Avvitatore

Con frizione regolabile esterna, per inserti da
1/4"

Caratteristiche:

UNO AIR  SD 53

GIRI: 1.800 RPM

TORSIONE MAX 52-130 KG/CM

CONSUMO ARIA: 0,113 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 1/4"

LUNGHEZZA: MM. 250

PESO: KG. 1,1

Da usare con compressore da 2 CV

AVVITATORE PNEUMATICO - ART. 516 179

516 179 Avvitatore

Con frizione regolabile esterna, per inserti da
1/4"

Caratteristiche:

UNO AIR  SD 54

LEVIGATRICE ANGOLARE - ART. 516 181

516 181 Levigatrice

Caratteristiche:

UNO AIR  S 73

GIRI: 4.500 RPM

CAPACITA' PLATORELLO: MM. 180
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GIRI: 800 RPM

TORSIONE MAX 52-167 KG/CM

CONSUMO ARIA: 0,113 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 1/4"

LUNGHEZZA: MM. 250

PESO: KG. 1,3

Da usare con compressore da 2 CV

CONSUMO ARIA: 0,34 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

PESO: KG. 2,9

Da usare con compressore da 3 CV

LEVIGATRICE / PULITRICE ANGOLARE - ART. 516 182

516 182 Levigatrice

Caratteristiche:

UNO AIR  S 74

GIRI: 2.500 RPM

CAPACITA' PLATORELLO: MM. 180

CONSUMO ARIA: 0,34 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

PESO: KG. 2,9

Da usare con compressore da 2 CV

PLATORELLO IN PLASTICA RIGIDA - ART. 516 183

516 183 Platorello

Caratteristiche:

ATTACCO FILETTO FEMMINA 5/8"

MM. 178 

Per artt. 516 181 - 516 182

PLATORELLO IN GOMMA VELCRATO - ART. 516 184

516 184 Platorello

Caratteristiche:

ATTACCO FILETTO FEMMINA 5/8"

MM. 150 

Per artt. 516 181 - 516 182

 

SMERIGLIATRICE ANGOLARE FLESSIBILE - ART. 516 186

516 186 Smerigliatrice

Per dischi Taglio / Sbavo

Caratteristiche:

UNO AIR  AG 41

GIRI: 7.000 RPM

CAPACITA' PLATORELLO: MM. 180
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CONSUMO ARIA: 0,25 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

SEDE PER DISCHI TAGLIO Ø 22

PESO: KG. 3,5

Da usare con compressore da 3 CV

SMERIGLIATRICE ANGOLARE FLESSIBILE - ART. 516 188

516 188 Smerigliatrice

Smerigliatrice per taglio.

Caratteristiche:

UNO AIR  AG 37

GIRI: 11.000 RPM

CAPACITA' PLATORELLO: MM. 125

CONSUMO ARIA: 0,17 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

SEDE PER DISCHI TAGLIO Ø 22

PESO: KG. 2,1

Da usare con compressore da 3 CV

SMERIGLIATRICE ANGOLARE FLESSIBILE - ART. 516 189

516 189 Smerigliatrice

Smerigliatrice per taglio.

Caratteristiche:

UNO AIR  AG 36

GIRI: 11.000 RPM

CAPACITA' PLATORELLO: MM. 100

CONSUMO ARIA: 0,17 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

SEDE PER DISCHI TAGLIO Ø 22

PESO: KG. 2,1

Da usare con compressore da 3 CV

SMERIGLIATRICE CON DISCHI IN FIBRA - ART. 516 190

516 190 Smerigliatrice
516 19010-11-12 Dischi

Caratteristiche:

UNO AIR  S 12

GIRI: 18.000 RPM

CONSUMO ARIA: 171 LT/MIN

SMERIGLIATRICE A NASTRO CON ADATTATORE - ARTICOLO
516 191

516 191 Smerigliatrice

Per nastri mm. 10 x 330

Caratteristiche:

UNO AIR  BS 09

GIRI: 16.000 RPM

CAPACITA': MM. 10 x 330 
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DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

DIAMETRO ATTACCO ARIA: 1/4"

PESO: KG. 1,2

Dischi in fibra:

516 19010
Ø   75 MM
516 19011
Ø 115 MM
516 19012
Ø 125 MM

CONSUMO ARIA: 0,226 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

 PESO: KG. 0,9

SMERIGLIATRICE A NASTRO CON ADATTATORE - ARTICOLO
516 192

516 192 Smerigliatrice

Per nastri mm. 20 x 520

Caratteristiche:

UNO AIR  BS 10

GIRI: 16.000 RPM

CAPACITA': MM. 20 x 520 

CONSUMO ARIA: 0,225 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

 PESO: KG. 1,2

NASTRO ABRASIVO ALLO ZIRCONIO - ARTT. da 516 19304 a
516 19412

516 19304 - 19412 Nastri abrasivi

Nastri per smerigliatrice.

Codici:

516 19304
MM. 10 x 330
GRANA   40
516 19306
MM. 10 x 330
GRANA   60
516 19308
MM. 10 x 330
GRANA   80
516 19312
MM. 10 x 330
GRANA 120
 
516 19404
MM. 20 x 520
GRANA   40
516 19406
MM. 20 x 520
GRANA   60
516 19408
MM. 20 x 520
GRANA   80
516 19412
MM. 20 x 520
GRANA 120

LEVIGATRICE ROTORBITALE (5°) - ART. 516 197 LEVIGATRICE ROTORBITALE (5°) - ART. 516 198
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516 197 In scatola

Palmare con aspirazione.

Fornita con platorello velcrato UNF 5/16" x 24 
 Ø 150

Caratteristiche:

LEVIGATRICE S-60V-6

GIRI: 10.000 RPM

CONSUMO ARIA: 114 LT/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

ATTACCO ARIA: 1/4"

 PESO: KG. 0,9

516 198 Levigatrice

Con aspiratore, tubo mt.1, sacchetto
aspirazione.

Fornita con platorello velcrato UNF 5/16" x 24 
 Ø 150

Caratteristiche:

LEVIGATRICE S-60V-6

GIRI: 10.000 RPM

CONSUMO ARIA: 114 LT/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

ATTACCO ARIA: 1/4"

 PESO: KG. 1,2

LEVIGATRICE ROTORBITALE (5°) - ART. 516 199

516 199 Levigatrice

Senza aspirazione. Con velcro.

Fornita con platorello velcrato UNF 5/16" x 24 
 Ø 150

Caratteristiche:

LEVIGATRICE AT 7060 V  -  CON VELCRO

GIRI: 10.000 RPM

CAPACITA' PLATORELLO: MM. 125 / 152

CONSUMO ARIA: 0,17 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

POTENZA: KW 0,24

 PESO: KG. 0,850

Da utilizzare con compressore da 2 CV

PLATORELLO VELCRATO - ARTT. 516 19901, 516 19902

516 19901 - 02 Platorelli

Per smerigliatrici 516 198 - 516 199

Codici:

516 19901
BASSO PIENO
ATT. UNF 5/16" x 24
516 19902
ALTO PIENO
ATT. UNF 5/16" x 24

PAD A SEI FORI VELCRATO - ARTT. 516 19903, 516 19904 KIT SCALPELLO PNEUMATICO CON PUNTE ESAGONALI MM. 10
- ART. 516 201
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516 19903 - 04 Pad

Attacco UNF 5/16"   Ø 150

Codici:

516 19903
MODELLO BASSO 
516 19904
MODELLO ALTO

516 201 Kit - In valigetta
516 20101 - 20105 Punte

Con punte esagonali mm. 10

Caratteristiche:

UNO AIR  H-12K/H

COLPI AL MINUTO: 4.500

CORSA PISTONE: MM. 66

CONSUMO ARIA: 0,157 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

 PESO: KG. 1,7

Ricambi:

516 20101
SCALPELLO
A PUNTA
516 20102
SCALPELLO
PIATTO
516 20103
SCALPELLO
PUNTA CURVA
516 20104
SCALPELLO
PIATTO CON TACCA
516 20105
SCALPELLO
TAGLIO A V

Da utilizzare con compressore da 2 CV

SERIE 5 SCALPELLI ESAGONALI - ARTT. 516 202, 516 203

516 202 - 203 Scalpelli

Ricambi Kit 516 201:

516 20101

MOLLE DI RICAMBIO PER SCALPELLATORI - ARTICOLI da 516
204 a 516 207

516 204-205-206-207 Molle

Ricambi Kit 516 201:

516 204
UNIVERSALE
516 205
DOPPIA
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5 SCALPELLI
LUNGHI
MM. 10 x 175
516 20101
5 SCALPELLI
CORTI
MM. 10 x 125

516 206
INNESTO RAPIDO
516 207
CONICA

DISOSSIDATRICE PNEUMATICA AD AGHI - ART. 516 210

A PISTOLA

516 210 Disossidatrice

Caratteristiche:

19 AGHI

UNO AIR  NS-505

COLPI AL MINUTO: 3.000

CONSUMO ARIA: 340 LT/MIN

ATTACCO ARIA: 1/4"

 PESO: KG. 2,6

DISOSSIDATRICE PNEUMATICA AD AGHI - ART. 516 211

DIRITTA

516 211 Disossidatrice

Caratteristiche:

19 AGHI

UNO AIR  NS-500

LUNGHEZZA MM. 375

COLPI AL MINUTO: 3.000

CONSUMO ARIA: 340 LT/MIN

ATTACCO ARIA: 1/4"

 PESO: KG. 2,6

SET 19 AGHI PER DISOSSIDATRICE - ARTICOLI da 516 215 a
516 220

516 215 - 220 Set 19 aghi

Ricambi Artt. 516 210 - 516 211

Codici:

516 215
AGHI TONDI
Ø 3
516 216
AGHI TONDI
Ø 4
516 217

SCALPELLO PNEUMATICO CURVO - ART. 516 225

516 225 Scalpello pneumatico
516 226 Ricambio

Caratteristiche:

UNO AIR  FC 501

COLPI AL MINUTO: 3.000

CORSA PISTONE: MM. 73

CONSUMO ARIA: 0,28 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

 PESO: KG. 2,6
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AGHI A TAGLIO
Ø 3
516 218
AGHI A TAGLIO
Ø 4
516 219
AGHI A PUNTA
Ø 3
516 220
AGHI A PUNTA
Ø 4

Ricambio:

516 226
SCALPELLO

Da utilizzare con compressore da 2 CV

CESOIA PER LAMIERA DIRITTA - ART. 516 231

516 231 Cesoia

Caratteristiche:

UNO AIR  B 20

GIRI AL MINUTO: 2.500 RPM

CAPACITA' TAGLIO ACCIAIO: MM. 1,2

CAP.ACITA' TAGLIO ALLUMINIO: MM. 1,4

CONSUMO ARIA: 0,23 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

 PESO: KG. 1,0

Ricambi:

516 232
LAMA
516 23202
TESTA CON LAMA

Da utilizzare con compressore da 2 CV

CESOIA A PISTOLA PER LAMIERA - ART. 516 23101

516 23101 In scatola

Caratteristiche:

UNO AIR  B 21

GIRI AL MINUTO: 1.800 RPM

TAGLIO ACCIAIO: MM. 1,2

LARGHEZZA TAGLIO: MM. 5,5

CONSUMO ARIA: 170 LT/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

ATTACCO ARIA: 1/4"

 PESO: KG. 1,1

 

 

FORATRICE PER LAMIERA - ART. 516 233

516 233 Foratrice

TRONCATRICE A DISCO PER TAGLIO FRONTALE - ARTICOLO
516 239

ANGOLO 30°

516 239 Troncatrice
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Caratteristiche:

UNO AIR  B 52

FORO:  Ø 5 MM  -  SPESSORE MM. 1,6 

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

 PESO: KG. 1,3

Ricambio:

516 234
PUNZONE
MM. 5

RPM  14.000

N.B.Venduta senza disco 

 

Optional:

513 030
DISCO SUPERFICIE PIANA
PER TAGLIO METALLO
Ø 100 x 1 x 16

TRONCATRICE A DISCO - ART. 516 240

516 240 Troncatrice

Caratteristiche:

AIR ONE B 27

GIRI: 18.000 RPM

CONSUMO ARIA: 0,17 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

Venduta con disco mm.1

 

Ricambi:

516 241
DISCO DA TAGLIO
Ø 75 x 1,8 MM
FORO MM.10
516 242
DISCO DA TAGLIO
Ø 75 x 1,0 MM
FORO MM.10

RODITRICE PER LAMIERA - ART. 516 245

516 245 Roditrice

Caratteristiche:

AIR ONE B 25

CAPACITA' ACCIAIO: MM. 1,4

CAPACITA' ALLUMINIO: MM. 1,8

COLPI AL MINUTO: 3.600

CONSUMO ARIA: 0,17 M³/MIN

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

Ricambio:

516 246
LAMA
 

Da utilizzare con compressore da 2 CV

MINI TRONCATRICE A DISCO, TAGLIO ASSIALE - ART. 516 248

516 248 Mini Troncatrice

MINI TRONCATRICE A DISCO - ART. 516 247

IN SCATOLA
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Caratteristiche:

UNO AIR DG 41 C

GIRI: 15.000 RPM

DISCO  2"   -   MM. 50

ATTACCO ARIA: 1/4"

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

CONSUMO ARIA: 110 LT/MIN

LUNGHEZZA: CM. 19

PESO: KG. 0,56

Pressione max utilizzo: 6,3 bar

Mantenere la troncatrice sempre ben lubrificata

Ricambi:

516 24801
DISCO
Ø 50 x 1,2 MM
FORO MM.10
516 24802
DISCO
Ø 50 x 1,8 MM
FORO MM.10

516 247 Mini Troncatrice
516 24801-02 Dischi ricambio

Caratteristiche:

GIRI: 16.500 RPM

DISCO  SUPERFICIE PIANA  -  Ø 50  -  FORO MM. 10

ATTACCO ARIA: 1/4"

PRESSIONE ARIA: 5,5 BAR

PESO: KG. 0,4

Fornita con 3 dischetti:

Ø 50 x 1,2 MM
Ø 50 x 1,8 MM
Ø 50 x 2,0 MM

Ricambi:

516 24801
DISCO
Ø 50 x 1,2 MM
FORO MM.10
516 24802
DISCO
Ø 50 x 1,8 MM
FORO MM.10

DISCHI ABRASIVI PICCOLI - ARTT. 516 24801-02-03

516 24801-02-03 Dischi abrasivi

Utilizzabile con nostra mini-troncatrice Art. 516
247

Codici:

516 24801
Ø 50 x 1,2 x Foro Ø 10
PER TAGLIO
516 24802
Ø 50 x 1,8 x Foro Ø 10

MINI TRONCATRICE A DISCO, TAGLIO CIRCOLARE - ARTICOLO
516 249

IN SCATOLA

516 249 Mini Troncatrice
516 24900 Disco ricambio

Caratteristiche:

UNO AIR DG 43 C

GIRI: 15.000 RPM
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PER TAGLIO
516 24803
Ø 50 x 3,0 x Foro Ø 10
PER SBAVO FRONTALE

DISCO Ø 76 x 4 x FORO 16 MM

ATTACCO ARIA: 1/4"

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

CONSUMO ARIA: 110 LT/MIN

PESO: KG. 0,57

Fornita con disco

Pressione max utilizzo: 6,3 bar

Mantenere la troncatrice sempre ben lubrificata

Ricambio:

516 24900
DISCO CENTRO DEPRESSO
Ø 76 x 3,8 MM
FORO MM. 16

DISCO ABRASIVO A CENTRO DEPRESSO - ART. 516 24900

516 24900 Disco abrasivo

Utilizzabile con nostra mini-troncatrice art. 516
249

Ø 76 x 4,0 x Foro 16

SEGHETTO PNEUMATICO - ART. 516 251

516 251 Seghetto pneumatico
516 25201-253-25301 Lame Ricambio

Caratteristiche:

UNO AIR B 11

COLPI AL MINUTO: 10.000

CAPACITA' ACCIAIO: MM. 2

CAPACITA' ALLUMINIO: MM. 3

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

CONSUMO ARIA: 0,17 M³/MIN

PESO: KG. 0,9

Da utilizzare con compressore da 2 CV

Lame di ricambio:

516 25201
MADE IN USA
DENTI PER POLLICE: 32
516 253
CLASSICHE
DENTI PER POLLICE: 24
516 25301
MADE IN USA
DENTI PER POLLICE: 24

STACCAVETRI PNEUMATICO - ART. 516 254 STACCAVETRI PNEUMATICO - ART. 516 255
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516 254 Staccavetri

Impugnatura superiore a 3 lame: 

516 257
LAMA DIRITTA
MM. 57
516 259
LAMA CURVA
MM. 60
516 260
LAMA DIRITTA
MM. 40

Caratteristiche:

UNO AIR B 14 A

OSCILLAZIONI LAMA: 20.000 

DISTANZA DI TAGLIO: MM. 3

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

CONSUMO ARIA: 260 LT/MIN

ATTACCO ARIA: 1/4"

PESO: KG. 1,3 

Da utilizzare con compressore da 2 CV

516 255 Staccavetri

Con 3 lame: 

516 257
LAMA DIRITTA
MM. 57
516 259
LAMA CURVA
MM. 60
516 260
LAMA DIRITTA
MM. 40

Caratteristiche:

UNO AIR B 14 

OSCILLAZIONI LAMA: 20.000 

DISTANZA DI TAGLIO: MM. 3

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

CONSUMO ARIA: 0,26 M³/MIN

ATTACCO ARIA: 1/4"

PESO: KG. 1,3

Da utilizzare con compressore da 2 CV

LAMA DIRITTA MM.57 - ART. 516 257

516 257 Lama

Ricambio Staccavetri 516 254, 516 255

LAMA DIRITTA MM.90 - ART. 516 258

516 258 Lama

Ricambio Staccavetri 516 254, 516 255

LAMA CURVA MM. 60 - ART. 516 259 LAMA DIRITTA MM. 40 - ART. 516 260
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516 259 Lama

Ricambio Staccavetri 516 254, 516 255

516 260 Lama

Ricambio Staccavetri 516 254, 516 255

LAMA A SCALPELLO MM. 45 - ART. 516 261

516 261 Lama

Ricambio Staccavetri 516 254, 516 255

LAMA PIEGATA MM.25 - ART. 516 262

516 262 Lama

Ricambio Staccavetri 516 254, 516 255

LAMA PER STACCAVETRI PNEUMATICO - ART. 516 263

516 263 Lama

Ricambio Staccavetri Art. 516 255

Piega mm.40

LAMA PIEGATA MM. 70 - ART. 516 264

516 264 Lama

Ricambio Staccavetri 516 254, 516 255

LAMA PIEGATA MM. 94 - ART. 516 265

516 265 Lama

Ricambio Staccavetri 516 254, 516 255

LAMA PIEGATA MM. 16 - ART. 516 266

516 266 Lama

Ricambio Staccavetri 516 254, 516 255

MARTELLO A SPIANARE CON 2 PADS - ART. 516 270 MARTELLO A SPIANARE CON 5 PADS - ART. 516 271
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516 270 Martello a spianare

Caratteristiche:

UNO AIR HN 110 

COLPI AL MINUTO: 1.000

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

CONSUMO ARIA: 0,14 M³/MIN

PESO: KG. 1

Da utilizzare con compressore da 2 CV

2 Pads in dotazione:  

516 27102
ALLUMINIO
516 27105
GOMMA NERA

516 271 Martello
516 27101 - 27106 Pads

Caratteristiche:

UNO AIR HN 110 

COLPI AL MINUTO: 1.000

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

CONSUMO ARIA: 0,14 M³/MIN

PESO: KG. 1,1

Da utilizzare con compressore da 2 CV

5 Pads in dotazione:  

516 27102
ALLUMINIO
516 27103
ROSSO
516 27104
BLU
516 27105
GOMMA NERA
516 27106
GIALLO

LEVABOLLI PNEUMATICO CON 3 VENTOSE - ART. 516 273

516 273 Levabolli

Ventose  Ø  60  -  120  -  150 mm

Utilizzare con compressore da 2 CV

KIT 2 VENTOSE E CINGHIA A CRICCHETTO - ART. 516 277

516 277 Coppia ventose

IN SCATOLA

SIRINGA PER SILICONE - ART. 516 278 RIVETTATRICE PNEUMATICA - ART. 516 282
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516 278 Siringa

Caratteristiche:

UNO AIR B 40

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

CONSUMO ARIA: 0,17 M³/MIN

PESO: KG. 1,2

516 282 Rivettatrice

Per rivetti 3.2 - 4.0 - 4.8

Caratteristiche:

UNO AIR R 16

FORZA: KG. 900

CAPACITA': MM. 4,8

DIAMETRO TUBO ARIA: 3/8"

CONSUMO ARIA: 0,14 M³/MIN

PESO: KG. 1,5

Da utilizzare con compressore da 1 CV

SEPARATORE ACQUA/OLIO - ART. 516 286

516 286 Separatore

WS 02

Attacco 1/4"

MINI OLIATORE PER UTENSILI AD ARIA - ART. 516 287

516 287 Oliatore

MO 40

Attacco 1/4"

DEVIATORI ARIA - ARTICOLI 516 288 - 289

516 288 - 289 Deviatori

Codici:

516 288

ARROTOLATORE ARIA A MOLLA - ART. 516 291

516 291 Arrotolatore

Con fermo, per piccoli utensili.
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ENTRATA 1/4"
3 USCITE 1/4"
516 289
ENTRATA 3/8"
3 USCITE 1/4"

Caratteristiche:

UNO AIR  HB 06 - 1/4"

TUBO  Ø 5  x 8 x MT. 1,2

CAPACITA': KG. 0,6 - 1,5

 

 

ARROTOLATORE ARIA A MOLLA - ARTT. 516 292, 516 29201

516 292 - 29201 Arrotolatori

Con fermo e quattro guide di avvolgimento.

Codici:

516 292 - RA3000
TUBO MT. 1,3
Ø 6,5 x 10
KG. 0,5 / 1,5
516 29201 - RA3001
TUBO MT. 1,3
Ø 6,5 x 10
KG. 1,5 / 3,0

CARRUCOLA A MOLLA - ARTT. da 516 293 a 516 296

516 293 - 296 Carrucole

Carrucola per sostegno utensili.

Codici:

516 293
CARICO KG. 0,6 - 1,5
FILO MT. 1,5
516 294
CARICO KG. 1,5 - 3,0
FILO MT. 1,5
516 295
CARICO KG. 3,0 - 5,0
FILO MT. 1,5
516 296
CARICO KG. 5,0 - 7,0
FILO MT. 1,5

CARRUCOLA A MOLLA - ART. 516 297

516 297 In scatola

Carrucola per sostegno utensili.

Caratteristiche:

PORTATA KG. 5,0 - 7,0

FILO MT. 2,3

STRUTTURA IN FUSIONE DI ALUMINIO

PISTOLA SOFFIA/ASPIRA - ART. 516 300

516 300 Pistola

Composizione:

516 300
PISTOLA  AG 05
516 301
TUBO E SACCHETTO
516 302
SACCHETTO
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DOTATA DI GANCIO GIREVOLE PER ESSERE APPESA

OLIO LUBRIFICANTE PER ATTREZZI PNEUMATICI - ART. 516
400

516 400 Olio

Olio per attrezzi pneumatici e lubrificatori.

FLACONE DA 1 LITRO.

AVVITATORE PNEUMATICO A.F.A. 1/2' - ART. 516 514

516 514 In scatola

Caratteristiche:

TORSIONE: 81 KGM

GIRI: 7.000 RPM

ATTACCO ARIA: 1/4"

CONSUMO ARIA: 113 LT/MIN

BASSA RUMOROSITA': 83 dB

PESO: 1,9 KG 

Pressione max utilizzo: 6,3 bar

Mantenere l'avvitatore sempre ben lubrificato

AVVITATORE PNEUMATICO A.F.A. 3/4' DOPPIA MASSA
BATTENTE - ART. 516 553

516 553 In scatola

Caratteristiche:

TORSIONE: 189 KGM

GIRI: 5.500 RPM

ATTACCO ARIA: 3/8"

CONSUMO ARIA: 198 LT/MIN

BASSA RUMOROSITA': 90 dB

PESO: 3,3 KG 

Pressione max utilizzo: 6,3 bar

AVVITATORE PNEUMATICO A.F.A. ATTACCO 3/4' - ARTICOLO
516 554

516 554 In scatola

Caratteristiche:

TORSIONE: 189 KG/M

GIRI: 5.500 RPM

ATTACCO ARIA: 3/8"

CONSUMO ARIA: 198 LT/MIN

BASSA RUMOROSITA': 90 dB

PESO: KG . 3,9

Pressione max utilizzo: 6,3 bar
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Mantenere l'avvitatore sempre ben lubrificato Mantenere l'avvitatore sempre ben lubrificato

CRICCHETTO PNEUMATICO A.F.A. ATTACCO 1/2' - ARTICOLO
516 608

A FRIZIONE  -  REVERSIBILE

516 608 Cricchetto

Caratteristiche:

CRICCHETTO CON MECCANISMO DI IMPATTO A FRIZIONE
CHE ELIMINA LA REAZIONE DI COPPIA,
SALVAGUARDANDO LE MANI

ATTACCO 1/2"

TORSIONE: 10,2 KG/M  -  102 NM

GIRI: 400 RPM

CONSUMO ARIA: 113 LT/MIN

ATTACCO ARIA: 1/4"

RUMOROSITA': 90 dB

LUNGHEZZA: MM. 280

PESO: KG. 1,28

 

KIT SMERIGLIATRICE PNEUMATICA A.F.A. CON ACCESSORI -
ART. 516 700

516 700 Kit in valigetta

Kit smerigliatrice con accessori per la
rimozione di ruggine, adesivi, vernice,
antirombo.

Con o senza sabbiatura (non è richiesta la
sabbia).

Caratteristiche:

3.500 RPM

ATTACCO ARIA 1/4"

CONSUMO ARIA 113 LT/MIN

BASSA RUMOROSITA' - 83 dB

PESO KG. 1,2

 

Composizione:

516 70011
SPAZZOLA DIRITTA
MM. 11
516 70012
SPAZZOLA DIRITTA
MM. 23
516 70013
SPAZZOLA PIEGATA
MM. 11
516 70014
SPAZZOLA PIEGATA
MM. 23
516 70015
ADATTATORE SPAZZOLA
MM. 11
516 70016
ADATTATORE SPAZZOLA E GOMME
MM. 23
516 70017
SPAZZOLA GOMMA
MM. 23
516 70018
SPAZZOLA GOMMA BASE ACQUA
MM. 23
516 70019
SPAZZOLA NERA
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516 70020
ADATTATORE
SPAZZOLA SINGOLA
516 70021
ADATTATORE
SPAZZOLE ACCOPPIATE
516 70022
SMERIGLIATRICE

SPAZZOLA DIRITTA - ARTICOLO 516 70011

516 70011 Spazzola

Ricambio kit 516 700

Mm. 0,5 x 11

SPAZZOLA DIRITTA - ARTICOLO 516 70012

516 70012 Spazzola

Ricambio kit 516 700

Mm. 0,5 x 23

SPAZZOLA PIEGATA - ARTICOLO 516 70013

516 70013 Spazzola

Ricambio kit 516 700

Mm. 0,5 x 11

SPAZZOLA PIEGATA - ARTICOLO 516 70014

516 70014 Spazzola

Ricambio kit 516 700

Mm. 0,5 x 23

ADATTATORE SPAZZOLA - ART. 516 70015

516 70015 Adattatore

Ricambio kit 516 700

Mm. 11

ADATTATORE SPAZZOLA E GOMME - ART. 516 70016

516 70016 Adattatore

Ricambio kit 516 700

Mm. 23

SPAZZOLA GOMMA - ARTICOLO 516 70017
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516 70017 Spazzola

Ricambio kit 516 700

Mm. 23

SPAZZOLA GOMMA BASE ACQUA - ART. 516 70018

516 70018 Spazzola

Ricambio kit 516 700

Mm. 23

SPAZZOLA NERA - ARTICOLO 516 70019

516 70019 Spazzola

Ricambio kit 516 700

 

ADATTATORE SPAZZOLA SINGOLA - ART. 516 70020

516 70020 Adattatore

Ricambio kit 516 700

 

ADATTATORE SPAZZOLA DOPPIA - ART. 516 70021

516 70021 Adattatore

Ricambio kit 516 700

Per spazzole accoppiate

 

SMERIGLIATRICE - ARTICOLO 516 70022

516 70022 Smerigliatrice

Ricambio kit 516 700

 

GRUPPO RIDUTTORE DI PRESSIONE - ARTICOLI 515 084-08401

CON FILTRO E LUBRIFICATORE  -  ATTACCO  1/2"
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Con manometro 515 08401
Senza manometro 515 084

Caratteristiche: 

SERIE GRANDE

MANOPOLA DI REGOLAZIONE CON BLOCCO

PRESSIONE MASSIMA IN ENTRATA: 16 BAR

CAMPO DI REGOLAZIONE:  0 - 12 BAR

PORTATA: 5.000 NI / min 6 BAR

FILTRAGGIO: 10 μm

ENTRATA E USCITA FEMMINA DA 1/2"CON RIDUZIONE DA 3/8"

FORI DA 1/8" PER MANOMETRO

TAPPO DI CHIUSURA 1/8"

 

Codici:

515 084
SENZA MANOMETRO
515 08401
CON MANOMETRO


