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OCCHIALI LENTI GIALLE PER LAMPADA UV - ART.216 08501

UV  TESTED  -  HIGH  VISIBILITY

216 08501 OCCHIALI

OCCHIALI DI PROTEZIONE CON LENTI GIALLE IN CLASSE 1

ANTIAPPANNANTI  E  ANTIGRAFFIO

UTILIZZABILI CON LAMPADA UV   ( ART.  216 085 ) PER LA
RILEVAZIONE DI PICCOLE FALLE NELL'IMPIANTO DI ARIA
CONDIZIONATA 

PROTEZIONE  EN  166  IMPATTO

PROTEZIONE  EN  170  FILTRO RAGGI UV > 2C - 1.2

KIT SALDATURA 2200°C - ART. 513 550

MAP PRO

513 550 Kit saldatura

Composizione kit: 1 torcia + 1 bombola MAP
PRO da 400 gr.

Caratteristiche e modalità d'uso:

UTILIZZARE SOLO CON TORCE PROGETTATE PER GAS
MAP PRO.

MAP PRO E' UNA MISCELA DI PROPILENE ALTAMENTE
INFIAMMABILE.

GAS STABILE, NON TOSSICO, OFFRE ECCELLENTI
PERFORMANCE PER IL RISCALDO, LA BRASATURA E LA
SALDATURA.

LA BOMBOLA E' DOTATA DI VALVOLA DI SFIATO E
RISPETTA LA NORMATIVA T-PED FRELATIVA AI
CONTENITORI SOTTO PRESSIONE.

LA SUA FIAMMA A SPIRALE E' PROGETTATA PER
AVVOLGERE LA CIRCONFERENZA DEL TUBO, E
RAGGIUNGE LA TEMPERATURA 2010°C.

LA PUNTA E' IN OTTONE, IL CORPO IN ALLUMINIO, GLI
ALTRI COMPONENTI IN ACCIAIO INOX PER PREVENIRE LA
RUGGINE. 

Utilizzabile anche con bombola di gas Art. 513
56010, tramite adattatore Art. 513 56015.

Ricambi:

513 55002
2 B0MBOLE MAP PRO
GR. 400 CIASCUNA
513 55003
TORCIA
2.200°C

TORCIA PER SALDATURA - ART. 513 55003 KIT SALDATURA SIEVERT - ART. 513 552
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513 55003 Torcia

Torcia 220°C

Utilizzabile anche capovolta.

Ricambio kit saldatura Artt. 513 550 e 513 560

 

 

513 552 Kit saldatura

Kit per saldatura, composto da:

- Torcia Power Jet Ultra 2100°C (utilizzabile
anche capovolta)

- Bomboletta Gas 

Ricambi:

513 55201
BOMBOLA 2100°C
MI 380 - ATTACCO 7/16"
513 55202
PUNTA CICLONE
A FIAMMA AVVOLGENTE

Ricambi

513 55203
PUNTA
A FIAMMA STANDARD
513 55204
PUNTA
A FIAMMA PRECISA

KIT SALDATURA - ART. 513 560

513 560 Kit saldatura

Kit di saldatura a 3050°C. 

Caratteristiche:

QUESTO KIT PERFORMANTE CONSENTE ALL'HOBBISTICA
UNA SALDATURA PROFESSIONALE, PARTICOLARMENTE
INDICATA PER IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO E
REFRIGERAZIONE.

GARANTITO DA QUATTRO VALVOLE ANTIRITORNO DI
FIAMMA A DOPPIA PROTEZIONE, POSIZIONATE
INTERNAMENTE AL CANNELLO, SUL RIDUTTORE E SUL
RUBINETTO.

PRATICO MANIGLIONE PER IL TRASPORTO.

In dotazione:

- 1 BOMBOLA GAS + 1 BOMBOLA OSSIGENO

- RIDUTTORE OSSIGENO E RUBINETTO GAS CON
VALVOLE DI PROTEZIONE 

- TUBI RACCORDATI MT. 2

- IMPUGNATURA CON RUBINETTI DI REGOLAZIONE E
VALVOLE DI NON RITORNO 

BOMBOLA GAS - ART. 513 56010

513 56010 Bombola gas

Gr. 350

Ricambio Art. 514 560 - Kit saldatura
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- LANCIA A PUNTA LT. 80

- STELLA A 4 PUNTE LT. 63 - 100 - 160 - 225

- OCCHIALI DI PROTEZIONE

- CHIAVI MULTIUSO

- ACCENDITORE 

Ricambi:

513 56010
BOMBOLA GAS
GR. 350
513 56011
BOMBOLA OSSIGENO
LT. 1
PRECARICATA A 110 BAR

ADATTATORE PER COMPOSIZIONE MICROTORCIA - ART. 513
56015

513 56015 Adattatore

Utilizzabile in combinata con:

- Torcia art. 513 55003

- Bombola Gas art. 513 56010

Caratteristiche:

GRAZIE A QUESTO ADATTATORE E' POSSIBILE
COMPORRE UNA MICROTORCIA, MOLTO PRATICA PER
L'INSTALLATORE IDRAULICO CHE DEVE ESEGUIRE
PICCOLI LAVORI DI BRASATURA DOLCE E FORTE.

LA FIAMMA DELLA MICROTORCIA AVVOLGE
COMPLETAMENTE L'OGGETTO DA SALDARE,
CONSENTENDONE L'INCLINAZIONE ED IL
ROVESCIAMENTO, PER UNA PERFORMANCE OTTIMALE.

 

 

 

KIT SALDATURA 1750°C - ART. 513 575

513 575 Kit saldatura

Kit di saldatura a 1750°C.

Saldatore in ferro, con cartuccia di gas butano
gr. 190

Caratteristiche:

PRATICO SALDATORE PROFESSIONALE CON
IMPUGNATURA ANATOMICA.

IDEALE PER IL FAI DA TE, UTILIZZABILE CON UNA SOLA
MANO.

INDICATO PER SALDATURA DOLCE E FORTE FINO A
1750°C

PERFETTO PER PICCOLE RIPARAZIONI, BRICOLAGE,
PIEGATURA E SALDATURA DI PLASTICA, SVERNICIATURA
ED ESSICCAZIONE DEL LEGNO.

In dotazione:

BRUCIATORE OT Ø21mm, AD ELEVATA RESA 

Ricambi:

513 57510
CARTUCCIA
GAS BUTANO/PROPANO
GR. 190

BRUCIATORE A GAS PRO TORCIA 'HEAVY DUTY' - ARTICOLO
513 591

BOMBOLETTA GAS BUTANO / PROPANO - ART. 513 592
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513 591 Torcia

Caratteristiche: 

- ACCENSIONE PIEZOELETTRICA

- ALIMENTAZIONE A GAS BUTANO RICARICABILE

- MANIGLIE IN METALLO

- PIEDE DI SUPPORTO FISSO, CHE RENDE IL
BRUCIATORE STABILE 'A MANI LIBERE'

- LA FIAMMA STABILE PUO' ESSERE REGOLATA IN
FORMA ED INTENSITA'

- TEMPERATURA FIAMMA: 1350°C

- DIMENSIONI: MM. 65 x 120 x 170H

- PESO: GR. 280

 

Ideale per:

- SALDATURA, BRASATURA, RISCALDO,
FUSIONE/SCONGELAMENTO DI NEVE E GHIACCIO

- CUCINA (COMBINAZIONE DI COLORI, FLAMBE')

- ILLUMINAZIONE DI FALO', LUCI, TORCE

 

N.B. Fornito vuoto, da riempire con bomboletta
Gas Butano Art. 513 592 

513 592 Bomboletta Gas

Caratteristiche: 

- VALVOLA A CHIUSURA AUTOMATICA CON BUILT-IN DI
SICUREZZA

- COMPOSIZIONE: 35% PROPANO - 65% BUTANO

- CONTENITORE IN ALLUMINIO USA E GETTA

- ESTREMAMENTE INFIAMMABILE!

- TEMPERATURA: 1925°C

 

BRUCIATORE A GAS - ARTICOLO 513 59502

ARTICOLO IN ESAURIMENTO!

513 59502 Bruciatore a gas

Caratteristiche:  

- BOCCA MM.40

- FILETTO M22

BRUCIATORE A GAS SPATOLA LARGA - ART. 513 59503

ARTICOLO IN ESAURIMENTO!

513 59503 Bruciatore a gas

Caratteristiche:  

- BOCCA MM. 50

- LUNGHEZZA MM.180
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- LUNGHEZZA MM.195

 

 

BRUCIATORI A GAS CON TUBO CORTO - ARTT.513
59505-59510

ARTICOLI IN ESAURIMENTO!

513 59505 - 59510 Bruciatori a gas

Codici:

513 59505
Lunghezza mm. 170
Bocca Ø 15
513 59506
Lunghezza mm. 175
Bocca Ø 23
513 59507
Lunghezza mm. 185
Bocca Ø 28
513 59508
Lunghezza mm. 200
Bocca Ø 33
513 59509
Lunghezza mm. 210
Bocca Ø 45
513 59510
Lunghezza mm. 220
Bocca Ø 60

BRUCIATORI A GAS CON TUBO LUNGO - ARTT.513
59515-16-17

ARTICOLI IN ESAURIMENTO!

513 59515-16-17 Bruciatori a gas

Codici:

513 59515
Lunghezza mm. 500
Bocca Ø 45
513 59516
Lunghezza mm. 500
Bocca Ø 60
513 59517
Lunghezza mm. 500
Bocca Ø 80

SALDATORE ELETTRICO 220V CON PUNTA TONDA - ARTICOLI
da 513 601 a 513 605

IN BLISTER

513 601 - 605 Saldatori

Codici:

513 601
  30 W
513 602
  40 W
513 603
  60 W

SALDATORE ALTE PRESTAZIONI CON 3 LED - ART. 513 613

513 613 Saldatore

Caratteristiche:

SALDATORE AD ALTE PRESTAZIONI, CON TRE LED PER
ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI LAVORO.

IDEALE PER CABLAGGIO 4AWG, MODIFICHE MESSE  A
TERRA, AUTOMOTIVE.

IMPUGNATURA MORBIDA.
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513 605
100 W

Ricambi / Optional:

513 60101
PUNTA TONDA
Per saldatore   30 W
art. 531 601
513 60102
PUNTA PIATTA
Per saldatore   30 W
art. 531 601
513 60201
PUNTA TONDA
Per saldatore   40 W
art. 531 602
513 60202
PUNTA PIATTA
Per saldatore   40 W
art. 531 602
513 60301
PUNTA TONDA
Per saldatore   60 W
art. 531 603
513 60302
PUNTA PIATTA
Per saldatore   60 W
art. 531 603
513 60501
PUNTA TONDA
Per saldatore 100 W
art. 531 605
513 60502
PUNTA PIATTA
Per saldatore 100 W
art. 531 605

MASSIMA PRECISIONE E CONTROLLO DELLA PUNTA.

Caratteristiche:

80 WATT

TEMPERATURA 482/900°C

PUNTA A TAGLIO MM. 9,5

FILO MT. 1,60

Ricambi:

513 61101
25 W
PUNTA CONICA MT1
Ø 0,8 MM
513 61201
40 W
PUNTA A TAGLIO MT10
MM. 6,3
513 61301
80 W
PUNTA A TAGLIO MT20
MM. 9,5

Optional:

513 61104
PUNTA A TAGLIO MT2
MM. 4,00
Per Art. 513 611
513 61203
PUNTA A TAGLIO FINE TST3
MM. 3,18
Per Art. 513 612

SALDATORE ELETTRICO A MARTELLO - ARTT. 513 651-654

513 651 - 654 Saldatori

Codici:

513 651
100 W
220 Volt
513 652
150 W
220 Volt
513 653
300 W
220 Volt
513 654
500 W
220 Volt

STAZIONE SALDATURA CON CONTROLLO TEMPERATURA -
ARTT. 513 671, 513 672

513 671 Modello analogico
513 672 Modello digitale

Caratteristiche: 40W - 230Volt - 50Hz - Peso
gr.1460

513 671 - Modello analogico:

IL RANGE DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA E'
COMPRESO TRA 200°C E 450°C.

LA STAZIONE DI SALDATURA ELIMINA IL RISCHIO DI
SHOCK TERMICI CHE POSSONO VEFRIFICARSI CON I
TRADIZIONALI SALDATORI A STILO.
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Ricambi:

513 661
RESISTENZA
100 W
513 662
RESISTENZA
150 W
513 663
RESISTENZA
300 W
513 664
RESISTENZA
500 W
513 666
MAZZA
100 W
513 667
MAZZA
150 W
513 668
MAZZA
300 W
513 669
MAZZA
500 W

CONSENTE DI IMPOSTARE CON PRECISIONE LE
TEMPERATURE DESIDERATE, SENZA CORRERE IL
RISCHIO DI SURRISCALDARE COMPONENTI SENSIBILI.

COMPOSIZIONE: UNITA' DI ALIMENTAZIONE, STILO
SALDANTE CON PUNTA NICHELATA MM.2, SUPPORTO.

513 672 - Modello digitale (in esaurimento):

LA NUOVA STAZIONE DI SALDATURA A CONTROLLO
ELETTRONICO OPERA CON UN RANGE DI TEMPERATURA
COMPRESO TRA 150°C E 450°C.

LA TEMPERATURA PRECISA DELLA PUNTA SALDANTE
VIENE INDICATA SUL DISPLAY DIGITALE (VALORE
PREIMPOSTATO E VALORE REALE)

STAZIONE INDICATA PER OPERAZIONI DI SALDATURA
DELICATE SU COMPONENTI TERMOSENSIBILI.

IL LED PER IL MONITORAGGIO E' INTEGRATO NEL
DISPLAY.

LA REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA AVVIENE PER
MEZZO DI PULSANTI.

COMPOSIZIONE: UNITA' DI ALIMENTAZIONE, STILO
SALDANTE CON PUNTA LONGLIFE MM.2, SUPPORTO.

Ricambio:

513 67101
PUNTA DIRITTA NICHELATA
Ø 3,5 mm
Larghezza Mm.2

SALDATORE ELETTRICO ISTANTANEO - ART. 513 675

513 675 Saldatore

Caratteristiche: 

100W  -  230 VOLT

CAVO MT. 1,5

CORPO IN ABS

AUTOESTINGUENTE

DOTATO DI LAMPADA DI ILLUMINAZIONE

 

Ricambi:

513 677
PUNTA SALDANTE
Pz. 1

SALDATORE A PISTOLA EXPERT - ART. 513 678

IN ESAURIMENTO!

513 678 Saldatore

Caratteristiche: 

100 W  -  230 VOLT  -  50 HZ  -  PESO GR.1300

ILLUMINAZIONE DEL GIUNTO DI SALDATURA INTEGRATA

PUNTA SALDANTE IN RAME

PISTOLA MULTIUSO PER SALDATURA, TAGLIO,
SIGILLATURA E PIROGRAFIA

SI ATTIVA CON LA PUNTA DELLE DITA ED E' PRONTA PER
LA SALDATURA IN 7 SECONDI 
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 Ricambio:

513 67801
PUNTA SALDANTE IN RAME
Confezione Pz. 2
 

RICAMBIO E OPTIONAL PER SALDATORE A PISTOLA ROBUST -
ARTT. 513 67901-02

513 67901-02 Per saldatore 513 679

Per saldatore Robust Art. 513 679 (esaurito)

Ricambio:

513 67901
PUNTA SALDANTE IN RAME

Optional:

513 67902
PUNTA PER TAGLIARE

SALDATORE A GAS - ARTICOLO 513 680

IN SCATOLA

513 680 Saldatore

Saldatore a gas con mazzetta in rame gr. 165 e
gancio di sostegno

Ricambi:

513 68001
LANCIA CON MAZZETTA
513 68002
MAZZETTA IN RAME
513 68003
IMPUGNATURA

Utilizzabile anche con:

513 68004
IMPUGNATURA CON ECONOMIZZATORE

IMPUGNATURA PER SALDATORI A GAS - ART. 513 68003

IN SACCHETTO

513 68003 Impugnatura

Caratteristiche:

ERGONOMICA, ROBUSTA, MANEGGEVOLE.

NON DOTATA DI ECONOMIZZATORE. 

ATTACCO ENTRATA TUBO DEL GAS:  GAS 3/8" SX

ATTACCO PER PROLUNGHE E BRUCIATORI:  GAS 3/8" DX

Utilizzabile anche con:

513 68001
LANCIA CON MAZZETTA

IMPUGNATURA PER SALDATORI A GAS - ART. 513 68004

IN SACCHETTO

513 68004 Impugnatura

Caratteristiche:

ERGONOMICA, ROBUSTA, MANEGGEVOLE.

CON ECONOMIZZATORE. 

ATTACCO ENTRATA TUBO DEL GAS:  GAS 3/8" SX

ATTACCO PER PROLUNGHE E BRUCIATORI:  GAS 3/8" DX
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513 68002
MAZZETTA IN RAME
513 68021
BRUCIATORE
ATTACCO 3/8"
Ø 21
513 68025
BRUCIATORE
ATTACCO 3/8"
Ø 25
513 68028
BRUCIATORE
ATTACCO 3/8"
Ø 28

Utilizzabile anche con:

513 68001
LANCIA CON MAZZETTA
513 68002
MAZZETTA IN RAME
513 68021
BRUCIATORE
ATTACCO 3/8"
Ø 21
513 68025
BRUCIATORE
ATTACCO 3/8"
Ø 25
513 68028
BRUCIATORE
ATTACCO 3/8"
Ø 28

BRUCIATORE CON FIAMMA AVVOLGENTE - ARTICOLI 513
68021-68025-68028

513 68021-25-28 Bruciatori

Ideale per:

- BRASATURA

- SALDATURA ALLO STAGNO

- FORGIATURA TERMOPLASTICA

- LAVORAZIONI SU RAME 

Codici:

513 68021
ATTACCO 3/8"
Ø 21
513 68025
ATTACCO 3/8"
Ø 25
513 68028
ATTACCO 3/8"
Ø 28

POMPETTA PER ASPIRAZIONE STAGNO - ART. 513 681

513 681 Pompetta
513 683 Punta in teflon

Ricambio:

513 683
PUNTA IN TEFLON
ANTICALORE
CON ATTACCO A VITE
 

FILO IN LEGA STAGNO/PIOMBO - ARTT. da 513 68405 a 513
68620

PASTA DISOSSIDANTE PER SALDATURA A STAGNO - ARTICOLI
513 687-688-689
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513 68405 - 68620 Filo in lega

Lega Stagno (60%) e Piombo

Codici:

513 68405
Ø 1,0
GR.    15
513 68410
Ø 1,0
GR.  100
513 68450
Ø 1,0
GR.  500
513 68510
Ø 1,5
GR.  100
513 68550
Ø 1,5
GR.  500
513 68610
Ø 0,5
GR.  100
513 68620
Ø 0,7
GR.  100

513 687-688-689 Pasta

Codici:

513 687
GR.  75
513 688
GR.200
513 689
GR.400

REGOLATORE A BASSA PRESSIONE 90° - ART. 513 701

513 701 Regolatore

Con portagomma mm.10 regolabile   

Kg/h  1  

Mbar  20-60

 

RIDUTTORE DI PRESSIONE PER OSSIGENO - ARTT. 513
706-708

513 706 - 708 Riduttori di pressione

In ottone stampato OT58

A norma EN-ISO 2503

Con valvola per sovrapressione e due
manometri a norma EN562 

Codici:

513 706
SENZA RUBINETTO
MAX 200 KG/CM²
315/16 BAR
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513 708
CON RUBINETTO di USCITA
MAX 200 KG/CM²
315/16 BAR

REGOLATORE DI PRESSIONE PER OSSIGENO - ART. 513 707

513 707 Regolatore di pressione

Per bombole medie

Filetto Maschio 5/8"

Filetto Destro

 

RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACETILENE - ARTT. 513
709-711

513 709 - 711 Riduttori di pressione

In ottone stampato OT58

A norma EN-ISO 2503

Con valvola per sovrapressione e due
manometri a norma EN562 

Codici:

513 709
SENZA RUBINETTO
MAX 15 KG/CM²
40/2,5 BAR
513 711
CON RUBINETTO di USCITA
MAX 15 KG/CM²
40/2,5 BAR

REGOLATORE DI PRESSIONE PER ACETILENE - ART. 513 710

513 710 Regolatore di pressione

Per bombole medie

Filetto Maschio 5/8"

Filetto Sinistro

 

RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACETILENE - ART. 513 71011

513 71011 Riduttore di pressione

Riduttore di pressione per saldatura
ossiacetilenica, con rubinetto.

Caratteristiche:

- FILETTO MASCHIO 5/8"

- USCITA 3/8"

- CLASSE 2

- K 25

- P1 (Bar) <1,5
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- P2 (Bar) >5,0

- Q1 (M3h)

 

Utilizzo:

SALDATURA OSSIACETILENICA, RIDUTTORI DI
PRESSIONE PER BOMBOLE RICARICABILI, GAS
INDUSTRIALI.

RIDUTTORE IDEALE PER LAVORI DI TAGLIO NEL SETTORE
DELLA DEMOLIZIONE E NELLA SIDERURGIA.

 

RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ARGON/GAS INDUSTRIALI -
ART. 513 71201

IN SCATOLA

513 71201 Riduttore di pressione

Riduttore di pressione per bombole ricaricabili.

Per Argon / Gas tecnici.

Saldatura MIG, MAG, TIG.

Caratteristiche:

- USCITA 1/4"

- CLASSE 1

- K 300

- P1 (Bar) <4

- P2 (Bar) >2

- Q1 (M3h)

 

COSTRUITO PER L'UTILIZZO CON GAS COMPRESSI FINO
A 300 BAR.

PARTICOLARMENTE ADATTO PER L'UTILIZZO SU
SALDATRICI MIG / MAG / TIG.

 

RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ARGON/GAS INDUSTRIALI -
ART. 513 71202

513 71202 Riduttore di pressione

Riduttore di pressione per bombole ricaricabili.

Per Argon / Gas tecnici.

Saldatura MIG, MAG, TIG.

Caratteristiche:

- USCITA 1/4"

- CLASSE 1

- K 300

- P1 (Bar) <3,5

- P2 (Bar) >2,0

- Q1 (M3h)

 

COSTRUITO PER L'UTILIZZO CON GAS COMPRESSI FINO
A 300 BAR.

PARTICOLARMENTE ADATTO PER L'UTILIZZO SU
SALDATRICI MIG / MAG / TIG.

PER UNA MAGGIORE FLESSIBILITA' NEI LAVORI DI
SALDATURA, I RIDUTTORI CON FLUSSOMETRO SONO
DISPONIBILI ANCHE CON MANOPOLA DI REGOLAZIONE
DELLA PRESSIONE DEL RIDUTTORE 0-4 BAR.

LA MAGGIOR PRECISIONE DELLA LETTURA DELLA SCALA
DEL FLUSSOMETRO SI OTTIENE A MANOPOLA
COMPLETAMENTE AVVITATA.



SEZIONE 12 - SALDATURA Per acquistare:
ordini@attrezzatureauto.it

a 13 | 45 b

DOTATO DI DOPPIA CUFFIA E INIETTORE MM.110.

 

Ricambio:

513 71210
FLUSSOMETRO

FLUSSOMETRO - ART. 513 71210

513 71210 Flussometro

Ricambio Art. 513 71202 - Riduttore di
pressione per bombole ricaricabili

DADI PER RIDUTTORI - ARTT. da 513 71301 a 513 71304

513 71303 Dadi

Dadi per riduttori di pressione, con
portagomma.

Codici:

513 71301
F. 1/4"
SX
Portagomma Ø 6 - 8 mm
513 71302
F. 1/4"
DX
Portagomma Ø 6 - 8 mm
513 71303
F. 3/8"
DX
Portagomma Ø 6 - 8 mm
513 71304
F. 3/8"
SX
Portagomma Ø 6 - 8 mm

VALVOLA DI SICUREZZA - ARTT. 513 714, 513 716

513 714 - 716 Valvole

Valvola di sicurezza in ottone, con doppio
portagomma.

Codici:

513 714
Per OSSIGENO
Portagomma Ø 6 - 8 mm
513 716
Per ACETILENE
Portagomma Ø 6 - 8 mm

VALVOLA DI SICUREZZA - ARTT. 513 718, 513 720

513 718 - 720 Valvole

Valvola di sicurezza in alluminio, con doppio
portagomma.

Codici:

513 718
Per OSSIGENO
Portagomma Ø 6 - 8 mm
513 720
Per ACETILENE
Portagomma Ø 6 - 8 mm

VALVOLA DI SICUREZZA - ARTT. 513 721, 513 722 VALVOLA DI SICUREZZA - ARTT. 513 723, 523 724
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513 721 - 722 Valvole

Valvola di sicurezza in alluminio per
impugnatura.

Filetto femmina.

Codici:

513 721
Per OSSIGENO
F 3/8" DX
Ø 6 - 8 mm
513 722
Per ACETILENE
F 3/8" SX
Ø 6 - 8 mm

513 723 - 724 Valvole

Valvola di sicurezza in alluminio per
impugnatura.

Filetto femmina incavo.

Codici:

513 723
Per OSSIGENO
F 3/8"
Ø 6 - 8 mm
513 724
Per ACETILENE
F 3/8"
Ø 6 - 8 mm

CAPSULA DI SICUREZZA BREVETTATA PER RIDUTTORI - ARTT.
513 727, 513 728

513 727-728 Capsule

Codici:

513 727
Per OSSIGENO
M-F 3/8" DX
513 728
Per ACETILENE
M-F 3/8" SX

LANCE PER SALDATURA UNIMES - ARTT. 513 730-740

513 730 - 740 Lance

Linea di lance intercambiabili con impugnature
di altre marche.

Codici:

513 730
MM.  0,2 - 0,5
BAR 1,0
LT.     50
513 731
MM.  0,5 - 1,0
BAR 1,0
LT.     75
513 732
MM.  1,0 - 1,5
BAR 1,0
LT.  100
513 733
MM.  1,5 - 2,0
BAR 1,3
LT.  150
513 734
MM.  2,0 - 3,0
BAR 1,4
LT.  225
513 735
MM.  3,0 - 4,0
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BAR 1,5
LT.  350
513 736
MM.  4,0 - 5,0
BAR 1,7
LT.  500
513 737
MM.  5,0 - 6,0
BAR 2,0
LT.  750
513 738
MM.  5,0 - 6,0
BAR 2,0
LT.1000
513 739
MM.  5,0 - 6,0
BAR 2,0
LT.1500
513 740
MM.  5,0 - 6,0
BAR 2,0
LT.2000

IMPUGNATURA A VOLANTINO UNIMES - ART. 513 742

513 742 Impugnatura

Impugnatura in ottone con portagomma fissi.

Per saldatura medio - grande.

Con dado di serraggio.

Resca portagomma Ø 8 mm fisso.

IMPUGNATURA A VOLANTINO UNIMES - ART. 513 74201

513 74201 Impugnatura

Impugnatura in alluminio con portagomma
smontabili:

- 3/8" DX per OSSIGENO

- 3/8" SX per ACETILENE

Per saldatura medio - grande.

Con dado di serraggio.

Resca portagomma Ø 8 mm smontabile 3/8".

IMPUGNATURA A VOLANTINO UNIMES - ART. 513 74202

513 74202 Impugnatura

Impugnatura in lega leggera con portagomma
smontabili.

Intercambiabile con altre marche.

 

LANCE FLESSIBILI DIRITTE UNIMES - ARTT. 513 752-755

PER TUBISTI

513 752 - 753 Lance diritte

Linea di lance intercambiabili con impugnature
di altre marche. 

Codici:

513 752
LANCIA DIRITTA
LT. 150
513 753
LANCIA DIRITTA
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LT. 225
513 754
LANCIA DIRITTA
LT. 350
513 755
LANCIA DIRITTA
LT. 500

LANCE FLESSIBILI PIEGATE UNIMES - ARTT. 513 756-759

PER TUBISTI

 

513 756 - 759 Lance piegate

Linea di lance intercambiabili con impugnature
di altre marche. 

Codici:

513 756
LANCIA PIEGATA
LT. 150
513 757
LANCIA PIEGATA
LT. 225
513 758
LANCIA PIEGATA
LT. 350
513 759
LANCIA PIEGATA
LT. 500

GHIERA BLOCCAGGIO LANCE - ART. 513 760

513 760 Ghiera
513 762 Dado ghiera

ART. 513 760 - Ghiera

GHIERA DI RICAMBIO PER IMPUGNATURA E DISPOSITIVO
DI TAGLIO

PER BLOCCAGGIO LANCE ARTT. 513 742 - 513 74201 -
513 74202

ART. 513 762  - Dado

DADO GHIERA PER BLOCCAGGIO PUNTE ARTT. 513
77601 - 513 77602

MANOMETRO Ø 63 PER RIDUTTORE DI PRESSIONE 1/4' - ARTT.
da 513 763 a 513 766

513 763 - 766 Manometri

Codici:

513 763
Per OSSIGENO
BAR 0 - 315
513 764
Per OSSIGENO
BAR 0 - 16
513 765
Per ACETILENE
BAR 0 - 40
513 766
Per ACETILENE
BAR 0 - 2,5

MANOMETRO MINI Ø 50 PER RIDUTTORE DI PRESSIONE -
ARTT. da 513 76301 a 513 76601

513 76301 - 76601 Manometri

Codici:

513 76301
Per OSSIGENO
BAR 0 - 315
513 76401
Per OSSIGENO
BAR 0 - 16
513 76501
Per ACETILENE
BAR 0 - 40
513 76601
Per ACETILENE
BAR 0 - 2,5
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MANOMETRO Ø 63 PER RIDUTTORI CO2/ARGON - ARTT. 513
76602, 513 76603

513 76602-76603 Manometri

Codici:

513 76602
Per ALTA PRESSIONE
BAR 0 - 400
513 76603
Per BASSA PRESSIONE
BAR 0 -     6

LANCE DA RISCALDO UNIMES, PUNTA A RADIATORE - ARTT.
513 767-768-769

PER ACETILENE

513 767-768-769 Lance

Lance da riscaldo UNIMES con PUNTA A
RADIATORE, per ACETILENE.

Linea di lance intercambiabili.

Codici:

513 767
LT. 3000
513 768
LT. 3500
513 769
LT. 4000

LANCE DA RISCALDO UNIMES, PUNTA A DOCCIA - ARTT. 513
770-771-772

PER ACETILENE

513 770-771-772 Lance

Lance da riscaldo UNIMES con PUNTA A
DOCCIA, per ACETILENE.

Linea di lance intercambiabili.

Codici:

513 770
LT. 3000
513 771
LT. 3500
513 772
LT. 4000

LANCE DA RISCALDO UNIMES, PUNTA A DOCCIA - ARTT. 513
773-774-775

PER PROPANO

513 773-774-775 Lance

Lance da riscaldo UNIMES con PUNTA A
DOCCIA, per PROPANO.

Linea di lance intercambiabili.

Codici:

513 773
LT. 3000
513 774
LT. 3500
513 775
LT. 4000

DISPOSITIVO PER TAGLIO OSSIACETILENICO - ARTICOLO 513
77601

513 77601 Dispositivo taglio

DISPOSITIVO PER TAGLIO OSSIACETILENICO - ARTICOLO 513
77602

513 77602 Dispositivo taglio

ATTACCO UNIMES DIRITTO.
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ATTACCO UNIMES PIEGATO.

Taglio mm. 120

 

Taglio mm. 120

 

KIT TAGLIO E SALDATURA, CON IMPUGNATURA - ART. 513
77801

ATTACCO UNIMES

513 77801 Kit

COMPOSIZIONE

- 6 Lance per saldatura UNIMES:

513 732
MM.  1,0 - 1,5
BAR 1,0
LT.  100
513 733
MM.  1,5 - 2,0
BAR 1,3
LT.  150
513 735
MM.  3,0 - 4,0
BAR 1,5
LT.  350
513 736
MM.  4,0 - 5,0
BAR 1,7
LT.  500
513 737
MM.  5,0 - 6,0
BAR 2,0
LT.  750
513 738
MM.  5,0 - 6,0
BAR 2,0
LT.1000

- Impugnatura in ottone a volantino:

513 742
IMPUGNATURA UNIMES
CON PORTAGOMMA FISSI

- Dispositivo per taglio ossiacetilenico:

513 77601
ATTACCO UNIMES PIEGATO
TAGLIO MM. 120

- 2 Punte per taglio acetilene:

513 782

KIT TAGLIO E SALDATURA - ART. 513 77802

ATTACCO UNIMES

 

513 77802 Kit

COMPOSIZIONE

- 8 Lance per saldatura UNIMES:

513 732
MM.  1,0 - 1,5
BAR 1,0
LT.  100
513 733
MM.  1,5 - 2,0
BAR 1,3
LT.  150
513 735
MM.  3,0 - 4,0
BAR 1,5
LT.  350
513 736
MM.  4,0 - 5,0
BAR 1,7
LT.  500
513 737
MM.  5,0 - 6,0
BAR 2,0
LT.  750
513 738
MM.  5,0 - 6,0
BAR 2,0
LT.1000
513 739
MM.  5,0 - 6,0
BAR 2,0
LT.1500
513 740
MM.  5,0 - 6,0
BAR 2,0
LT.2000

- Impugnatura in ottone a volantino:

513 742
IMPUGNATURA UNIMES
CON PORTAGOMMA FISSI
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N. 1
TAGLIO MM. 15 - 25
513 783
N. 2
TAGLIO MM. 25 - 50

- Carrello guida

- Compasso

 

- Dispositivo per taglio ossiacetilenico:

513 77601
ATTACCO UNIMES PIEGATO
TAGLIO MM. 120

- 2 Punte per taglio acetilene:

513 782
N. 1
TAGLIO MM. 15 - 25
513 783
N. 2
TAGLIO MM. 25 - 50

- Carrello guida

- Compasso

 

KIT TAGLIO E SALDATURA - ARTT. 513 77811, 513 77812

 ATTACCO UNIMES

 

513 77811 Kit con 6 lance
513 77812 Kit con 8 lance

COMPOSIZIONE ART. 513 77811

- 6 Lance per saldatura UNIMES:

513 732
MM.  1,0 - 1,5
BAR 1,0
LT.  100
513 733
MM.  1,5 - 2,0
BAR 1,3
LT.  150
513 735
MM.  3,0 - 4,0
BAR 1,5
LT.  350
513 736
MM.  4,0 - 5,0
BAR 1,7
LT.  500
513 737
MM.  5,0 - 6,0
BAR 2,0
LT.  750
513 738
MM.  5,0 - 6,0

PUNTE PER LANCE DA TAGLIO - ARTT. da 513 781 a 513 789

ATTACCO UNIMES

513 781 - 789 Punte

Punte di ricambio per lance da taglio con
miscelazione per aspirazione.

Codici:

513 781
ACETILENE
N. 0
TAGLIO MM.    5 -  15
513 782
ACETILENE
N. 1
TAGLIO MM. 15 -   25
513 783
ACETILENE
N. 2
TAGLIO MM. 25 -   50
513 784
ACETILENE
N. 3
TAGLIO MM. 50 - 100
513 786
PROPANO
N. 0
TAGLIO MM.   5 -    15
513 787
PROPANO
N. 1
TAGLIO MM. 15 -   25
513 788
PROPANO
N. 2
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BAR 2,0
LT.1000

- Impugnatura in ottone a volantino:

513 742
IMPUGNATURA UNIMES
CON PORTAGOMMA FISSI

- Dispositivo per taglio ossiacetilenico:

513 77601
ATTACCO UNIMES PIEGATO
TAGLIO MM. 120

- 2 Riduttori di pressione (senza rubinetto):

513 706
PER OSSIGENO
MAX KG.200/CM²
BAR 315/16
513 709
PER ACETILENE
MAX KG.15/CM²
BAR   40/2,5

- Carrello guida

- Compasso

 

COMPOSIZIONE ART. 513 77812

- 8 Lance per saldatura UNIMES:

513 732
MM.  1,0 - 1,5
BAR 1,0
LT.  100
513 733
MM.  1,5 - 2,0
BAR 1,3
LT.  150
513 735
MM.  3,0 - 4,0
BAR 1,5
LT.  350
513 736
MM.  4,0 - 5,0
BAR 1,7
LT.  500
513 737
MM.  5,0 - 6,0
BAR 2,0
LT.  750
513 738
MM.  5,0 - 6,0
BAR 2,0
LT.1000
513 739
MM.  5,0 - 6,0
BAR 2,0
LT.1500
513 740
MM.  5,0 - 6,0
BAR 2,0

TAGLIO MM. 25 -   50
513 789
PROPANO
N. 3
TAGLIO MM. 50 - 100
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LT.2000

- Impugnatura in ottone a volantino:

513 742
IMPUGNATURA UNIMES
CON PORTAGOMMA FISSI

- Dispositivo per taglio ossiacetilenico:

513 77601
ATTACCO UNIMES PIEGATO
TAGLIO MM. 120

- 2 Riduttori di pressione (senza rubinetto):

513 706
PER OSSIGENO
MAX KG.200/CM²
BAR 315/16
513 709
PER ACETILENE
MAX KG.15/CM²
BAR   40/2,5

- Carrello guida

- Compasso

 

TUBO IN GOMMA BINATO - ART. 513 790

513 790 Tubo binato

Venduto al metro.

Ø 8 x 15 mm

IMPUGNATURA MINIMES PER SALDATURA E TAGLIO - ART. 513
791

513 791 Impugnatura

Saldatura max mm. 10

Taglio max mm. 50

LANCIA MINIMES PER SALDATURA - ARTT. da 513 79201 a 513
79207

513 79201 - 79207 Lance saldatura

Lance per impugnatura art. 513 791

Codici:

513 79201
LT.     25

PUNTE PER LANCE SALDATURA MINIMES - ARTT. da 513 79211
a 513 79217

513 79211 - 79217 Punte
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513 79202
LT.     40
513 79203
LT.     80
513 79204
LT.  160
513 79205
LT.  225
513 79206
LT.  315
513 79207
LT.  500

Punte per lance saldatura Minimes artt. 513
79201-79207.

Codici:

513 79211
LT.     25
513 79212
LT.     40
513 79213
LT.     80
513 79214
LT.  160
513 79215
LT.  225
513 79216
LT.  315
513 79217
LT.  500

LANCIA MINIMES PER TAGLIO OSSIACETILENICO - ARTICOLO
513 794

513 794 Dispositivo taglio
513 79501-02-03 Punte

Punte per lance taglio Minimes:

513 79501
SPESSORE MM. 10
513 79502
SPESSORE MM. 25
513 79503
SPESSORE MM. 50

LANCIA MINIMES PER TAGLIO PROPANICO - ART. 513 79401

513 79401 Dispositivo taglio
513 79510-25-50 Punte

Punte per lance taglio Minimes:

513 79510
SPESSORE MM. 10
513 79525
SPESSORE MM. 25
513 79550
SPESSORE MM. 50

VALVOLE DI SICUREZZA PER IMPUGNATURA MINIMES - ARTT.
513 79601-02

513 79601-02 Valvole

Codici:

513 79601
OSSIGENO
1/4” GAS
DX
513 79602

SPRAY SALDANTE ANTIADESIVO - ART. 513 799

513 799 Spray saldante

Bomboletta Ml.400 
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ACETILENE
1/4” GAS
SX

PASTA ANTIADESIVA PER SALDATURA - ART. 513 800

513 800 In barattolo - Gr. 300

Caratteristiche:

PASTA ANTIADESIVA SENZA SILICONE, FORMULATA PER
PROTEGGERE L'UGELLO DELLA TORCIA DALL'ADESIONE
DEGLI SPRUZZI DI SALDATURA E DALLE INCROSTAZIONI.

PROTEGGE LA TORCIA PER LUNGO TEMPO.

NON CONTIENE SILICONE, NE' SOLVENTI.

NON INFIAMMABILE.

 

CERAMSTAK - ART. 513 80010

513 80010 Bomboletta ml.500

Caratteristiche:

IDEALE PER PISTOLE DI SALDATURA E IMPIANTI
AUTOMATICI.

TIENE FINO A 8 ORE DI LAVORO.

OTTIMO DISTACCANTE, PREVIENE L'ADESIONE DELLE
SCORIE DI SALDATURA ALL'UGELLO DELLA TORCIA. HA
UN POTERE DISTACCANTE SUPERIORE AI NORMALI
ANTIADESIVI NON SILICONICI,PERCHE' RESISTE ALLE
ALTE TEMPERATURE.

OTTIMO LUBRIFICANTE, FORMA UN FILM SECCO
SOTTILISSIMO CHE MIGLIORA IL RODAGGIO, PREVIENE
L'ATTRITO E RIDUCE IL LOGORIO. PUO' ESSERE USATO
PER LUBRIFICARE PIANI DI LAVORO, FORNI, ROTAIE DI
FONDERIE... E IN TUTTI I CASI IN CUI VI SIA NECESSITA'
DI UN LUBRIFICANTE SECCO CHE RESISTA AD ALTE
TEMPERATURE.

Adattatore opzionale:

513 80011
CONO DIFFUSORE
In scatola

PINZA PORTAELETTRODO FALCON300 - ARTICOLI 513
801-802-803

513 801-802-803 Pinze

Codici:

513 801
200 Ampere
513 802
350 Ampere
513 803

MORSETTO DI MASSA A MOLLA - ARTT. 513 806, 513 807

513 806 - 807 Morsetti

Codici:

513 806
200 Ampere
513 807
400 Ampere
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400 Ampere

CAPICORDA - ARTICOLI da 513 811 a 513 816

513 811 - 816 Capicorda

Codici:

513 811
Sezione Mm²   16
513 812
Sezione Mm²   25
513 813
Sezione Mm²   35
513 814
Sezione Mm²   50
513 815
Sezione Mm²   95
513 816
Sezione Mm² 120

CONNETTORE VOLANTE MASCHIO - ARTT. 513 81725-50

513 81725-50 Connettori

Spina mobile per il collegamento del cavo di
massa e pinza ad impianti di saldatura.

Caratteristiche:

- CORPO IN OTTONE 

- MANOPOLA IN GOMMA, RESISTENTE AL CALORE

- SERRAGGIO DEL CAVO CON GRANO A BRUGOLA

Codici:

513 81725
PER CAVI
SEZIONE 10 - 25 MM²
513 81750
PER CAVI
SEZIONE 35 - 50 MM²

CONNETTORE VOLANTE FEMMINA - ARTT. 513 81825-50

513 81825 - 81850 Connettori

Spina specifica per il collegamento a pannello
del cavo di massa e pinza nei circuiti di
saldatura.

Caratteristiche:

- CORPO IN OTTONE 

- SERRAGGIO DEL CAVO PER MEZZO DI VITE ESAGONALE

Codici:

513 81825
PER CAVI
SEZIONE 10 - 25 MM²
513 81850
PER CAVI

CONNETTORE MASCHIO PER PANNELLO - ARTT. 513 81925-50

513 81925 - 81950 Connettori

Spina specifica per il collegamento a pannello
del cavo di massa e pinza nei circuiti di
saldatura.

Caratteristiche:

- CORPO IN OTTONE 

- SERRAGGIO DEL CAVO PER MEZZO DI VITE ESAGONALE

Codici:

513 81925
PER CAVI
SEZIONE 10 - 25 MM²
513 81950
PER CAVI



SEZIONE 12 - SALDATURA Per acquistare:
ordini@attrezzatureauto.it

a 25 | 45 b

SEZIONE 35 - 50 MM² SEZIONE 35 - 50 MM²

CONNETTORE FEMMINA PER PANNELLO - ARTT. 513 82025-50

513 82025 - 82050 Connettori

Spina specifica per il collegamento a pannello
del cavo di messa a terra e morsetto per
circuiti di saldatura.

Caratteristiche:

- CORPO IN OTTONE 

- SERRAGGIO DEL CAVO PER MEZZO DI VITE ESAGONALE

Codici:

513 82025
PER CAVI
SEZIONE 10 - 25 MM²
513 82050
PER CAVI
SEZIONE 35 - 50 MM²

KIT SALDATURA CON INNESTO RAPIDO - ARTT. 513 827-828

513 827 - 828 Kit saldatura

Composizione:

SCHERMO, SPAZZOLA, MAFRTELLINA, PINZA PORTA-
ELETTRODO, CAVO MT.5, MORSETTO DI MASSA, VETRI
INATTINICI.

Codici:

513 827
PER CAVI
SEZIONE 16 MM²
513 828
PER CAVI
SEZIONE 25 MM²

MASCHERA PER SALDATURA SLIKER DIRITTA - ART. 513 831

513 831 Maschera

Caratteristiche:

- MASCHERA IN FIBRA NERA, CON IMPUGNATURA

- FINESTRA MM. 75 x 98

 

 

MASCHERA PER SALDATURA HOOKED PIEGATA - ART. 513 832

513 832 Maschera

Caratteristiche:

- MASCHERA IN FIBRA NERA, CON IMPUGNATURA

- FINESTRA MM. 75 x 98

 

 

MASCHERA PER SALDATURA A CASCO, 800RHP - ART. 513 833 MASCHERA PER SALDATURA STREAM AUTOOSCURANTE, A
CASCO - ART. 513 83501

PER TIG DA 5 AMPERE.
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513 833 Maschera

Caratteristiche:

- MASCHERA A CASCO RIBALTABILE IN FIBRA NERA, CON
IMPUGNATURA

- FINESTRA MM. 75 x 98

 

 

513 83501 Maschera

Caratteristiche:

- LEGGERA E CONFORTEVOLE

- FILTRO AD OSCURAMENTO AUTOMATICO REGOLABILE

- REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITA' E RITARDO SCURO-
CHIARO

- FUNZIONAMENTO A CELLA SOLARE

- PROTEZIONE FILTRO IN VETRO TRASPARENTE 

Adatta alla saldatura TIG, MIG-MAG, MMA.

CON REGOLAZIONE ESTERNA DELL'OSCURAMENTO (DIN
9-13).

IL FILTRO A CRISTALLI LIQUIDI LCD SI OSCURA
AUTOMATICAMENTE ALLO SCOCCARE DELL'ARCO DI
SALDATURA, E RITORNA RAPIDAMENTE ALLO STATO
TRASPARENTE ALLO SPEGNIMENTO DELLO STESSO,
ELIMINANDO LA NECESSITA' DI ALZARE E ABBASSARE
LA MASCHERA AD OGNI PAUSA NEL LAVORO, E QUINDI
CONSENTENDO DI OPERARE CON LE MANI LIBERE.

OLTRE ALLA REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITA' DEL
FILTRO IN FUNZIONE DEL PROCESSO DI SALDATURA, E'
POSSIBILE LA REGOLAZIONE DEL TEMPO DI RITARDO
PER IL PASSAGGIO DALLO STATO OSCURO ALLO STATO
CHIARO, DOPO L'INTERRUZIONE DELL'ARCO, IN
FUNZIONE DELLA LUMINOSITA' DEL PEZZO.

SALDATRICE INVERTER TELWIN 'TECNICA 171/S' - ART. 513
836

POTENZA 150 A  -  IN VALIGETTA DI PLASTICA, CON PINZA
PORTA ELETTRODO E CAVO DI MASSA (MT. 2 - SEZ. 16 MM)

513 836 Saldatrice

Telwin 'Tecnica 171/S'. Compatta e leggera.

SALDATRICE INVERTER AD ELETTRODO MMA E TIG IN

SALDATRICE INVERTER TELWIN 'TECNICA 211/S' - ART. 513
837

POTENZA 180 A  -  IN VALIGETTA DI PLASTICA, CON PINZA
PORTA ELETTRODO E CAVO DI MASSA (MT. 2 - SEZ. 16 MM)

513 837 Saldatrice
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CORRENTE CONTINUA, CON INNESCO A STRISCIO.

FLESSIBILITA' DI IMPIEGO CON I PIU' SVARIATI TIPI DI
ELETTRODI: RUTILICI, BASICI, INOX, GHISA... 

Caratteristiche:

- TENSIONE DI RETE MONOFASE: 230 V

- POTENZA ASSORBITA: 2,6 - 4,2 KW

- POTENZA: 150 A  -  CAMPO REGOLAZIONE CORRENTE:
10/150

- SALDATURA A ELETTRODO

- ELETTRODI Ø 1,6 - 3,2 MM

- SALDATURA TIG 

- COMPLETA DI ACCESSORI PER LA SALDATURA MMA 

 

Telwin TECNICA 171/S permette di  adoperare
svariati tipi di elettrodi, utilizza la tecnologia
ad  inverter  ed  è  classificata  come  saldatrice
MMA  e  TIG.

Ha  un’altissima  stabilità  della  corrente  di
saldatura  anche  qualora  vi  siano  alterazioni
della tensione di alimentazione, come nel caso
in cui venisse alimentata da un motogeneratore
(± 15%).

E ’  p i cco la  e  leggera ,  per  una  fac i le
maneggevolezza.

E'  munita  di  una  serie  di  dispositivi  che
assicurano una saldatura perfetta:

- arc force (facilita il passaggio del materiale di
apporto  fuso  dall’elettrodo  al  metallo  da
saldare);

-  ant i -s t i ck  (consente  d i  r imuovere
manualmente  l’elettrodo  che  si  potrebbe
incollare al  materiale da saldare, evitando di
danneggiare la pinza porta elettrodo);

- hot start (rilascia una sovracorrente ad ogni
avvio  di  saldatura,  per  semplificare  l’innesco
dell’arco  elettrico).

Alcuni  dispositivi  di  controllo  inoltre  evitano
danneggiamenti  alla  saldatrice  che  possono
e s s e r e  c a u s a t i  d a  s o v r a t e n s i o n i  o
sovracorrenti,  mentre  il  dispositivo  di
protezione termostatica interrompe il  circuito
di  alimentazione in  caso di  calore  eccessivo,
proteggendo così  il  trasformatore.  In caso di
sottotensione  della  corrente  la  saldatrice

Telwin 'Tecnica 171/S'. Compatta e leggera.

SALDATRICE INVERTER AD ELETTRODO MMA E TIG IN
CORRENTE CONTINUA (DC), CON INNESCO A STRISCIO.

FLESSIBILITA' DI IMPIEGO CON I PIU' SVARIATI TIPI DI
ELETTRODI: RUTILICI, BASICI, INOX, GHISA... 

Caratteristiche:

- TENSIONE DI RETE MONOFASE: 230 V

- POTENZA ASSORBITA: 2,9 - 5,3 KW

- POTENZA: 180 A  -  CAMPO REGOLAZIONE CORRENTE:
15 / 180

- SALDATURA A ELETTRODO

- ELETTRODI Ø 1,6 - 4,0 MM

- SALDATURA TIG 

- COMPLETA DI ACCESSORI PER LA SALDATURA MMA 

- CICLO DI UTILIZZO A 20°: 6,5 MIN - 180A

 

Telwin TECNICA 211/S permette di  adoperare
svariati tipi di elettrodi, utilizza la tecnologia
ad  inverter  ed  è  classificata  come  saldatrice
MMA  e  TIG.

Ha  un’altissima  stabilità  della  corrente  di
saldatura  anche  qualora  vi  siano  alterazioni
della tensione di alimentazione, come nel caso
in cui venisse alimentata da un motogeneratore
(± 15%).

E ’  p i cco la  e  leggera ,  per  una  fac i le
maneggevolezza.

E'  munita  di  una  serie  di  dispositivi  che
assicurano una saldatura perfetta:

- arc force (facilita il passaggio del materiale di
apporto  fuso  dall’elettrodo  al  metallo  da
saldare);

-  ant i -s t i ck  (consente  d i  r imuovere
manualmente  l’elettrodo  che  si  potrebbe
incollare al  materiale da saldare, evitando di
danneggiare la pinza porta elettrodo);

- hot start (rilascia una sovracorrente ad ogni
avvio  di  saldatura,  per  semplificare  l’innesco
dell’arco  elettrico).

Alcuni  dispositivi  di  controllo  inoltre  evitano
danneggiamenti  alla  saldatrice  che  possono
e s s e r e  c a u s a t i  d a  s o v r a t e n s i o n i  o
sovracorrenti,  mentre  il  dispositivo  di
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mantiene  le  sue  prestazioni  eccellenti,
permettendo comunque di  ottenere saldature
impeccabili.

protezione termostatica interrompe il  circuito
di  alimentazione in  caso di  calore  eccessivo,
proteggendo così  il  trasformatore.  In caso di
sottotensione  della  corrente  la  saldatrice
mantiene  le  sue  prestazioni  eccellenti,
permettendo comunque di  ottenere saldature
impeccabili.

 

SALDATRICE TELWIN MONOFASE A FILO CONTINUO - ART. 513
844

TELWIN 'BIMAX 162' TURBO 

CON TORCIA, CAVO DI MASSA CON PINZA, SPAZZOLA

513 844 Saldatrice

Telwin 'Bimax 162' Turbo:

SALDATRICE A FILO CONTINUO
CARRELLATA, MONOFASE, VENTILATA.

PER LA SALDATURA FLUX (NO GAS) E MIG-MAG (GAS).

COMPLETA DEGLI ACCESSORI PER SALDATURA FLUX.

Caratteristiche:

- TENSIONE DI RETE MONOFASE: 230 V

- POTENZA ASSORBITA: 1,4 - 3,7 KW

- AMPERAGGIO: 30 / 145 A

- VOLTAGGIO: 31 V

- PROTEZIONE TERMOSTATICA

- SEZIONE DI FILO SALDABILE: MIN. 0,6 MM - MAX 1,2
MM:

FILO ACCIAIO Ø 0,6-0,8  -  FILO INOX Ø 0,8  -  FILO
ALLUMINIO Ø 0,8-1,0  -  FILO ANIMATO Ø 0,8-1,2 

Utilizzo:

Facile  da  trasportare  grazie  al  peso  ridotto
(kg.25) e alle  dimensioni  ridotte:  mm. 640 x
350 x 470 mm.

Fornita di serie con torcia per la saldatura TW
160 con due metri di cavo, cavo di massa con

SALDATRICE TELWIN INVERTER TIG-MMA - ART. 513 84718

TELWIN 'TECHNOLOGY TIG 185' 

 

513 84718 Saldatrice

Telwin 'Technology TIG 185' DC-HF/LIFT

SALDATRICE INVERTER TIG (INNESCO ALTA FREQUENZA
HF E LIFT) E MMA IN CORRENTE CONTINUA (DC). 

COMPLETA DEGLI ACCESSORI DI SALDATURA TIG.

VALIGETTA IN ALLUMINIO.

Caratteristiche:

- TENSIONE DI RETE MONOFASE: 230 V

- AMPERAGGIO: 5 / 160 A

- ELETTRODI UTILIZZABILI PER SALDATURA MMA:  Ø 1,6
- 3,2 MM 

- DIMENSIONI: MM. 375L x 505P x 190H

- PESO: KG. 6,8 

Regolazioni TIG:

RAMPA DI DISCESA DELLA CORRENTE, BI-LEVEL

Regolazioni MMA:

ARC FORCE IN FUNZIONE DEL TIPO DI ELETTRODO IN
USO

Utilizzo:

IMPIEGO CON DIVERSI TIPI DI MATERIALI: ACCIAIO,
ACCIAIO INOX, TITANIO, RAME, NICHEL E LORO LEGHE.

CON L'OPTIONAL TG PULSE PUO' SALDARE IN PULSATO.
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pinza,  martello  escoriatore  doppio  uso  con
spazzola metallica.

Grazie alla possibilità di ampliare la macchina
con  l'apposito  kit,  è  possibile  effettuare  la
saldatura  con  apporto  di  gas,  Co2,  Argon
oppure  miscela  Argon-Co2,  e  saldare  così
diversi  tipi  di  materiali:  acciaio,  acciaio inox,
alluminio.

 

BOBINA FILO PER SALDATRICI - ARTT. 513 84801-84819

513 84801 - 84819 Bobine

Codici:

513 84801
ACCIAIO RAMATO
Ø 0,6 MM
KG. 0,8
513 84802
ACCIAIO RAMATO
Ø 0,8 MM
KG. 0,8
513 84803
ACCIAIO RAMATO
Ø 0,6 MM
KG. 5,0
513 84804
ACCIAIO RAMATO
Ø 0,8 MM
KG. 5,0
513 84806
INOX
Ø 0,8 MM
KG. 0,5
513 84807
INOX
Ø 0,8 MM
KG. 1,0
513 84808
ALLUMINIO
Ø 0,8 MM
KG. 0,45
513 84809
ALLUMINIO
Ø 1,0 MM
KG. 0,45
513 84814
ANIMATO
Ø 0,8 MM
KG. 0,8
513 84815
ANIMATO
Ø 0,8 MM

BOBINA FILO PER BRASATURA - ARTT. 513 84820, 513 84821

513 84820-84821 Bobine

Bobine di filo in rame/silicio:

513 84820
Ø 0,8 MM
KG. 0,8
513 84821
Ø 0,8 MM
KG. 3,0
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KG. 3,0
513 84816
ANIMATO
Ø 0,9 MM
KG. 0,8
513 84817
ANIMATO
Ø 0,9 MM
KG. 3,0
513 84818
ANIMATO
Ø 1,2 MM
KG. 0,8
513 84819
ANIMATO
Ø 1,2 MM
KG. 3,0

PINZA PIEGAFILO SALDATURA - ART. 513 84825

513 84825 Pinza

RIDUTTORI DI PRESSIONE PER BOMBOLE A PERDERE - ARTT.
513 84827-28-29

513 84827-28-29 Riduttori di pressione

Attacco M 10 x 1

Gas industriali

Codici:

513 84827
SENZA MANOMETRO
513 84828
CON MANOMETRO
513 84829
CON 2 MANOMETRI

Caratteristiche tecniche: 

PICCOLI RIDUTTORI DALLE GRANDI PRESTAZIONI PER
CO2 / ARGON / MIX.

PICCOLI MA EFFICIENTI: LE LORO DIMENSIONI NE
PERMETTONO UN AMPIO UTILIZZO ANCHE IN SPAZI
RIDOTTI, SENZA PERDITA DI EFFICIENZA.

COSTRUITI PER LE PRESSIONI INTERMEDIE CON
BOMBOLE A PERDERE, PER SALDATRICI MIG / MAG.

 

BOMBOLA A PERDERE - ARTT. 513 84830 - 84831 - 84832 KIT ATTACCO BOMBOLA A PERDERE - ART. 513 84833
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513 84830-31-32 Bombole

Codici:

513 84830
CO2
LT. 1
513 84831
ARGON - CO2
LT. 1
513 84832
ARGON 110 BAR
LT. 1

513 84833 Kit

Kit per saldatrici MIG - MAG TELWIN

(compatibile con saldatrici di altri marchi):

0,1 V

MULTICOLORE

ATTACCO RAPIDO

 

 

 

KIT PER SALDATURA - ARTT. 513 85005, 513 85010

513 85005-85010 Kit

Codici:

513 85005
INOX
FILO Ø 0,8
KG. 0,50
513 85010
ALLUMINIO
FILO Ø 0,8
KG. 0,45

Da utilizzare con ns Articoli:

513 844
SALDATRICE
TELWIN
BIMAX 162 TURBO
513 852
SALDATRICE
TELWIN
TELMIG 180/2 TURBO
513 854
SALDATRICE
TELWIN

ELETTRODI PER SPOTTER - ARTT. 513 85050, 513 85051

MADE IN ITALY

513 85050-85051 Elettrodi

Elettrodi speciali ad alta resistenza, per spotter
di qualsiasi tipo o  marca.

Caratteristiche:

CORPO IN ALLUMINIO CON ATTACCO M14

PUNTA IN ACCIAIO SPECIALE AD ALTA RESISTENZA

RISAGOMABILI CON UNA MOLA O UNA SEMPLICE LIMA

DURATA:  + 300 VOLTE RISPETTO ALL'ELETTRODO A TRE
PUNTE

ELEVATA FORZA DI TIRO E RESISTENZA ALL'USURA

NON FORANO LA LAMIERA E NON GENERANO RESIDUI DI
SALDATURA TAGLIENTI...LA SUPERFICIE DELLA LAMIERA
SI PUO' CONTROLLARE ANCHE A MANO NUDA
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TELMIG 203/2 TURBO Utilizzo:

IDEALI PER RISAGOMATURA DI LAMIERE DEFORMATE

PARTICOLARMENTE IDONEI PER LA RISAGOMATURA DI
LAMIERE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA (PER ES. AL
BORO)

Codici:

513 85050
220 V
513 85051
400 V

ELETTRODO PER SPOTTER - ART. 513 85054

MADE IN ITALY

513 85054 Elettrodo

Elettrodo speciale per il riscaldo localizzato di
lamiere.

Da fissare all'estremità della lancia di trazione
dello spotter.

 

Caratteristiche:

CORPO IN ALLUMINIO CON ATTACCO M14

ELEVATA SUPERFICIE RISCALDANTE, SENZA FORARE LA
LAMIERA

FACILITA' D'USO: LA GEOMETRIA SFERICA DELLA
SUPERFICIE DI CONTATTO PERMETTE IL
FUNZIONAMENTO ANCHE CON LA LANCIA INCLINATA

MANUTENZIONE: FACILE DA PULIRE

LUNGA DURATA

 

 

MASSA IPERSTATICA A RESISTENZA - ART. 513 85056

PER SPOTTER

513 85056 Massa iperstatica

Caratteristiche:

VENTOSA Ø 100 MM.

FORTE TENUTA: NON SCIVOLA E  NON SI STACCA.

POCO INVASIVA: NON E' NECESSARIO METTERE A NUDO
ELEVATE SUPERFICI DI LAMIERA.

BLOCCAGGIO RAPIDO DEL CAVO DI MASSA, TRAMITE
DADO FILETTATO.

 

TUBETTO DI CONTATTO - ART. 513 85101

MATERIALE DI CONSUMO PER SALDATRICI

TUBETTI DI CONTATTO - ARTT. da 513 85102 a 513 85112

MATERIALE DI CONSUMO PER SALDATRICI
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513 85101 Tubetto di contatto

Tubetto Ø 0,6 FE

Da utilizzare con Saldatrici:

BIMAX
152
162 TURBO
182 TURBO
TELMIG
150/1 T - 161/1 - 170/1 - 180/2 - 183/2T - 195/2T
200/2 - 203/2 - 220/2 - 250/2 - 251/2T - 281T
DIGITAL MIG
180 - 220
222 TWIN - 330
MASTERMIG
220/2 - 232D - 270/2
300 - 400 - 500
SUPERMIG
380
480

513 85102 - 85112 Tubetti di contatto

Codici:

513 85102
Ø 0,8 
FE
513 85103
Ø 1,0
FE
513 85104
Ø 1,2
FE

Da utilizzare con: 

MASTERMIG 330, 400, 500   -   DIGITAL MIG 330   -   DIGITAL
SUPERMIG 490   -   SUPERMIG 380 - 480   -   TELMIG 281T

Codici:

513 85110
Ø 0,8 
AL
513 85111
Ø 1,0 
AL
 

Da utilizzare con: 

MASTERMIG 270/2, 300, 400, 500   -   SUPERMIG 380, 480   - 
 DIGITALMIG 180, 330   -   BIMAX 132T - 152 - 162T - 182T

TECNOMIG 180D, 210D, 215D, 225   -   TELMIG 150/1T, 170/1,
180/2, 183/2T, 281T

Codice:

513 85112
Ø 1,2
AL

Da utilizzare con: 

MASTERMIG 270/2, 300, 400, 500   -   SUPERMIG 380, 480   - 
 DIGITALMIG 330   -   BIMAX 132T - 152 - 162T - 182T

TECNOMIG 180D, 210D, 215D, 225   -   TELMIG 281T

LANCIA PER SALDATRICE - ART. 513 85119

MATERIALE DI CONSUMO PER SALDATRICI

LANCIA CON DIFFUSORE - ART. 513 85120

MATERIALE DI CONSUMO PER SALDATRICI



SEZIONE 12 - SALDATURA Per acquistare:
ordini@attrezzatureauto.it

a 34 | 45 b

513 85119 Lancia

Da utilizzare con: 

BIMAX 152, 162 TURBO, 182 TURBO   -   TELMIG 150/1T,
161/1T, 170/1, 180/2, 183/2T

DIGITAL MIG 180   -   TECNOMIG 150D

513 85120 Lancia

Da utilizzare con: 

BIMAX 152, 162 TURBO, 182 TURBO   -   TELMIG 180/2,
195/2T, 200/2, 203/2, 250/2, 251/2T

DIGITAL MIG 220, 222TWIN   -   TECNOMIG 180D, 210D, 215D 
 -   MASTERMIG 220/2, 232 DUPLEX

MOLLA PER UGELLO - ARTICOLO 513 85122

513 85122 Molla

MATERIALE DI CONSUMO PER SALDATRICI

GUAINA GUIDAFILO - ARTICOLO 513 85124

MATERIALE DI CONSUMO PER SALDATRICI

513 85124 Guaina

Guaina Ø 0,6 - 0,8

Da utilizzare con: 

MASTERMIG 400, 500   -   SUPERMIG 380, 480

KIT FILI ONDULATI - ARTICOLO 513 85128

MATERIALE DI CONSUMO PER SALDATRICI

 

513 85128 Kit 50 Fili

50 fili ondulati Ø 2 x 300

 

 

SALDATRICE MONOFASE TELWIN 'TELMIG 180/2 TURBO' - ART.
513 852

513 852 Saldatrice

Telwin 'TELMIG 180/2 Turbo'. 

SALDATRICE MONOFASE A FILO CONTINUO CON
SISTEMA MIG - MAG.

FLESSIBILITA' DI IMPIEGO CON DIVERSI TIPI DI
MATERIALE: ACCIAIO, ACCIAIO INOX, ACCIAI AD ALTA
RESISTENZA, ALLUMINIO.
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Caratteristiche:

- TENSIONE DI RETE MONOFASE: 230 V

- POTENZA ASSORBITA: 2,3 - 5,2 KW

- POTENZA: 170 A  -  CAMPO REGOLAZIONE CORRENTE:
30/170

- FATTORE DI POTENZA: 0,9 

- COMPLETA DI ACCESSORI PER LA SALDATURA MIG -
MAG

- FILO ACCIAIO Ø 0,6 - 0,8 MM    -      FILO ACCIAIO
INOX Ø 0,8 MM    -     FILO ALLUMINIO Ø 0,8 - 1,0 MM

 

Predisposta per la saldatura in continuo e per
punti, con regolazione elettronica del tempo di
puntatura.

Appositi  kit  (optional)  consentono  anche  il
rinvenimento lamiere e la chiodatura.

SALDATRICE TRIFASE TELWIN 'TELMIG 203/2T' - ART. 513 854

513 854 Saldatrice

Telwin 'TELMIG 203/2 Turbo'. 

SALDATRICE A FILO MIG - MAG.

FLESSIBILITA' DI IMPIEGO CON DIVERSI TIPI DI
MATERIALE: ACCIAIO, ACCIAIO INOX, ACCIAI AD ALTA
RESISTENZA, ALLUMINIO.

Caratteristiche:

- TENSIONE DI RETE MONOFASE: 230-400 V

- POTENZA ASSORBITA: 3,0 - 5,5 KW

- CAMPO REGOLAZIONE CORRENTE: 25/200 A

- FATTORE DI POTENZA: 0,9 

- COMPLETA DI ACCESSORI PER LA SALDATURA MIG -
MAG

- FILO ACCIAIO Ø 0,6 - 1 MM    -      FILO ACCIAIO INOX Ø
0,8 MM    -     FILO ALLUMINIO Ø 0,8 - 1 MM

 

SALDATRICE INVERTER TELWIN 'TECHNOMIG 180' - ARTICOLO
513 85501

513 85501 Saldatrice

Telwin 'TECHNOMIG 180'

SALDATRICE INVERTER A FILO MIG - MAG - FLUX -
BRAZING, CONTROLLATA A MICROPROCESSORE

Caratteristiche:

- TENSIONE DI RETE MONOFASE: 230 V

- CAMPO REGOLAZIONE CORRENTE: 20/170 A

- COMPLETA DI TORCIA MIG - MAG, CAVO E PINZA DI
MASSA

Diametro del filo di saldatura:

- FILO ACCIAIO Ø 0,6 - 0,8 MM    -      FILO ACCIAIO
INOX Ø 0,8 MM    -     FILO ALLUMINIO Ø 0,8 - 1 MM

- FILO ANIMATO Ø 0,8 - 1,2 MM    -    BRASATURA Ø 0,8
MM

Grande  flessibilità  di  utilizzo  e  di  materiali
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Predisposta per la saldatura in continuo e per
punti, con regolazione elettronica del tempo di
puntatura.

 

saldati  (acciaio,  acciaio  inox,  alluminio)  o
saldobrasati  (lamiere  galvanizzate).

Predisposta per la saldatura NO GAS /  FLUX,
trasformabile in MIG - MAG con il kit optional. 

 

SALDATRICE INVERTER TELWIN 'TECHNOMIG 215' - ARTICOLO
513 85502

513 85502 Saldatrice

Telwin 'TECHNOMIG 215'

SALDATRICE INVERTER A FILO MIG - MAG - FLUX -
BRAZING - MMA - TIG DC-Lift, CONTROLLATA A
MICROPROCESSORE.

Caratteristiche:

- TENSIONE DI RETE MONOFASE: 230 V

- CAMPO REGOLAZIONE CORRENTE: 20/220 A

- COMPLETA DI TORCIA MIG - MAG, CAVO E PINZA DI
MASSA

Diametro del filo di saldatura:

- FILO ACCIAIO Ø 0,6 - 1 MM    -      FILO ACCIAIO INOX Ø
0,8 - 1 MM    -     FILO ALLUMINIO Ø 0,8 - 1 MM

- FILO ANIMATO Ø 0,8 - 1,2 MM    -    BRASATURA Ø 0,8 -
1 MM

Grande  flessibilità  di  utilizzo  e  di  materiali
saldati  (acciaio,  acciaio  inox,  alluminio)  o
saldobrasati  (lamiere  galvanizzate).

Predisposta per la saldatura NO GAS /  FLUX,
trasformabile in MIG - MAG con il kit optional. 

 

SALDATRICE TRIFASE TELWIN 'MASTERMIG 220/2' - ARTICOLO
513 856

513 856 Saldatrice

Telwin 'MASTERMIG 220/2'

SALDATRICE A FILO MIG - MAG - BRAZING

Caratteristiche:

- TENSIONE DI RETE MONOFASE: 230 - 400 V

- CAMPO REGOLAZIONE CORRENTE: 20/220 A

- ASSORBIMENTO: MAX 4 / 6,5 KW

- FATTORE DI POTENZA: 0,9

- COMPLETA DEGLI ACCESSORI DI SALDATURA MIG -
MAG

Diametro del filo di saldatura:

- ACCIAIO Ø 0,6 - 1 MM    -    ACCIAIO INOX Ø 0,8 - 1 MM 
  -   ALLUMINIO Ø 0,8 - 1 MM   -   BRASATURA Ø 0,8 - 1
MM 

Flessibilità  di  impiego  con  diversi  tipi  di
materiali:  acciaio,  acciaio inox, acciai  ad alta
resistenza, alluminio.

Predisposta  per  la  saldatura  a  filo  continuo  e
per  punti,  con  regolazione  elettronica  del
tempo  di  puntatura.

SALDATRICE TELWIN DIGITAL CAR SPOTTER 5500 - ARTICOLI
513 860-86000-86023-86040

CON ACCESSORI

KIT STUDDER TELWIN PER SPOTTER 5500/7000/9000 - ART.
513 86001

TELWIN T802832
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513 860-86000-86023-86040 Saldatrici

Codici:

513 860
VERSIONE
230 V
513 86000
VERSIONE AUTOMATIC
230 V
513 86023
VERSIONE
400 V
513 86040
VERSIONE AUTOMATIC
400 V

Caratteristiche:

SALDATRICE A RESISTENZA (PUNTATRICE)
ELETTRONICA, CONTROLLATA A
MICROPROCESSORE, ADATTA PER APPLICAZIONI IN
CARROZZERIA.

IL PANNELLO LCD MULTIFUNZIONE CONSENTE LA
REGOLAZIONE AUTOMATICA DEI PARAMETRI DI
PUNTATURA IN FUNZIONE DELL'UTENSILE SCELTO E
DELLO SPESSORE DELLA LAMIERA.

FORNITA DI SERIE CON KIT 'STUDDER' PER LA
PUNTATURA DI VITI, RONDELLE, RIVETTI E STELLE PER
TRAZIONE, SCALDALAMIERE, RICALCATURA.

513 86001 Kit Studder

IL KIT STUDDER STANDARD BASIC DELLA
TELWIN E' UN ASSEMBLAGGIO DI ARTICOLI
PROFESSIONALI PER LA SALDATURA SPOTTER.

CAVO PUNTATRICE CON PISTOLA - ART. 513 86003

513 86003 Cavo

ACCESSORIO SPOTTER 5500 / 7000

TELWIN T981649

MORSETTO DI MASSA - ART. 513 86004

513 86004 Morsetto

ACCESSORIO SPOTTER 5500 / 7000

TELWIN T482397

CAVO DI MASSA - ARTICOLO 513 86005 MASSA A PUNTARE - ARTICOLO 513 86006
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513 86005 Cavo

ACCESSORIO SPOTTER 5500 / 7000

TELWIN T713277

513 86006 Massa

ACCESSORIO SPOTTER 5500 / 7000

TELWIN T802462

ESTRATTORE A COLPO - ART. 513 86007

513 86007 Estrattore

ACCESSORIO SPOTTER 5500 / 7000

TELWIN T722952

PINZA MANUALE CON CAVI - ART. 513 86008

513 86008 Pinza

ACCESSORIO SPOTTER 5500 / 7000

TELWIN T801041

PINZA MANUALE CON CAVI - ART. 513 86009

513 86009 Pinza

ACCESSORIO SPOTTER 5500 / 7000

TELWIN T801043

KIT CONSUMABILI STUDDER BOX - ART. 513 86012

513 86012 Kit

ACCESSORIO SPOTTER 5500 / 7000

TELWIN T143780 (EX T143593)

SALDATRICE CARRELLATA TELWIN DIGITAL CAR SPOTTER
7000 - ART. 513 86020

CON ACCESSORI

PINZA PNEUMATICA CON CAVI - ART. 513 86021
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513 86020 Saldatrice

Caratteristiche:

SALDATRICE A RESISTENZA (PUNTATRICE)
ELETTRONICA, CONTROLLATA A
MICROPROCESSORE, ADATTA PER APPLICAZIONI IN
CARROZZERIA.

IL PANNELLO DIGITALE MULTIFUNZIONE CONSENTE LA
REGOLAZIONE AUTOMATICA DEI PARAMETRI DI
PUNTATURA IN FUNZIONE DELL'UTENSILE SCELTO E
DELLO SPESSORE DELLA LAMIERA.

RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DELL'UTENSILE
INSERITO.

DISPLAY LCD DI FACILE LETTURA.

SEMPLICE IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI
PUNTATURA.

FUNZIONI STUDDER.

SCELTA DELLA CORRENTE DI PUNTATURA OTTIMALE IN
FUNZIONE DELLA POTENZA DI RETE DISPONIBILE.

CONTROLLO AUTOMATICO DEL RAFFREDDAMENTO
DELLA PINZA.

FORNITA DI SERIE CON PINZA PNEUMATICA
RAFFREDDATA AD ARIA E CARRELLO.

513 86021 Pinza

ACCESSORIO SPOTTER 5500 / 7000

TELWIN T801048

 

VETRI DI PROTEZIONE INATTINICI SCURI - ARTICOLI da 513
861 a 513 865

513 861 - 865 Vetri inattinici scuri

Codici:

513 861
MM. 75 x 98
DIN   9
513 862
MM. 75 x 98
DIN 10

VETRI DI PROTEZIONE INATTINICI TRASPARENTI - ARTICOLO
513 868

513 868 Vetri inattinici trasparenti

Mm. 75 x 98
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513 863
MM. 75 x 98
DIN 11
513 864
MM. 75 x 98
DIN 12
513 865
MM. 75 x 98
DIN 13

OCCHIALI A MASCHERINA CON LENTI ROTONDE SOSTITUIBILI -
ARTT. 513 871-872-873

513 871-872-873 Occhiali
513 87101-87201-87301 Coppie di lenti

Codici:

513 871
LENTI Ø 50 MM
POLICARBONATO
INCOLORE
513 872
LENTI Ø 50 MM
VETRO TEMPRATO
INCOLORE
513 873
LENTI Ø 50 MM
VETRO TEMPRATO
VERDE - DIN 5

Ricambi:

513 87101
COPPIA di LENTI Ø 50 MM
POLICARBONATO
INCOLORE
513 87201
COPPIA di LENTI Ø 50 MM
VETRO TEMPRATO
INCOLORE
513 87301
COPPIA di LENTI Ø 50 MM
VETRO TEMPRATO
VERDE - DIN 5

OCCHIALI A STANGHETTA CON LENTI SAGOMATE BOMBATE -
ARTT. 513 881-882-883

513 881-882-883 Occhiali
513 88101-88201-88301 Coppie di lenti

Occhiali a stanghetta con lenti sagomate
bombate, sostituibili tramite vite centrale.

Codici:

513 881
LENTI SAGOMATE
POLICARBONATO
INCOLORE
513 882
LENTI SAGOMATE
VETRO TEMPRATO
INCOLORE
513 883
LENTI SAGOMATE
VETRO TEMPRATO
VERDE - DIN 5

Ricambi:

513 88101
COPPIA di LENTI SAGOMATE
POLICARBONATO
INCOLORE
513 88201
COPPIA di LENTI SAGOMATE
VETRO TEMPRATO
INCOLORE
513 88301
COPPIA di LENTI SAGOMATE
VETRO TEMPRATO
VERDE - DIN 5

OCCHIALI DI PROTEZIONE CON LENTI GRADUATE - ARTT. da
513 88610 a 513 88630

MONOFOCALE

OCCHIALI DI PROTEZIONE CON LENTE TRASPARENTE -
ARTICOLO 513 887

UV TESTED
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513 88610 - 88630 Occhiali

Occhiali con lenti graduate per la presbiopia.

In CR 39 antigraffio.

Protezione EN 166.

Codici:

513 88610
GRADAZIONE + 1,0
513 88615
GRADAZIONE + 1,5
513 88620
GRADAZIONE + 2,0
513 88625
GRADAZIONE + 2,5
513 88630
GRADAZIONE + 3,0

513 887 Occhiali

OCCHIALI DI PROTEZIONE CON LENTI TRASPARENTI IN CLASSE
1

ANTIAPPANNANTI  E  ANTIGRAFFIO

PROTEZIONE  EN  166  IMPATTO

PROTEZIONE  EN  170  FILTRO RAGGI UV > 2C - 1.2

OCCHIALI DI PROTEZIONE CON LENTE SOLARE - ART. 513 888

UV TESTED

513 888 Occhiali

OCCHIALI DI PROTEZIONE CON LENTE SOLARE IN CLASSE 1

ANTIAPPANNANTE  E  ANTIGRAFFIO

PROTEZIONE  EN  166  IMPATTO

PROTEZIONE  EN  172  FILTRO SOLARE INDUSTRIALE

MASCHERA DI PROTEZIONE - ART. 513 889

513 889 Maschera

MASCHERA DI PROTEZIONE INDOSSABILE SOPRA GLI OCCHIALI
DA VISTA. 

STANGHETTE AZZURRE PER ATTENUARE IL RIFLESSO DELLE
STANGHETTE DEGLI OCCHIALI INDOSSATI AL SUO INTERNO.

PTOTEZIONE EN 166 IMPATTO.

ELETTRODI - ARTT. 513 922-936 GREMBIULE IN CROSTA PER SALDATORI - ART. 513 950
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513 922 - 936 Elettrodi

Elettrodi rutilici per acciaio da costruzione:

513 922 (1 pezzo)
Ø 2,0 x 300 mm
Ampere  40 -   60
Confezione pz. 400
513 923 (1 pezzo)
Ø 2,5 x 300 mm
Ampere  60 -   90
Confezione pz. 275
513 924 (1 pezzo)
Ø 3,2 x 450 mm
Ampere  90 - 130
Confezione pz. 125

Elettrodi basici per acciaio da costruzione:

513 928 (1 pezzo)
Ø 2,5 x 300 mm
Ampere  70 -   90
Confezione pz. 200
513 929 (1 pezzo)
Ø 3,2 x 450 mm
Ampere 110 - 140
Confezione pz. 120

Elettrodi per acciaio inox:

513 934 (1 pezzo)
Ø 2,0 x 300 mm
Ampere  35 -   40
Confezione pz. 360
513 935 (1 pezzo)
Ø 2,5 x 300 mm
Ampere  50 -   80
Confezione pz. 240
513 936 (1 pezzo)
Ø 3,2 x 450 mm
Ampere  80 - 110
Confezione pz. 140

513 950 Grembiule

GUANTI IN CROSTA AL CROMO - ART. 513 959

ARTICOLO IN ESAURIMENTO

GUANTI IN PELLE - ARTICOLO 513 960

ARTICOLO IN ESAURIMENTO
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513 959 Guanti

Guanti in crosta al cromo con dorso in tela

Taglia 10

 

513 960 Guanti

Guanti in pelle con palmo fiore e dorso in crosta

Taglia 10

 

GUANTI SPALMATI IN NITRILE - ARTT. 513 96909-96911

ARTICOLO IN ESAURIMENTO

513 96909 513 96909

Guanti spalmati in nitrile, con interno in filo di
cotone e dorso areato.

Ideali per i seguenti utilizzi: vernici - olio -
metalli - edilizia.

Codici:

513 96909
TAGLIA    9
513 96911
TAGLIA  11

GUANTI PER SABBIATRICE - ART. 513 979

513 979 Guanti

Esterno in lattice, interno in tela

Lunghezza mm. 600

Taglia unica

 

 

 

 

GUANTI AMBIDESTRI IN DOPPIO LATTICE - ARTICOLI 513
98001-02-03

513 98001-02-03 Guanti

Guanti in doppio lattice, privi di polvere.

GUANTI IN MESCOLA - ARTT. 513 98309-10-11

513 98309-10-11 Guanti

Guanti in mescola di neoprene e lattice
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Ideali per acqua, detergenti, alcool. 

Lunghezza mm. 300.

Molto resistenti.

Codici:

513 98001
TAGLIA    M
Pz. 50
513 98002
TAGLIA     L
Pz. 50
513 98003
TAGLIA   XL
Pz. 50

naturale.

Ideali per lavorazioni con olii e grassi.

Lunghezza mm. 320. 

Codici:

513 98309
TAGLIA    9
1 PAIO
513 98310
TAGLIA  10
1 PAIO
513 98311
TAGLIA  11
1 PAIO

GUANTI MONOUSO AMBIDESTRI IN NITRILE - ARTT. 513
99301-02-03

513 99301-02-03 Guanti

Guanto senza talco, non provoca irritazioni o
dermatiti.

Indicato in presenza di attrezzature o prodotti
da preservare dalla  polvere.

Satinatura sulle dita per una presa sicura.

Morbido, sensibile e con bordino antigoccia. 

Codici:

513 99301
TAGLIA    M
50 PAIA (100 GUANTI)
513 99302
TAGLIA     L
50 PAIA (100 GUANTI)
513 99303
TAGLIA   XL
50 PAIA (100 GUANTI)

GUANTI AMBIDESTRI IN DOPPIO NITRILE - ARTICOLI 513
99401-02-03

513 99401-02-03 Guanti

Guanti ambidestri in nitrile 100%, senza polveri
e silicone.

DOPPIA CERTIFICAZIONE DPI + DISPOSITIVO MEDICALE.

SATINATURA SULLE DITA, PER UNA MIGLIORE PRESA.

DOPPIO SPESSORE (MM.0,20).  LUNGHEZZA MM.240. 
MOLTO RESISTENTI.

DOPPIA CLORINATURA, PER AGEVOLARE LA CALZATA.

EFFETTO MEMORIA: CON IL CALORE DELLA MANO IL
GUANTO SI SCALDA E SI ADATTA ALLA STESSA. SE POI
VIENE TIRATO, IL GUANTO TORNA ALLA SUA FORMA
ORIGINALE.

BORDINO ANTIGOCCIA, CHE PREVIENE
L'ARROTOLAMENTO.

PERFETTI PER L'UTILIZZO CON VERNICI, COLLE E
RESINE.

IDEALI PER IDROCARBURI, DETERGENTI, ALCOOL.

PROTEGGONO DA UNA VASTA GAMMA DI RISCHI
CHIMICI.

EVITANO LE ALLERGIE TIPICHE DEL LATTICE.

CERTIFICATO DI IDONEITA' AL CONTATTO CON GLI
ALIMENTI. 
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Codici:

513 99401
TAGLIA    M
25 PAIA (50 GUANTI)
513 99402
TAGLIA     L
25 PAIA (50 GUANTI)
513 99403
TAGLIA   XL
25 PAIA (50 GUANTI)

GUANTI IN NITRILE - ART. 513 99809

TAGLIA  L

513 99809 Guanti

Guanti in nitrile con fodera in cotone e
manichetta lunga con bordo elastico.

Ideali per sabbiatura e manipolazione motori.

Superficie della mano ruvida, superficie
manichetta liscia.

Occhiello per aerazione a fine manichetta,
perfetto anche per appendere il guanto.

Lunghezza mm. 650.

Ottima sensibilità.

 

 


